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A . PRUVODNI ZPRAVA

A.1 IDENTIFIKACNI UDAJE
A.1.1 UDAJE O STAVBE

Nazev stavby: Pristupy na pozemky podél dalnice D11
Druh stavby: novostavba

Misto stavby: Kralovéhradecky kraj

Katastralni uzemi: StéZery, Bfiza u VSestar, Svobodné Dvory
Dot&ené pozemky: viz pfilohu F.1 Zaborovy elaborat

Pfedmét PD: dokumentace pro uzemni rozhodnuti

A.1.2 UDAJE O ZADATELI

Nazev a adresa: Reditelstvi silnic a dalnic CR
Na Pankraci 546/56
145 05 Praha 4
IC: 65993390

A.1.3 UDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE
Nazev a adresa: VALBEK spol. s r.o.
Varnurova 505/17
460 02 Liberec 3
IC: 48266230
Zpracovatelsky tym:
- hlavni inZenyr projektu, koordinator silni¢ni ¢asti:

Ing. Toma$s Kliment (autorizovany inZenyr pro silni¢ni stavby
¢. autorizace 0501285)

- projektant silni¢ni ¢asti: Milan Kofinek
- zaborovy elaborat: Ing. Vitaliy Dumanskyi

A.1.4 UDAJE O BUDOUCICH VLASTNICICH A SPRAVCICH
Viz kapitola A.2

——  Valbek, spol. s r.o. m Liberec 2 E—
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A.2 CLENENi STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENi

Seznam stavebnich objekti a budoucich vlastniki / spravci:

v

C.SO Nazev SO Budouci viastnik
Rada 100 Objekty pozemnich komunikaci

SO 157  Pristupy na pozemky k.u. Stézery Obec Stézery

SO 158  Pristupy na pozemky k.U. Bfiza u VSestar Obec Vsestary

SO 159  Pristupy na pozemky k.U. Svobodné Dvory Statut.mésto Hradec Kralové

A.3 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU
Pro projektové prace na dokumentaci byly pouzity nasledujici podklady:

B D11 1106 Hradec Kralové — Smifice — PDPS (vypracoval Valbek spol.s r.0. 05/2017)

B Navrh upravy PD pro eliminaci negativnich dopadu stavby D11 na pfilehlé méstské ¢asti HK
B Dalnice D11 usek 1106 Hradec Kralové - Smifice, pedologicky prazkum pro navrh skryvky
ornice a podorniéni vrstvy (vypracoval Bohemiaprojekt s r.o. 10/2000)

Geodetické zaméfeni terénu

Mapové podklady — statni mapy v M 1:10 000

Ortofotomapy

Digitalni katastralni mapa

Vyjadreni pfislusnych spravcu o existenci jejich zafizeni

Souvisejici platné TP a CSN

Vypis vlastnikd dotéenych pozemku

Doplfiujici geotechnicky prizkum (zpracoval GeoTec-GS, a.s., 09/2016)

Projednani rozpracované dokumentace

Pochuzka v terénu

Projektant upozorfiuje na nutnost vyty€eni skute€ného pribéhu podzemniho zafizeni v terénu
jednotlivymi spravci pfed zahajenim vykopovych praci.

——  Valbek, spol. s r.o. m Liberec 3 E—
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B . SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a)

charakteristika stavebniho pozemku

Stavba prochazi extravilanem po zemédélsky vyuzivanych pozemcich. Jedna o rovinaté,
volné, nezastavéné Uzemi. Terén je plochy bez specialnich protieroznich opatfeni. Z pohledu
stavby se jedna o Uzemi bezproblémové s podminkami pro stavbu obvyklymi.

Udaje o souladu stavby s Uzemné planovaci dokumentaci, s cili a Ukoly tzemniho planovani,
vcetné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci

Stavba pfistupl na pozemky je navrzena v koridoru pro novou dalnici D11, stavba 1106,
ktera je v souladu s UP obce Stézery, VSestary a UP mésta Hradec Kralové. Stavba 1106 je
v souladu s dokumentem Politika Gzemniho rozvoje Ceské republiky (PUR 2008) a s platnou
vysSi uzemné planovaci dokumentaci Zasady uzemniho rozvoje Kralovéhradeckého kraje
(ZUR KHK), které nabyly Gc¢innosti dne 16. 11. 2011. Umisténi stavby D11 1106 v uzemi je
potvrzeno vydanym Uzemnim rozhodnutim &. 3503, ¢j.:47871/02/HA/BI, vydal dne 27.9.2002
MM Hradec Krélové, nabyti pravni moci 12.11.2002. Na stavbu D11 1106 vydalo MD — Odbor
infrastruktury a uzemniho planu stavebni povoleni ¢j.: 265/2018-9101PK/19, nabyti pravni
moci 7.9.2018.

informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavk( na vyuzivani
azemi

Nejsou

informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organu

Stavba je navrzena v souladu s pozadavky dotéenych organu.
Zavazna stanoviska dotéenych organ viz pfilohu E — Dokladova &ast.

geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, v€etné zdroju nerostl a
podzemnich vod

Klimatické poméry

Zajmové uzemi nalezi mirné klimatické oblasti, kde primérna rocni teplota vzduchu dosahuje
8 °C. Prumérna nejvyssi meésicni teplota (za obdobi 1931 — 1960) je v Cervenci (18 °C),
nejnizsi v lednu (-2,5 a -2,8 °C). Primérné ro¢ni uhrny srazek dosahuji 591 mm.

InZenyrskogeologické poméry trasy

Z geomorfologického hlediska se stavba nachazi v Kralovéhradecké kotling, s plochym
rovinnym reliéfem Gdolni nivy Labe a jeho mladopleistocennich a stfedopleistocennich teras
se sprasovymi pokryvy. Uzemi lezi v labské slinovcové oblasti severoCeské kfidové tabule.

Geologické pomeéry

Kvartérni pokryvné utvary jsou vtrase dalnice zastoupeny pFedevSim pleistocennimi
uloZzeninami sprasovymi (eolickymi) a terasovymi (fluvialnimi). Eolické sedimenty — sprase a
sprasové hliny dosahuji mocnosti 5 — 10 m. Sprasovy horizont byva nejCastéji svétle okrovy
az svétle hnédy, pfevazuje v ném prachova frakce a obsahuje rozptyleny uhli¢itan vapenaty
ve formé zilek, zrn a cicvaru.

Pfi povrchu sprasi je vyvinut vyrazny padni horizont — ernozem (zeminy ¢ernohnédé az
tmavohnédé barvy), vhodné pro dalSi zemédélské vyuziti €i rekultivacni prace. Mocnosti
skryvky ornice a podorni¢ni vrstvy vychazi z pedologického prizkumu (Bohemiaprojekt s.r.o.

——  Valbek, spol. s r.o. m Liberec 4
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f)

9)

10/2000). Vzhledem k nizkému obsahu organickych latek, ktery nepfesahuje 3%, neni nutné
z geotechnického hlediska skryvat v podlozi nasypt podorni¢ni vrstvu.

Hydrogeologické poméry

Hladina podzemni vody je volna, komunikuje s hladinou vody v Labi a okolnich potocich.

Uroven hladiny maze sezéné kolisat v fadu metrd v zavislosti na srazkovych pomérech.

V realizovanych a archivnich vrtech byla hladina podzemni vody byla zastizena 4,0-6,0m pod

terénem. Stavbou nedojde k ovlivnéni zdroju pitné vody a neni nikde v planované trase

zaznamenano Zadné vymezeni pasma hygienické ochrany podzemnich nebo minerélnich

vod PHO.

- Prostor stavby se nenaléza v zaplavovém uzemi

- Stavba nelezi na seizmicky citlivéem Uzemi.

-V zajmové oblasti se nenachazeji vyznamnéjsi tektonické linie, které by mohly mit vliv na
posuzovanou stavbu.

-V zgjmovém Uzemi nejsou zadné registrované sesuvy ani evidovana 2adna poddolovana
Uzemi.

-V zajmovém Uzemi se nenachazeji Zaddna vyznamna chranéna uzemi loZisek vyhladena
ani pfipravovana.

- Jedna se o oblast s vysokym rizikem archeologickych néalezu.

vyCet a zavéry provedenych prizkumd a méfeni, v€etné doporu€eni a pozadavku pro dalsi
stupen PD

V ramci pfipravy stavby se vychézelo z prizkumu pfipravenych v rdmci pfipravy délnice D11
1106 Hradec Kralové - Smifice

B Podrobny geotechnicky a hydrogeologicky prazkum ,Dalnice D11, stavby 1106, Hradec
Kralové — Smifice” (zpracovala Geotechnika a.s. Praha, 03/2003)

B Doplhujici geotechnicky prizkum (zpracoval GeoTec-GS, a.s., 09/2016)

B Hlukova studie (zpracoval EKOMOD, spol. s r.0., 12/2012)

B Korozni prizkum (zpracovala Geonika s r.o., 12/2012)

B Z&achranny archeologicky prazkum

B Dalnice D11 usek 1106 Hradec Kralové - Smifice, pedologicky prizkum pro navrh

skryvky ornice a podorni¢ni vrstvy (vypracoval Bohemiaprojekt s r.o. 10/2000)
Geodetické zaméreni terénu (zpracoval Valbek spol. s r.o0., 09/2010)
Vyjadfeni spravcu inzenyrskych siti k existenci jejich zafizeni

Mocnosti kulturnich vrstev byly ovéfeny sondami v misté stavby. Vysledky téchto prazkum
se odrazily v ur€eni mocnosti skryvky kulturnich vrstev a doporuceni Upravy podloZzi.

ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist
Navrzend trasa se vyhyba kulturnim a archeologickym pamatkam.

Ochranna pasma silnic a dalnic jsou dle zakona ¢. 13/1997 Sb. §30 nasleduijici:

dalnice 100 m od osy prilehlého jizdniho pasu nebo osy vétve
silnice 1. a lll. tfidy 15 m od osy vozovky

Ochranna pasma stavajicich vedeni jsou dle zakona ¢. 458/2000 Sb. §46 nasleduijici:

elektro nadzemni vedeni napéti

napéti do 1kV 1 m od krajniho vodice
nad 1kV do 35kV v¢.

pro vodice bez izolace 7 m od krajniho vodice
pro vodi€e s izolaci zakladni 2 m od krajniho vodice
pro zavésna kabelova vedeni 1 m od krajniho vodice

——  Valbek, spol. s r.o. m Liberec 5
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nad 35kV do 110kV v¢.

pro vodice bez izolace 12 m od krajniho vodice

pro vodiCe s izolaci zakladni 5 m od krajniho vodice

elektro podzemni vedeni napéti

sdélovaci kabelova vedeni 1,5 m od krajniho kabelu

silnoprouda do 110 kV v¢. 1 m od krajniho kabelu
Ochranna pasma vodovodnich fadu a kanaliza€nich stok jsou dle zdkona €. 274/2001 Sb. §23
nasledujici:

kanaliza¢ni potrubi do DN 500 v¢. 1,5 m od okraje stoky

kanaliza¢ni potrubi nad DN 500 2,5 m od okraje stoky

vodovodni potrubi do DN 500 v¢. 1,5 m od okraje potrubi

vodovodni potrubi nad DN 500 2,5 m od okraje potrubi

vodovodni potrubi a kanalizace nad DN 200

uloZzené v hloubce vétsi nez 2,5m zvétSuje se ochranné pasmoo 1 m

Ochranna pasma plynarenskych zarizeni jsou dle zakona ¢. 458/2000 Sb. §68 nasleduijici:

ostatni plynovody a pfipojky 4 m od pudorysu

h) poloha vzhledem k z&plavovéemu uzemi, poddolovanému Uzemi apod.

- Prostor stavby se nenaléza v zaplavovém uzemi

- Stavba nelezi na seizmicky citlivém tzemi.

-V zajmové oblasti se nenachazeji vyznamnéjsi tektonické linie, které by mohly mit vliv na
posuzovanou stavbu.

-V zdjmovém Uzemi nejsou zadné registrované sesuvy ani evidovana zadna poddolovana
Gzemi.

-V zgjmovém Uzemi se nenachazeji zadna vyznamna chranéna uzemi loZisek vyhlaSena
ani pfipravovana.

- Jednd se o oblast s vysokym rizikem archeologickych nalezu.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi
Vybudovanim doprovodnych komunikaci podél pfipravované dalnice D11, stavba 1106,
nedojde k negativnimu ovlivnéni Zivotniho prostfedi a odtokovych poméra. Objekty melioraci
se v dotéeném Uzemi nenachazi.
Béhem stavby dojde ke kratkodobému zhorSeni Zivotnich podminek v bezprostfednim okoli
stavenisté, zvySi se hlu¢nost a prasnost. Musi byt dodrzen zakon €.258/2000 o ochrané
vefejného zdravi a nafizeni vlady ¢€.272/2011 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi GCinky
hluku a vibraci. Stavebni prace budou probihat za pouZiti béZnych stavebnich mechanizma.
Veskeré stavebni prace budou provadény podle platnych bezpeénostnich pfedpist, smérnic,
vynosu vyhlasek, zakonnych ustanoveni a norem. Pfisluéné hygienické limity stanovené
platnymi pfedpisy nebudou po uvedeni stavby do provozu prekracovany, k jejich prekroceni
nesmi dojit ani béhem vystavby.

j) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin
Nejsou
k) pozadavky na maximalni doCasné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo

pozemku uréenych k pInéni funkce lesa

Viz pfilohu F.1 Z&borovy elaborat.
K zaboru pozemkd PUPFL a do¢asnym zabortiim pozemk( ZPF nedochazi.

——  Valbek, spol. s r.o. m Liberec 6
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[)  Uzemné technické podminky

Pristupy na stavenisté budou feSeny ze stavajicich polnich cest, mistnich komunikaci a
silnice 111/32438. Nivelety z vétsi Casti sleduji stavajici terén tak, aby byl umoznén vjezd na
pfilehlé pozemky.

Stavba pro provoz nebude vyuZzivat energie a nevyvola prelozky siti. Vystavbou nové
obsluzné komunikace SO 159 dojde v misté zausténi na ulici Klacovskou ke stfetu s
kabelovym vedenim VO ve spravé Technické sluzby Hradec Kralové. Kabelové vedeni je
situovano ve volném terénu za silni€nim pfikopem, pfedpoklada se kryti kabelového vedeni
0,7m. V blizkosti dot€éeného mista se nachazi rozpojovaci pojistkova skfin rozvodd VO, ze
které je dotené kabelové vedeni vyvedeno ve sméru na Chaloupky. V misté nové obsluzné
komunikace bude kabelové vedeni obnazeno ve vykopu 0,5x1,0m v odpovidajici délce cca
14m, s ohledem na oblouky zalsténi komunikace. Piskové kabelové loze bude zruSeno a
kabelové vedeni uloZzeno do pulené chranicky DN90. Pulena chranic¢ka bude zaloZzena na
vrstvé podkladniho betonu a obetonovéana. Do vykopu bude pfiloZzena rezervni chranicka
DN90, chrani¢ky budou ukon&eny minimalné 0,5m za hranou komunikace a budou utésnény
proti vnikani nedcistot. V pfipadé zjisténi délkové rezervy v pojistkovem rozvadéci na
dotéeném kabelu, Ize prodlouzit vykop a obnazeni kabelu az k tomuto rozvadéci a kabelové
vedeni "popustit" do hloubky odpovidajici pozadovanému kryti 1,0m pod novou komunikaci.
SO159 kfizi v km 0,010 a 0,372 stavajici zavlahové potrubi. Misto kfizeni bude mechanicky
chrdnéno silni€nimi panely osazenymi podélné pod konstrukci nové komunikace do
vzdalenosti 0,5m za hranu vozovky. Umisténi paneld bude podle skute¢né polohy trasy
potrubi vyty&ené v terénu.

Pfedmétnd stavba se stane sou€asti stavajici infrastruktury.

m) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Etapizace vystavby neni uvazovana. Navrhovana stavba pfistupl na pozemky souvisi
s vybudovanim stavby délnice D11 1106 Hradec Krélové — Smifice. Obé stavby jsou
vzajemné koordinovany a kolize dotéenych stavebnich objekttd stavby D11 1106 je feSena
pfi realizaci.

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje

ku. Stézery
167/66; 167/105; 167/119; 752/6; 834/2; 834/3; 834/4; 834/5; 834/6; 834/7; 834/8; 834/8;
834/9; 834/10; 834/12; 834/13; 834/14; 834/28; 834/29

kd. Bfiza u VSestar
176; 178/2; 179/3; 179/4; 179/5; 257/2; 266/2; 306/24; 306/29; 306/30; 306/31; 306/32;
306/33; 306/36

ku. Svobodné Dvory
87/16; 87/17; 87/18; 87/20; 87/21; 102/42; 102/43; 102/44; 102/45; 102/53; 866/1; 898/1;
898/11; 898/12; 898/13; 898/14; 898/15; 898/16; 898/17; 898/18; 1049/2; 1049/3

0) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo

Nejsou

p) pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni
Nejsou

——  Valbek, spol. s r.o. m Liberec 7




PRISTUPY NA POZEMKY PODEL DALNICE D11 N

Valbek

a)

Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY
B.2.1 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZiVANI

nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich soucasném stavu,
zaveéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického prazkumu a vysledky
statického posouzeni nosnych konstrukci; Udaje o dotéené komunikaci

Novostavba — liniova.
UcCel uzivani stavby

Stavba bude slouzit pro zpfistupnéni rozdélenych pozemkui a propojeni pferusenych polnich
cest pfipravovanou stavbou dalnice D11 1106.

trvala nebo dodasna stavba
Trvala stavba.

informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavk( na stavby
a technickych pozadavki zabezpedlujicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu s
odchylnym FeSenim z platnych pfedpisd a norem

Nejsou

informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organd

Stavba je navrzena v souladu s pozadavky dotéenych organu.
Zavaznd stanoviska dotéenych organu viz pfilohu E — Dokladové €ast.

ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

Stavba neni kulturni pamétkou. Stavbu neni tfeba chranit pfed vnéjSim hlukem. V zajmovém
Uzemi projektované stavby nejsou registrovana zadna poddolovana tuzemi.

navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha
a predpokladané kapacity provozu a vyroby, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti, apod.

Celkova plocha vozovek 7910 m2
Zemni prace:

Vykop 232 m3
Nasyp 9372 m?3
Skryvka kulturnich vrstev 1720 m?
Potreba kulturnich vrstev 794 m3

zakladni technické parametry stavby - navrhova rychlost, Sitkové usporadani, intenzita
dopravy, technologie a zafizeni apod.

Jedna se o jednopruhové komunikace s Sifkou zpevnéné vozovky 4,0m s pfisluSnym
rozSifenim v oblouku a volnou Sitkou komunikace min 4,5m.

Zakladni vyméry:

SO 157 délka 514 m
plocha vozovky 2315m?
SO 158 délka 779 m
plocha vozovky 3425 m?
SO 159 délka 512 m
plocha vozovky 2170 m?

——  Valbek, spol. s r.o. m Liberec 8
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i) zakladni prfedpoklady vystavby - etapizace vystavby, ¢asové udaje o zahgjeni, realizaci,
dokonceni stavby a pfedani stavby do uzivani

Etapizace vystavby neni uvazovana.
Pfedpoklad zahajeni vystavby rok 2020
Predpokladany konec vystavby rok 2021

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI
a) urbanismus — Uzemni regulace, kompozice prostorového feseni

Jedna se o stavbu liniovou, bez zvlaStnich urbanistickych a architektonickych pozadavku.
Stavba pfistupl na pozemky je navrZena v koridoru pro novou dalnici D11, stavba 1106,
ktera je v souladu s UP obce Stézery, VSestary a UP mésta Hradec Kralové. Stavba 1106 je
v souladu s dokumentem Politika Gzemniho rozvoje Ceské republiky (PUR 2008) a s platnou
vy8Si Uzemné planovaci dokumentaci Zasady uzemniho rozvoje Kralovéhradeckého kraje
(ZUR KHK), které nabyly tginnosti dne 16. 11. 2011. Umisténi stavby D11 1106 v Gzemi je
potvrzeno vydanym Uzemnim rozhodnutim €. 35083, ¢&j.:47871/02/HA/BI, vydal dne 27.9.2002
MM Hradec Krélové, nabyti pravni moci 12.11.2002.

Pristupové komunikace jsou podél budouciho télesa D11 navrzeny soubé&zné. Osy jsou
slozené z pfimych Usekd s vlozenymi prostymi kruznicovymi oblouky. Nivelety jsou
pfizplsobeny konfiguraci terénu, zemnimu télesu stavby D11 1106 a napojovanym
komunikacim. Nivelety z vétSi €asti sleduji stavajici terén tak, aby byl umoznén vjezd na
pfilehlé pozemky. Vzhledem k nedostatku zemin budou zemni télesa budovana
z dovezenych materialu.

b) architektonické FeSeni — kompozice tvarového feSeni, materidlové a barevné feSeni

Navrh zemnich téles cest je dan geologickou charakteristikou zemin, konfiguraci terénu,
zemnim télesem délnice a propojovanych komunikaci.

B.2.3 CELKOVE STAVEBNE TECHNICKE RESENI

a) popis celkové koncepce stavebné technického feSeni po skupinach objektl nebo
jednotlivych objektech

Pristupové komunikace jsou podél budouciho télesa D11 navrzeny soubézné. Osy jsou slozené
z pfimych Usekd s vlozenymi prostymi kruznicovymi oblouky. Jedna se o jednopruhové
komunikace s min. Sifkou zpevnéné vozovky 4,0m. Nivelety jsou pfizpusobeny konfiguraci
terénu, zemnimu télesu stavby D11 1106 a napojovanym komunikacim. Z vétsi ¢asti sleduji
stavajici terén tak, aby byl umoznén vjezd na prilehlé pozemky.

b) celkové produkované mnozstvi a druhy odpadl a emisi, zpusob nakladani s vyziskanym
materiadlem

Povinnosti piivodce odpadu

PFi realizaci stavby bude feSeno nakladani s odpady plvodcem odpadu v souladu se
zakonem ¢. 229/2014 Sb. o odpadech. Po dobu vystavby bude plvodcem odpadu ve smyslu
zakona dodavatel stavby, po uvedeni stavby do provozu budou za piavodce odpadu povazovani
pFislusni spravci.

Puvodce odpadu (§4 odstavec ,p“ zdkona) je povinen odpady zafazovat podle Katalogu
odpadul (vyhlaska €. 93/2016.) a odpady, které nemuze sam vyuzit, trvale nabizet k vyuZziti jiné
pravnické nebo fyzické osobé. Nelze-li odpady vyuzit, potom zajistit zneSkodnéni odpadl. Zakon
pritom zddraznuje povinnost zajistit pfednostné vyuziti odpadu (recyklace, kompostovani apod.)
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pred jejich odstranénim (uloZzeni na skladku, spaleni). Déle je puvodce odpadu povinen odpad
tfidit a kontrolovat, zda odpad neméa nékterou z nebezpecnych vlastnosti. B€hem vystavby i po
uvedeni do provozu je povinen veést evidenci o mnozstvi odpadu a zpusobu nakladani s nim.
Zpusob vedeni evidence je stanoven vyhlaskou MZP €. 61/2010 Sb. o podrobnostech nakladani
s odpady. Pro nakladani s nebezpecnymi odpady je nutny souhlas pfislusného ufadu (zakon
€. 229/2014 Sb. o odpadech, §16, odst. 3), ktery musi byt vydan pfed zahajenim stavebnich praci.
Nalezitosti zadosti o tento souhlas stanovuje rovnéz vyhlaska ¢. 61/2010 Sb. Plvodce odpadu je
zodpoveédny za nakladani s odpady do doby, nez jsou pfedany opravnéné osobé.

Prehled platné legislativy v odpadovém hospodarstvi:

o Zakon €. 229/2014 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zdkond, v platném znéni.

* VyhlaSka Ministerstva zivotniho prostfedi €. 94/2016 Sb., o hodnoceni nebezpecnych
vlastnosti odpadu, v platném znéni.

» Vyhladka Ministerstva zivotniho prostiedi €. 93/2016., kterou se stanovi Katalog odpadd,
Seznam nebezpenych odpadui a seznamy odpadu a stat pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu
odpadu a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadu (Katalog odpadu),
v platném znéni.

» VyhlaSka Ministerstva Zivotniho prostfedi ¢. 61/2010 Sb., o podrobnostech nakladani
s odpady, v platném znéni.

Odpady z vystavby

Odpady vzniklé béhem stavby budou likvidovany v jejim prubéhu a jejich vznik skoné&i pfed
predanim stavby do provozu. V pribéhu stavby budou odpady skladovany na plochach zafizeni
stavenisté (ZS). Hospodafeni s odpady na plochach ZS bude v souladu s platnymi
bezpecnostnimi predpisy v€etné manipulace s nebezpecnymi latkami. Zafizeni stavenisté bude
vybaveno potfebnym mnoZstvim kontejnerd na odpad podle jeho sloZeni a vlastnosti odpadu.
Firmy, kterym budou bé&hem stavby vznikat nebezpecné odpady, musi vlastnit souhlas
k nakladani s nebezpecnymi odpady podle §16, odstavce 3 zdkona €. 229/2014 Sb. o odpadech.
Stavebni stroje a zafizeni musi byt v dobrém technickém stavu, nesmi z nich unikat pohonné
hmoty, maziva a hydraulické kapaliny. Za stav pouZitych mechanismd, jejich provoz a dodrZzovani
predpisu na ochranu zivotniho prostfedi odpovida zhotovitel.

VétSinu odpadl vznikajicich pfi stavbé& komunikace je mozné recyklovat, proto se
doporucuje, aby puvodce odpadu pouzival technologie s vyuzitim recyklace. Po dokoné&eni stavby
bude plocha uréena pro zafizeni stavenisté vyklizena, zrekultivovana a pfedana k planovanému
uzivani.

Prehled predpokladanych odpadu z vystavby komunikace

Béhem vystavby mohou vznikat nasledujici odpady:
odpady z kategorie ,ostatni*:

stavebni a demoli¢ni odpady - beton, dfevo, plast, asfalt bez dehtu, Zelezo a ocel,

zemina a kameny

odpad z udrzby zelené

smésny komundlni odpad
nebezpecné odpady:

natérové hmoty, barvy, laky

kabely

smeésny stavebni odpad

prip. asfalt s obsahem dehtu.

Recyklace

Vétsinu odpadu ze stavby je mozné po separaci materialu recyklovat, proto se doporucuije,
aby plOvodce odpadu pouzival technologie s vyuzitim recyklace. Hlavnim recyklovatelnym
odpadem budou Zzivicné smeési, vznikajici pfi pokladce novych vozovek. Déle jsou uvedeny
priklady odpadl ze stavby a zplsoby jejich recyklace.
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Stavebni sut, beton, kamenivo
Zpracovani mineralni stavebni suti se €leni obvykle do nasledujicich kroku:
» drceni dodaného materidlu na frakci 0/32 mm nebo podle poZadavku
* U Zelezobetonu oddéleni uvolnéné vyztuze magnetickym separatorem
» vybrani a vytfidéni cizorodych a Skodlivych pfimési
_ * prosivani a vytfidéni na jednotlivé frakce zrnitosti
Zivicne smési
Ziviéné smési mohou byt recyklovany riiznymi metodami, recyklace muze byt provedena na
misté (reshape) nebo opétovnym zpracovanim v obalovné (remix). Pro opétovné zpracovani
v obalovné je nutné pavodni vrstvu odstranit, ta se potom v obalovné pfidava k nove smési. Takto
Ize pfimichat pouze 20-30% staré zivicné smési, kterd se musi doplnit novou.
Drevo
DalSi ¢ast stavebniho odpadu zaujima dfevo, které Ize dale zpracovat té€mito zpisoby:
» opétovné pouziti jako masivni dfevo, pokud neni napadeno Skudci
» latkové zhodnoceni starého dfeva, napf. stépky
» energetické zhodnoceni starého dfeva
Ocel, kovy, plasty, papir
Tyto materialy Ize vyuzit k opétovné vyrobé pavodnich surovin.

Pokladani vozovek

Na nové budovanych komunikacich jsou navrzeny Zzivicné vozovky. Pfi jejich vystavbé
vznikaji odpady pfi pouziti kationaktivnich a anionaktivnich emulzi bez obsahu dehtu. Jedna se o
asfalt bez dehtu, sorbent a upotfebené Cistici a filtracni materidly a dale o zeminu a kameny.
Asfalt a kamenivo tvofi odpad kategorie ,ostatni“ (asfalt I1ze recyklovat, kamenivo znovu vyuzit),
sorbent, Cistici a filtraCni materidly patfi do kategorie nebezpeéného odpadu, ktery musi byt
skladovan v uzavrenych nepropustnych nadobéach a likvidovan opravnénou osobou.

Prelozky siti

P¥i téchto stavebnich pracich bude tvofit odpad vykopova zemina (odpad kategorie ,ostatni*)
a popf. zbytky potrubi nebo izolace. Mnozstvi tohoto odpadu neni mozné blize specifikovat, bude
zaviset na zhotoviteli. Mnozstvi zeminy bude vzhledem k celkovému mnozstvi vykopu na stavbé
minimalni.

Vykopové zeminy budou znovu vyuzity €i rovnéz uloZeny na skladku.

Odpady z provozu a udrzby

Provozovatel jakozto plivodce odpadu je povinen zajistit likvidaci téchto odpadud. Povinnosti
puvodce odpadu jsou uvedeny v Gvodu tohoto bodu zpravy.

Hlavnim typickym odpadem z provozu je zemina ze sefezavky krajnic, kterd muaze byt
¢aste€né vyuzivana na utésnéni svaha. Dalsim druhem odpadu jsou zbytky pneumatik, zejména
nakladnich vozidel, asfalt z drobnych oprav vozovky, se€ena trava, dfeviny pfi Upravach
bezprostfedniho okoli komunikace, odpad z vpusti, Unik ropnych latek pfi havériich, téla zvirat
uhynulych po stfetu s vozidly. Zbytky PE patnikld a zbytky pneumatik budou skladovany v
kontejnerovém hospodéarstvi, asfalt bude recyklovan, odpad z vpusti Ize deponovat, kompostovat
¢i spalovat. U pfipadnych unikd ropnych latek se jedna o nebezpecné odpady, u nichz bude
zajisténo zneskodnéni osobou opravnénou nakladat s nebezpeénym odpadem. Material z Uprav
drevin a se€end trdva budou nabizeny k vyuziti jinym pravnickym nebo fyzickym osobam.

Na odstranovani tél uhynulych zvifat se zakon o odpadech nevztahuje, v tomto pfipadé je
tfeba postupovat podle zakona €. 166/1999 Sb. o veterinarni péci, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Skladky

Odpady, které nemulze pavodce recyklovat €i jinak vyuzit, miZze ulozit napfiklad na skladky,
s odpovidajicim zabezpe€enim pro dany druh odpadu. Material z demolic vozovky muze byt
kontaminovan, a proto je tfeba provést vyluhovou zkousku a na jejim podkladé material zatfidit
podle tfidy vyluhovatelnosti.
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c) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikaéniho
zafizeni vefejné komunikacni sité

Prelozky a vystavba novych siti neni pfedmétem stavby.

B.2.4 BEZBARIEROVE UZIVANi STAVBY
Komunikace pro pési nejsou predmétem této stavby.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZiVANIi STAVBY

Stavba je navrzena tak, aby byly spinény obecné pozadavky na bezpecnost stavby pfi jejim

uzivani. Bezpecnost provozu stavby po jejim dokonceni zajistuje zékon ¢&. 361/2000 Sb.,

o provozu na pozemnich komunikacich a vyhlaska Ministerstva dopravy a spoju

¢. 30/2001 Sb., ve znéni pozdé&jSich predpisu.

Pfi provadéni praci na stavenisti je tfeba dodrzovat pravidla BOZP, véetné zakonnych
poZadavkd, ustanoveni norem (CSN), bezpeénostnich a hygienickych predpist platnych

v dobé provadéni stavby.

Nékteré zakladni legislativni predpisy:

* Smérice Rady 92/57/EHS ze dne 24. Cervna 1992, o minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi na do€asnych nebo mobilnich stavenistich

* (8. samostatna smérnice ve smyslu ¢l. 16 odst. 1 smérnice 89/391/EHS)

o Zakon 262/2006 Sb., zakonik prace.

e Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi
dalSich podminek bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci).

» Nafizeni vlady €.591/2006Sb., o bliz§ich minimalnich poZzadavcich na bezpec¢nost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

» Nafizeni vlady €. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkousek z

» odborné zpusobilosti.

» Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky.

* Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich poZzadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi.

» Nafizeni vlady €. 375/2017 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich
znacek a zavedeni signald.

» Zakon ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi.

e Zakon ¢&. 251/2005 Sb., o inspekci prace.
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B.2.6 ZAKLADNIi TECHNICKY POPIS STAVEB

Objekty fady 100
SO 157 - Pristupy na pozemky k.u. Stézery

Viastnik: Obec StéZery

Navrhovana komunikace je navrzena jako soubézna jednopruhova komunikace podél budouciho
télesa dalnice D11 stavby 1106 v Useku km 91,530 — 92,025 vlevo. V ZU vychazi ze sjezdu
budovaného v ramci SO 130 stavby 1106, v KU se napojuje na stavajici cestu. Osa délky 514 m
je sloZzena z pfimych Useku s vloZzenymi prostymi kruznicovymi oblouky minimalniho poloméru
R=30m, maximdlni R=1940m. Niveleta je pfizplisobena konfiguraci terénu, zemnimu télesu
stavby D11 1106 a napojovanym komunikacim. Niveleta z vétsi ¢asti sleduje stavajici terén tak,
aby byl umoznén vjezd na pfilehlé pozemky. Minimalni podélny spad 0,5% a maximalni 10%.
Minimalni Sitka zpevnéné vozovky 4,0m s pfislusSnym rozSifenim v oblouku, v misté vyhybny
6,0m. Vozovka je po obou stranach lemovana nezpevnénou krajnici Sitky 0,25m, v pfipadé
osazeni svodidla 1,5m. S ohledem na pfedpokladané dopravni zatiZzeni je konstrukce vozovky
navrzena netuhd pro tfidu dopravniho zatizeni V a navrhovou urover poruseni D2. Sklony nasypu
a zéfezovych svahu zemniho télesa jsou navrzeny dle dopliujiciho GTP dalnice D11 1106 ve
sklonu 1:2. Povrch vozovky je odvodnén podélnym a pficnym sklonem do volného terénu a do
prilehlého pFikopu télesa D11 1106.

SO 158 — Pristupy na pozemky k.u. Bfiza u VSestar
Vlastnik: Obec VSestary

Navrhovana komunikace je navrZena jako soubézné jednopruhova komunikace podél budouciho
télesa dalnice D11 stavby 1106 v Useku km 93,880 — 94,650 vpravo. V ZU vychazi ze stavajici
cesty, v KU se napojuje na prelozku polni cesty SO 151 stavby 1106. Osa délky 779 m je slozena
z pfimych Usekl s vloZzenymi prostymi kruznicovymi oblouky minimalniho poloméru R=30m,
maximalni R=800m. Niveleta je pfizplisobena konfiguraci terénu, zemnimu télesu stavby D11
1106 a napojovanym komunikacim. Niveleta sleduje stavajici terén tak, aby byl umoznén vjezd
na pfilehlé pozemky. Minimalni podélny spad 0,5% a maximalni 1,5%. Minimalni Sitka zpevnéné
vozovky 4,0m s pfislusnym rozSifenim v oblouku, v misté vyhyben 6,0m. Vozovka je po obou
stranach lemovana nezpevnénou krajnici Sitky 0,25m. S ohledem na predpokladané dopravni
zatiZzeni je konstrukce vozovky navrzena netuhd pro tfidu dopravniho zatizeni V a navrhovou
uroven poruseni D2. Sklony nasypl a zafezovych svahl zemniho télesa jsou navrzeny dle
doplfujiciho GTP dalnice D11 1106 ve sklonu 1:2. Povrch vozovky je odvodnén podélnym a
pricnym sklonem do volného terénu a do pfilehlého pfikopu télesa D11 1106.

SO 159 — Pristupy na pozemky k.u. Svobodné Dvory
Viastnik: Statutarni mésto Hradec Kralové

Navrhovana komunikace je navrzena v trase puvodni polni cesty jako jednopruhova komunikace
v Useku km 93,147 — 93,620 vlevo stavby dalnice D11 1106. V ZU vychazi ze stavajici mistni
komunikace (ulice Klacovska), v KU se napojuje na pristupy na pozemky SO 152 stavby 1106.
Osa délky 512 m je sloZzena z pfimych Usekld s vloZzenymi prostymi kruznicovymi oblouky
minimalniho poloméru R=150m, maximalni R=10 000m. Niveleta je pfizpusobena konfiguraci
terénu a napojovanym komunikacim. Niveleta sleduje stavajici terén tak, aby byl umoznén vjezd
na prilehlé pozemky. Minimalni podélny spad 0,5% a maximalni 1,65%. Minimalni Sifka zpevnéné
vozovky 4,0m s pfislusnym rozSifenim v oblouku, v misté vyhybny 6,0m. Vozovka je po obou
stranach lemovana nezpevnénou krajnici Sitky 0,25m. S ohledem na pfredpokladané dopravni
zatiZzeni je konstrukce vozovky navrzena netuhd pro tfidu dopravniho zatiZzeni V a navrhovou
uroven poruseni D2. Sklony nasypl a zafezovych svahl zemniho télesa jsou navrzeny dle
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doplfujiciho GTP dalnice D11 1106 ve sklonu 1:2. Povrch vozovky je odvodnén podélnym a
pFicnym sklonem do volného terénu.

B.2.7 ZAKLADNi POPIS TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH OBJEKTU

Stavby se netyka.

B.2.8 POZARNE BEZPECNOSTNi RESENI

Jedna se o otevieny venkovni objekt komunikace s povrchem, za normalnich okolnosti
nehoflavy. Pro otevieny objekt komunikace se nestanovuji pozadavky na pozarni odolnost
ani se nestanovi pozadavky z hlediska tfidy reakce na ohen stavebnich hmot. Pozadavky na
unikove cesty se nestanovuji. Kolem komunikace se nevytvari pozarné nebezpecny prostor.
Pfistupové komunikace budou udrzovéany trvale ve sjizdném a prdjezdném stavu pro pozarni
techniku se zachovanim jizdniho pasu o minimalni Sifce 3,0 m, a to jak v definitivnim stavu,
tak béhem vystavby.

B.2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA
Stavby se netyka.

B.2.10 HYGIENICKE RESENIi STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNi PROSTREDI

Bé&hem stavby dojde ke kratkodobému zhorSeni Zivotnich podminek v bezprostfednim okoli
stavenisté, zvySi se hluénost a prasnost. Musi byt dodrzen zakon €.258/2000 o ochrané
vefejného zdravi a nafizeni vlady €.272/2011 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky
hluku a vibraci. Stavebni prace budou probihat za pouziti béznych stavebnich mechanizmd.
Veskeré stavebni prace budou provadény podle platnych bezpe&nostnich predpisl, smérnic,
vynosu vyhladek, zakonnych ustanoveni a norem. Pfisluéné hygienické limity stanovené
platnymi pfedpisy nebudou po uvedeni stavby do provozu prekracovany, k jejich prekroceni
nesmi dojit ani b€hem vystavby.

PFi provadéni praci na stavenistich je tfeba dodrzovat pravidla BOZP, véetné zdkonnych
pozadavku, ustanoveni norem (CSN), bezpe&nostnich a hygienickych predpisi platnych
v dobé provadéni stavby.

B.2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNiIMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI
Stavby se netyka.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
a) napojovaci mista technické infrastruktury, pfelozky

Stavba pro provoz nebude vyuZzivat energie a nevyvola prelozky siti. Vystavbou nové
obsluzné komunikace SO 159 dojde v misté zausténi na ulici Klacovskou ke stfetu s
kabelovym vedenim VO ve spravé Technické sluzby Hradec Kralové. Kabelové vedeni je
situovano ve volném terénu za silniénim pfikopem, pfedpoklada se kryti kabelového vedeni
0,7m. V blizkosti dotéeného mista se nachazi rozpojovaci pojistkova skfifi rozvoda VO, ze
které je dotcené kabelové vedeni vyvedeno ve sméru na Chaloupky. V misté nové obsluzné
komunikace bude kabelové vedeni obnazeno ve vykopu 0,5x1,0m v odpovidajici délce cca
14m, s ohledem na oblouky zausténi komunikace. Piskové kabelové loze bude zruSeno a
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kabelové vedeni uloZzeno do pulené chranicky DN90. Pulena chranic¢ka bude zaloZzena na
vrstvé podkladniho betonu a obetonovéana. Do vykopu bude pfiloZzena rezervni chranicka
DN90, chranicky budou ukon&eny minimalné 0,5m za hranou komunikace a budou utésnény
proti vnikani nedcistot. V pfipadé zjisténi délkové rezervy v pojistkovem rozvadéci na
dotéeném kabelu, Ize prodlouzit vykop a obnazeni kabelu az k tomuto rozvadéci a kabelové
vedeni "popustit" do hloubky odpovidajici pozadovanému kryti 1,0m pod novou komunikaci.
SO159 kfizi v km 0,010 a 0,372 stavajici zavlahové potrubi. Misto kfizeni bude mechanicky
chrdnéno silni€nimi panely osazenymi podélné pod konstrukci nové komunikace do
vzdalenosti 0,5m za hranu vozovky. Umisténi paneld bude podle skutecné polohy trasy
potrubi vyty&ené v terénu.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Stavby se netyka.

B.4 DOPRAVNI RESENI
a) popis dopravniho feSeni

Pfedmétem stavby je vybudovani soubéznych komunikaci podél budouci dalnice D11 pro
zpristupnéni rozdélenych pozemkd a propojeni prerusenych polnich cest pfipravovanou
stavbou dalnice D11 1106. Jedna se o jednopruhové komunikace s min. Siftkou zpevnéné
vozovky 4,0m.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

S0 157 v ZU vychazi z prelozky silnice 111/32438 SO 130 stavby D11 1106, v KU se napojuje
na stavajici cestu. SO 158 v ZU vychazi ze stavajici cesty, v KU se napojuje na prelozku
polni cesty SO 151 stavby D11 1106. SO 159 v ZU vychazi ze stavajici mistni komunikace
(ulice Klacovska), v KU se napojuje na pfistupy na pozemky SO 152 stavby D11 1106.

c) doprava v klidu
Stavby se netyka.

d) pési a cyklistické stezky
Nejsou pfedmétem stavby

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV
Na svahy zemnich téles budou rozprostfeny kulturni vrstvy a osety hydroosevem.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) vliv na zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a plida

Vybudovanim a provozem na doprovodnych komunikacich podél délnice D11 nedojde
k vyraznému ovlivnéni Zivotniho prostfedi v dot€enych lokalitach.

Béhem stavby dojde ke kratkodobému zhorSeni Zivotnich podminek v bezprostifednim okoli
stavenisté, zvysi se hluénost a prasnost. Musi byt dodrZzen zakon &. 258/2000 Sb. o ochrané
vefejného zdravi a nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky
hluku a vibraci. VeSkeré stavebni prace budou provadény podle platnych bezpec&nostnich
predpist, smérnic, vynosu vyhlasek, zakonnych ustanoveni a norem. Pfislusné hygienické
limity stanovené platnymi predpisy nebudou po uvedeni stavby do provozu pfekraCovany,
K jejich pfekro€eni nesmi dojit ani béhem vystavby.
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V pribéhu vystavby nesmi dochédzet k nadmérnému znecistovani povrchovych vod
a ohrozovani kvality podzemnich vod. Zhotovitel musi dodrZzovat zejména ustanoveni
uvedena ve vyhlasce MLVH ¢€.254/2001 Sb. o vodach a o zméné nékterych zakond (vodni
zdkon) anafizeni vliady CR ¢&.82/1999 Sb., kterym se stanovi ukazatele a hodnoty
pFipustného stupné znecisténi vod.

vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a
Zivoc€ichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Stavba nevyzaduje kaceni dfevin. Jedna se o zemédélsky vyuzivané pozemky v soub&hu
s budoucim télesem délnice D11. Negativni vlivy na faunu jsou o¢ekavany predevsim béhem
vystavby. Po uvedeni do provozu tyto vlivy postupné odezni.

vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000
V zajmovém Uzemi se nevyskytuje zadné evropsky vyznamna lokalita ani ptaci oblast.

navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

Na stavbu pfistuptd na pozemky nebylo zjiStovaci fizeni provadéno. Na stavbu dalnice D11
1106 vydalo Ministerstvo zivotniho prostiedi na zakladé zakona ¢. 256/2016 Sb., ktery méni
zakon €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi, ve znéni pozdéjSich predpisu,
K prioritnimu dopravnimu zaméru ,D11 Hradec Kralové — Smifice” zavazné stanovisko k
vlivim prioritniho dopravniho zaméru na Zivotni prostfedi podle §23a citovaného zakona
dopisem ze dne 7. 12. 2016 pod €.j. 1717/550/16, 70721/ENV/16.

navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich pfedpist
V zajmovém Uzemi se nachazi ochranna a bezpecnostni pasma inzenyrskych siti a dalnice.

Ochranna a bezpecnostni pdsma pro jednotlivé inzenyrske sité budou po realizaci stanovena
na zakladé prislusného pravniho pfedpisu.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavby se netyka.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pfijezd na stavenisté je zajistén po stavajicich komunikacich.

Stavenisté nebude pfipojeno na elektrickou, vodovodni a kanalizaéni sit.

Voda — dovézend

Kanalizace - bude pouzito chemické WC, destové vody se odvedou do okolniho terénu.
Znecisténé vody nesmi byt vypoustény do volného terénu.

El. energie — uvazuje se pouze pouziti dieselagregatu

Telefon — pouziti mobilnich telefond

pFistup na stavbu po dobu vystavby, popfipadé pfistupové trasy

SO 157 v ZU vychazi z prelozky silnice 111/32438 SO 130 stavby D11 1106, v KU se napojuje
na stavajici cestu. SO 158 v ZU vychazi ze stavajici cesty, v KU se napojuje na prelozku
polni cesty SO 151 stavby D11 1106. SO 159 v ZU vychazi ze stavajici mistni komunikace
(ulice Klacovska), v KU se napojuje na pfistupy na pozemky SO 152 stavby D11 1106.
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c) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin

Po celou dobu stavby musi byt zajiSténa bezpecnost v prostoru stavenisté. PFi provadéni
praci na stavenistich je tfeba dodrzovat pravidla BOZP, v€etné zakonnych pozadavki,
ustanoveni norem (CSN), bezpegnostnich a hygienickych pFedpisti platnych v dobé
provadéni stavby. PFirealizaci stavby budou zajisStény zakladni podminky a oznaceni
pro samostatny a bezpecny pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace
na verejné pristupnych komunikacich a vefejné pfistupnych plochach souvisejicich
se staveni$tém. Pracovisté, zejména vykopy, budou zajistény pevnymi zabranami, lavkami
s predpisovym zabradlim a tabulkami s informacemi, Ze péSi prochazeji stavbou. Asanace,
demolice a kaceni stavba nevyvola.

d) maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné / trvalé)
Viz pfilohu F.1 Z&borovy elaborat.

e) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Nejsou.

f)  bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin

Vzhledem k charakteru stavby, konfiguraci terénu, zemnimu télesu stavby D11 1106 a
napojovanych komunikaci se bude stavba potykat s nedostatkem materidlu do nasypu
zemnich téles a pfebytkem kulturnich vrstev.

Zemni prace:  Vykop 232 m3
Nasyp 9372m3
Skryvka kulturnich vrstev 1 720 m®
Potfeba kulturnich vrstev 794 m®

Prebytky kulturnich vrstev v objemu 926 m?3 budou pfedany pro vyuziti k zemédélskym Gcéelam.
Kubatura kulturnich vrstev uréena ke zpétnému ohumuseni zemnich téles bude deponovana
v prostoru stavby se svahy max. 1:2 s urovnanym povrchem

PREDBEZNA BILANCE KULTURNICH VRSTEV

" SKRYVKA KULTURNICH VRSTEV POTREBA
CISLO KULTURNICH
OBJEKTU | odnimana plocha ZPF | mocnost | kubatura | yRSTEV (m?)
(m?) (m) (m)
SO 157 1723 0,40 690 600
SO 158 1253 0,40 502 117
SO 159 1320 0,40 528 77
4 296 1720 794
celkem
prebytek kulturnich vrstev 926
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POTREBA KULTURN!'CH VRSTEV
PO JEDNOTLIVYCH SO

" Zemni téleso Zbytkova plocha
CISLO mocnost 0,15m | mocnost 0,40m
OBJEKTU
m3 m3
SO 157 296 304
SO 158 117 0
SO 159 77 0
490 304
celkem
794

V Liberci

——  Valbek, spol. s r.o. m Liberec

*) Zbytkova plocha = plocha v roviné mezi hranou
zaboru a télesem komunikace

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Povrch vozovek pfistupd je odvodnén podélnym a pficnym sklonem do volného terénu a do
prilehlého pfikopu télesa D11 1106.

vypracoval: M. Kofinek
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Priloha &. 1 — VYTYCENI HLAVNICH BODU OSY

Smér Souradnice Y Souradnice

Osa: 157
Typ Staniceni Polomér Parametr
Délka
Useéka 0.0000 209.9473
1041612.6754
3.9080
Kruhovy oblouk  3.9080 30.0000 209.9473
1041608.8150
45.4784
Use&ka 49.3864 306.4555
1041583.6376
5.0027
Kruhovy oblouk  54.3891 -30.0000 306.4555
1041584.1441
42.0283
Kruhovy oblouk  96.4174 -500.2500 217.2687
1041562.3364
37.2897
Kruhovy oblouk 133.7071 500.0000 212.5232
1041526.0713
37.0112
Kruhovy oblouk 170.7183 -1940.0000 217.2356
1041490.0746
146.5890
Kruhovy oblouk 317.3073 600.0000 210.5479
1041347.4791
27.4016
Useéka 344.7089 213.3543
1041320.5654
101.5123
Kruhovy oblouk 446.2212 -175.0000 213.3543
1041221.2784
38.5993
Useéka 484.8205 199.3126
1041182.9477
29.5135
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645397.7836

645397.1754

645364.5040

645359.5270

645327.5871

645318.9432

645310.3733

645276.5406

645271.4058

645250.2675

645246.4415
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Smér Souradnice Y Souradnice

Osa: 158
Typ Staniceni Polomér Parametr
Délka
Usecka 0.0000 216.0810
1039312.5615
74.9110
Kruhovy oblouk  74.9110 -130.0000 216.0810
1039240.0277
23.1224
Usectka 98.0334 204.7578
1039217.2444
1.2397
Kruhovy oblouk  99.2731 130.0000 204.7578
1039216.0081
27.2695
Usecka 126.5426 218.1118
1039189.2265
102.5565
Kruhovy oblouk 229.0991 800.0000 218.1118
1039090.7925
45.8393
Useéka 274.9384 221.7596
1039047.1885
32.5591
Kruhovy oblouk 307.4975 60.0000 221.7596
1039016.5129
16.7211
Kruhovy oblouk 324.2186 -60.0000 239.5040
1039001.7381
15.6942
Usectka 339.9127 222.8520
1038987.9281
7.0623
Kruhovy oblouk 346.9750 -70.0000 222.8520
1038981.3160
12.8762
Usecka 359.8513 211.1416
1038968.9135
0.9530
Kruhovy oblouk 360.8042 70.0000 211.1416
1038967.9750
15.3100
Useéka 376.1142 225.0654
1038953.3092
29.7396
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645013.6619

644994.9400

644991.1775

644991.0849

644986.2220

644957.4367

644943.3176

644932.4043

644924.6910

644917.3295

644914.8485

644911.4562

644911.2903

644907.0036
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Kruhovy oblouk 405.8538 500.0000
1038925.8451
47.9309
Kruhovy oblouk 453.7847 -750.0000
1038882.5300
31.8940
Use&ka 485.6787
1038854.0818
83.0843
Kruhovy oblouk 568.7630 600.0000
1038779.1869
56.1929
Useéka 624.9560
1038729.7451
60.3727
Kruhovy oblouk 685.3286 30.0000
1038678.0060
34.2425
Use&ka 719.5711
1038663.6536
14.2294
Useéka 719.5711
1038663.6536
14.2294
Kruhovy oblouk 733.8006 -30.0000
1038665.2440
40.1974
Use&ka 773.9980
1038645.5182
4.9931
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225.0654

231.2105

228.5033

228.5033

234.4655

234.4655

307.1304

307.1304

307.1304

221.8287

644895.5945

644875.1150

644860.7004

644824.7316

644798.0699

644766.9585

644737.8955

644737.8955

644723.7553

644692.1485
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Smér Souradnice Y Souradnice

Osa: 159
Typ Staniceni Polomér Parametr
Délka
Use&ka 0.0000 2452734
1040022.1295
0.5253
Kruhovy oblouk  0.5253 -150.0000 2452734
1040021.7315
37.2398
Useéka 37.7651 229.4683
1039990.8055
100.8212
Kruhovy oblouk 138.5863 -2000.0000 229.4683
1039900.5940
38.6465
Use&ka 177.2327 228.2382
1039865.8498
88.1472
Kruhovy oblouk 265.3800  10000.0000 228.2382
1039786.2328
95.3762
Useéka 360.7562 228.8454
1039700.2829
146.3886
Kruhovy oblouk 507.1448 155.0000 228.8454
1039568.6658
4.4876
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645359.7480

645359.4051

645338.8316

645293.8115

645276.8897

645239.0603

645197.7183

645133.6357
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