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§ 171 SZ STATNI DOZOR

e Statni dozor ve vécech uzemniho planovani a stavebniho radu

(1) Statni dozor ve vécech uzemniho planovani a stavebniho radu vykonavaji
krajské urady jako organy uzemniho planovani, urady uzemniho planovani a stavebni
urady.

Pti vykonu této plsobnosti doziraji na dodrZzovani ustanoveni tohoto zakona, pravnich
predpist vydanych k jeho provedeni, jakozZ i na dodrzovani opatreni obecné povahy a
rozhodnuti vydanych na zakladé tohoto zakona.

(3) V pripadé zjisténi nedostatkd organ uvedeny v odstavci 1, se zfetelem na
jejich charakter a nasledky ¢i mozné nasledky, vyzve ke zjednani napravy nebo
rozhodnutim uloZi povinnost zjednat napravu v pfimérené |haté; v rozhodnuti mlze
do doby zjednani napravy pozastavit nebo omezit vykon cinnosti, pfi niz dochazi k
porusovani pravni povinnosti.



§ 89 SPR POSTUP ODVOLACIHO ORGANU

(2) Odvolaci spravni organ prezkoumava soulad
napadeného rozhodnuti a fizeni, které vydani rozhodnuti
predchazelo, s pravnimi predpisy.

Spravnost napadeného rozhodnuti prezkoumava jen v
rozsahu namitek uvedenych v odvolani, jinak jen tehdy,
vyzaduje-li to verejny zajem.

K vadam fizeni, o nichz nelze mit divodné za to, Zze mohly mit
vliv na soulad napadeného rozhodnuti s pravnimi predpisy,
popripadé na jeho spravnost, se nepfrihlizi; timto ustanovenim
neni doteno pravo na nahradu Skody zplsobené nespravnym
urednim postupem.




§ 15 SPRR Vedeni fizeni a tkony spravnich organi

Vedeni fizeni

. Ukony spravniho organu v fizeni provadéji ufedni osoby
opravnéné k tomu podle vnitrnich pfedpisu spravniho organu
nebo povérené vedoucim spravniho organu (dale jen
"opravnéné uredni osoby").

. O tom, kdo je v dané véci opravnénou uredni osobou, se
provede zaznam do spisu a spravni organ o tom ucastnika fizeni
na pozadani informuje. Opravnéna uredni osoba na pozadani
ucastnika rizeni sdéli své jméno, prijmeni, sluzebni nebo
obdobné oznaceni a ve kterém organizacnim utvaru spravniho
organu je zarazena.



§ 329 TRESTNIHO ZAKONA

Zneuziti pravomoci uredni osoby

(1) Ufedni osoba, kterd v umyslu zpGsobit jinému $kodu nebo jinou zavaZznou Ujmu anebo opatfit sobé
nebo jinému neopravnény prospéch

a) vykondva svou pravomoc zplsobem odporujicim jinému pravnimu predpisu,

b) prekroci svou pravomoc, nebo

c) nesplni povinnost vyplyvajici z jeji pravomoci,

bude potrestana odnétim svobody na jeden rok az pét let nebo zdkazem cinnosti.
(2) Odnétim svobody na tri Iéta az deset let bude pachatel potrestan,

a) opatfri-li ¢inem uvedenym v odstavci 1 sobé nebo jinému znacny prospéch,

b) spacha-li takovy ¢in na jiném pro jeho skutecnou nebo domnélou rasu, prislusnost k etnické skupinég,
narodnost, politické presvédceni, vyznani nebo proto, ze je skutecné nebo domnéle bez vyznani,

c) zpUsobi-li takovym ¢inem vdznou poruchu v ¢innosti orgdnu statni spravy, Uzemni samospravy, soudu nebo
jiného organu verejné moci,
d) zpUsobi-li takovym ¢inem vdZznou poruchu v ¢innosti pravnické nebo fyzické osoby, ktera je podnikatelem,

e) spacha-li takovy €in zneuZivaje bezbrannosti, zavislosti, tisné, rozumové slabosti nebo nezkusenosti jiného,
nebo

f) zpUsobi-li takovym ¢inem zna¢nou skodu.

(3) Odnétim svobody na pét az dvanact let nebo propadnutim majetku bude pachatel potrestan,
a) opatfri-li ¢inem uvedenym v odstavci 1 sobé nebo jinému prospéch velkého rozsahu, nebo
b) zplsobi-li takovym ¢inem Skodu velkého rozsahu.

(4) Priprava je trestna.




§ 22 SZ PROJEKTANT

§ 22 Verejné projednani

(1) Verejné projednani pri porizovani Uzemné planovaci dokumentace nafizuje
porizovatel. Je-li to ucelné nebo vyzaduje-li to rozsah reseného Uzemi, naridi
pofizovatel vice verejnych projednani na jim uréenych mistech. Pro pocitani lhit
stanovenych zakonem je rozhodny den konani posledniho verejného projednani.

(2) O pribéhu verejného projednani vede porizovatel pisemny zdznam.

(3) Pfi verejném projednani se stanoviska, namitky a pripominky uplatnuji
pisemné a musi byt opatreny identifikacnimi Udaji a podpisem osoby, ktera je
uplatiiuje, a pripoji se k zdznamu o pribéhu verejného projedndni. Stanoviska,
namitky a pripominky podané pisemné pred verejnym projednanim se v zaznamu
uvedou s odkazem na jejich znéni, které se k zaznamu pripoji.

(4) Pofizovatel vzdy pri verejném projednani zajisti ve spolupraci s fyzickou
osobou opravnénou podle zvlastniho pravniho predpisu k projektové Cinnosti ve
vystavbél4) (dale jen "projektant") vyklad uzemné planovaci dokumentace.

14) Zakon €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architekt( a o vykonu
povolani autorizovanych inZzenyr( a technikl ¢innych ve vystavbé, ve znéni
pozdéjsich predpisl



§ 159 SZ PROJEKTANT

§ 159 Projektova Cinnost ve vystavbeé

(1) Projektant odpovida za spravnost, celistvost a Uplnost jim zpracované
uzemné planovaci dokumentace, Uzemni studie a dokumentace pro vydani uzemniho
rozhodnuti, zejména za respektovani pozadavku z hlediska ochrany veiejnych zajmu
a za jejich koordinaci. Je povinen dbat pravnich predpist a plisobit v soucinnosti s
prislusSnymi organy izemniho planovani a dotéenymi organy.

(2) Projektant odpovida za spravnost, celistvost, uplnost a bezpecnost stavby
provedené podle jim zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby
podle této dokumentace, jakoz i za technickou a ekonomickou uroven projektu
technologického zafizeni, véetné vlivll na Zivotni prostredi. Je povinen dbat pravnich
predpisti a obecnych pozadavkl na vystavbu vztahujicich se ke konkrétnimu
stavebnimu zdméru a pusobit v soucinnosti s prislusSnymi dotéenymi organy. Statické,
popripadé jiné vypoCty musi byt vypracovany tak, aby byly kontrolovatelné. Neni-li
projektant zplsobily nékterou ¢ast projektové dokumentace zpracovat sam, je
povinen k jejimu zpracovani prizvat osobu s opravnénim pro prislusny obor nebo
specializaci, ktera odpovida za ji zpracovany navrh. Odpovédnost projektanta za
projektovou dokumentaci stavby jako celku tim neni dotéena.

(3) Dokumentaci ohlasovanych staveb uvedenych v § 104 odst. 1 pism. f) azi) a
k) mUze kromé projektanta zpracovat téz osoba, ktera ma vysokoskolské vzdélani
stavebniho nebo architektonického smeéru anebo stredni vzdélani stavebniho sméru s
maturitni zkouskou a alespon 3 roky praxe v projektovani staveb. Na tuto osobu se
primérené vztahuje ustanoveni odstavce 2.




§ 18 SZ ve vztahu k § 2 odst. 1 pism. k) bodu
2.SZ a § 2 odst. 2 pism. a) bod 20.

§ 18 odst.

((5) V nezastavéném tUzemi Ize v souladu s jeho charakterem umistovat stavby, zafizeni, a
jind opatreni pouze pro zemédélstvi, lesnictvi, vodni hospodarstvi, téZbu nerost, pro
ochranu pfirody a krajiny, pro verejnou dopravni a technickou infrastrukturu, pro
snizovani nebezpedi ekologickych a prirodnich katastrof a pro odstranovani jejich
dUsledk, a dale takova technicka opatreni a stavby, které zlepsi podminky jeho
vyuziti pro ucely rekreace a cestovniho ruchu, napfriklad cyklistické stezky, hygienicka
zarizeni, ekologicka a informacni centra. Uvedené stavby, zarizeni a jina opatreni
vCetné staveb, které s nimi bezprostfedné souviseji véetné oploceni, lze v
nezastavéném Uzemi umistovat v pripadech, pokud je tzemné planovaci
dokumentace vyslovné nevylucuje.

§ 2 odst. 1 pism. k) bod 2:

2. technicka infrastruktura, kterou jsou vedeni a stavby a s nimi provozné souvisejici
zarizeni technického vybaveni, napriklad vodovody, vodojemy, kanalizace, Cistirny
odpadnich vod, stavby ke sniZovani ohrozeni uzemi zivelnimi nebo jinymi
pohromami, stavby a zarizeni pro nakladani s odpady, trafostanice, energetické
vedeni, komunika¢ni vedeni verejné komunikacni sité a elektronické komunikacni
zarizeni verejné komunikacni sité, produktovody;



31 odst. 4, § 36 odst. 5, § 43 odst. 5 a
6l odst.2a3




§ 31 odst. 4, §360dst.5,8§43 odst.5a §
6lodst.2a3

4) Politika uzemniho rozvoje je zavazna pro porizovani a vydavani
zasad Uzemniho rozvoje, Uzemnich pland, regulacnich plant a pro
rozhodovani v uzemi.

(5) Zasady uzemniho rozvoje jsou zavazné pro porizovani a
vydavani uzemnich planu, regulacnich planud a pro rozhodovani v
uzemi.

(5) Uzemni plan je zavazny pro pofizeni a vydani regulaéniho planu
zastupitelstvem obce, pro rozhodovani v uzemi, zejména pro
vydavani uzemnich rozhodnuti.

(2) Regulacni plan nahrazuje v fesené plosSe ve schvaleném rozsahu
uzemni rozhodnuti a je zavazny pro rozhodovani v uzemi. Regulacni
plan vydany krajem je dale zavazny pro uzemni plany a regulacni
plany vydavané obcemi. Regulacni plan nenahrazuje uzemni
rozhodnuti v nezastavéném uzemi.



§ 188a SZ

(1) Na uzemi obce nebo €asti uzemi obce, ktera nema platny tzemni plan,
uzemni plan obce, popripadé uzemne planovaci dokumentaci sidelniho utvaru nebo
zony, lze do doby vydani uzemniho planu, nejpozdéji vSak do 31. prosince 2020,
umistovat v nezastavéném uzemi kromé staveb, zafizeni a jinych opatreni
uvedenych v § 18 odst. 5 takeé
« a) stavby, pro které byly podle pravnich predpisu platnych a ucinnych k 31.

prosinci 2006 pravomocné povoleny stavby technické infrastruktury,

« b) stavby podle urbanistické studie, byla-li pro uzemi obce opatifena do 31.
prosince 2006 a data o ni byla vlozena do evidence uzemné planovaci ¢innosti,

 c) stavby pro bydleni na pozemcich, které maji spoleCnou hranici s pozemky
v zastavénem uzemi, které je tvorfeno vice nez jednim zastavenym stavebnim
pozemkem,

« d) stavby pro zemédélstvi s byty pro trvalé rodinné bydleni; stavba pro
zemédélstvi muze mit nejvyse tfi samostatné byty, pfiéemz soucet podlahovych
ploch byt smi v tomto pripadé €init nejvySe jednu tretinu celkové podlahové
plochy stavby, nejvyse vsak 300 m2

- e) stavby obcanského vybaveni na pozemcich, které maji spolecnou hranici
s pozemky v zastavenem uzemi; pozemek, na kterem je stavba umistovana,
muze mit rozlohu nejvyse 5000 m2.

. (2) Stavby uvedené v odstavci 1 pism. c) az e) lze umistovat jen se
souhlasem zastupitelstva obce, na jejimz uzemi ma byt stavba umisténa.
Souhlas zastupitelstva obce mize obsahovat podminky pro umisténi takové
stavby. V fizeni o umistovani téchto staveb ma zastupitelstvo obce postaveni
dotceného organu; v tomto pfipade neni obec ucastnikem fizeni.



PRILOHA SZ

Cl. Il zdkona ¢. 350/2012 Sh.

Prechodna ustanoveni

1. Obsahuje-li vymezené zastavené uzemi zakres nezastavitelnych
zemédélskych pozemku podle dosavadnich pravnich predpist, tato ¢ast
vymezeni se nepouzije.

3. Cast zasad Uzemniho rozvoje, ve které bylo uloZeno provéfeni vyuZiti
uzemni studii jako podminka pro rozhodovani o zménach v jejich vyuziti podle
dosavadnich pravnich predpisl, se nepouzije a pfi nejblizsi aktualizaci musi byt
z této dokumentace vypusténa.

4. Casti uzemné planovaci dokumentace, které podle zakona ¢&. 183/2006
Sb., ve znéni uc¢inném ode dne nabyti ucinnosti tohoto zakona, nemohou byt
jeji soucasti, se nepouziji a pfi nejblizsi aktualizaci nebo zméné musi byt z této
dokumentace vypustény; toto ustanoveni se nepouzije pro vyhodnoceni vlivl
na udrzitelny rozvoj uzemi a u regula¢niho planu na dokumentaci vlivu.




OBSAH UP

Vyhl. ¢ . 500/2006 Sb., Priloha €. 7

|. Obsah Uzemniho planu
(1) Textova ¢ast uzemniho planu obsahuje
a) vymezeni zastavéného tzemi,
b) zakladni koncepci rozvoje Uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot,

c) urbanistickou koncepci, véetné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch prestavby a
systému sidelni zelené,

d) koncepci verejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umistovani,

f) stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti s urcenim
prevazujiciho ucelu vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je mozné jej stanovit, pripustného
vyuziti, nepripustného vyuziti (véetné stanoveni, ve kterych plochach je vylouceno
umistovani staveb, zafizeni a jinych opatreni pro Ucely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho
zakona), popripadé stanoveni podminéné pripustného vyuziti téchto ploch a stanoveni
podminek prostorového usporadani, véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu
(napriklad vyskové regulace zastavby, charakteru a struktury zastavby, stanoveni rozmezi
vymeéry pro vymezovani stavebnich pozemkt a intenzity jejich vyuziti),

g) vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatreni, staveb a opatreni
k zajiStovani obrany a bezpecnosti statu a ploch pro asanaci, pro které lze prava k
pozemkim a stavbdm vyvlastnit,

i) stanoveni kompenzacnich opatreni podle § 50 odst. 6 stavebniho zakona,



OBSAH UP

(2) Pokud je to ucelné, textova ¢ast uzemniho planu dale obsahuje........

c) vymezeni ploch a koridorQ, ve kterych je rozhodovani o zménach v izemi podminéno zpracovanim
uzemni studie, stanoveni podminek pro jeji pofizeni a pfimérené |Ihaty pro a vloZzeni dat o této studii do
evidence Uzemné pldnovaci ¢innosti,

d) vymezeni ploch a koridor(, ve kterych je rozhodovani o zménach v izemi podminéno vydanim
regulacniho planu, zadani regulacniho planu v rozsahu podle pfilohy €. 9, stanoveni, zda se bude jednat o
regulacni plan z podnétu nebo na Zadost, a u regulacniho planu z podnétu stanoveni primérené |hlty pro
jeho vydani,

e) stanoveni poradi zmén v Uzemi (etapizaci),

f) vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyznamnych staveb, pro které m(iZe vypracovavat
architektonickou ¢ast projektové dokumentace jen autorizovany architekt6).

(3) Graficka ¢ast uzemniho planu obsahuje
a) vykres zakladniho ¢lenéni Uzemi obsahujici vyznaéeni hranic, zastavéného Uzemi, zastavitelnych ploch,
ploch prestavby, ploch a koridor( uzemnich rezerv a ploch a koridor(, ve kterych je rozhodovani o
zménach v uzemi podminéno uzavrenim dohody o parcelaci, zpracovanim Uzemni studie nebo vydanim
regulacniho planu,
b) hlavni vykres obsahujici urbanistickou koncepci, vymezeni ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti,
zastavéného Uzemi, zastavitelnych ploch a ploch prestavby, dale koncepci usporadani krajiny v€etné ploch
s navrzenou zménou vyuziti, koncepci verejné infrastruktury véetné vymezeni ploch a koridort pro
dopravni a technickou infrastrukturu, ploch a koridor( pro Uzemni rezervy; v pfipadé potreby lze
urbanistickou koncepci, koncepci usporadani krajiny a koncepci verejné infrastruktury zpracovat v
samostatnych vykresech,

c) vykres verejné prospésnych staveb, opatreni a asanaci,
d) dle potreby vykres poradi zmén v izemi (etapizace)..........



UR - naleZitosti grafické pfilohy

Ovérena graficka priloha obsahuje:

* Graficka priloha rozhodnuti o umisténi stavby, ovérena
stavebnim uradem, obsahuje celkovou situaci v meéeritku
katastralni mapy se zakreslenim stavebniho pozemku,
pozadovaného umisténi stavby, s vyznacenim vazeb a
vlivl na okoli, zejména vzdalenosti od hranic pozemku
a sousednich staveb, a popripadé vybranou cast
dokumentace podle prilohy €. 1 k vyhlasce o
dokumentaci staveb - § 92 odst. 4 SZ.

* U liniovych staveb delsich nez 1 000 m a staveb zvlasté
rozsahlych Ize doplnit pudorysné vyznaceni stavby na
mapovém podkladé v meéritku 1 : 10 000 az 1 : 50 000.



DOKUMENTACE PRO UR

Vyhl. €. 499/2006 Sb., Pril.1

A.3 Udaje o Uzemi
a) rozsah reseného Uzemi; zastavéné / nezastavéné Uzemi,
b) dosavadni vyuziti a zastavénost Uzemi,

c) udaje o ochrané uzemi podle jinych pravnich predpisil) (pamatkova rezervace,
pamatkova zdna, zvlasté chranéné uzemi, zaplavové Uzemi apod.),

d) udaje o odtokovych pomérech,

e) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a tkoly tizemniho
planovani,

f) idaje o dodrzeni obecnych pozadavkt na vyuZiti Gzemi,

g) udaje o splnéni pozadavktl dotcenych organti,

h) seznam vyjimek a ulevovych feseni,

i) seznam souvisejicich a podminujicich investic,

j) seznam pozemk( a staveb dotéenych umisténim stavby (podle katastru nemovitosti



DOKUMENTACE PRO UR

A.4 Udaje o stavbé

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby,
b) ucel uzivani stavby,
c) trvald nebo docasna stavba,

d) udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpisil) (kulturni pamatka
apod.),

e) udaje o dodrzeni technickych pozadavkti na stavby a obecnych technickych
poZadavku zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb,

f) udaje o splnéni pozadavk( dotéenych organl a pozadavki vyplyvajicich z jinych
pravnich predpist,
g) seznam vyjimek a ulevovych reseni,

h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna
plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti, pocet uZivatell / pracovnik
apod.),

i) zakladni bilance stavby (potreby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s
destovou vodou, celkové produkované mnoizstvi a druhy odpadtd a emisi apod.),

j) zakladni predpoklady vystavby ( casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy),
k) orientacni ndklady stavby.




DOKUMENTACE PRO UR

B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku,

b) vycet a zavéry provedenych pruzkumi a rozborl (geologicky prazkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky prizkum apod.),

c) stavajici ochranna a bezpecnostni pasma,
d) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému uzemi apod.,

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v uzemi,

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského ptdniho fondu nebo
pozemk( uréenych k pInéni funkce lesa (docasné / trvalé),

h) Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu),

i) vécné a Casoveé vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.



DOKUMENTACE PRO UR

B.2.8 Pozarnée bezpecnostni reseni

Posouzeni technickych podminek pozarni ochrany:

a) vypocet a posouzeni odstupovych vzdalenosti a vymezeni
pozarné nebezpecnych prostoru,

b) zajisténi potrebného mnozstvi pozarni vody, popripadée
jiného hasiva,

c) predpokladané vybaveni stavby vyhrazenymi pozarné
bezpecnostnimi zarizenimi v€etné stanoveni pozadavku pro
provedeni stavby,

d) zhodnoceni pristupovych komunikaci a nastupnich ploch pro
pozarni techniku véetné moznosti provedeni zasahu jednotek
pozarni ochrany.



DOKUMENTACE PRO UR

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a
komunalni prostredi

Zasady reSeni parametrl stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zdsobovani
vodou, odpadu apod.) a dale zadsady reseni vlivu stavby na okoli (vibrace,
hluk, prasnost apod.). Pronikani radonu z podlozi, bludné proudy, seizmicita,
hluk, protipovodnova opatreni apod.

C.2 Celkovy situacni vykres
a) méritko 1:200az 1 :1 000, u rozsahlych staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000,
b) stavajici stavby, dopravni a technicka infrastruktura,
c) hranice pozemkad,
d) hranice reSeného Uzemi,
e) zakladni vyskopis a polohopis,
f) navrzené stavby,

g) stanoveni nadmorské vysky 1. nadzemniho podlazi u budov (+- 0, 00) a
vysky upraveného terénu; maximalni vyska staveb,

h) komunikace a zpevnéné plochy,
i) plochy vegetace.
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C.3 Koordinacni situacni vykres

a) méritko 1:200 az 1:1 000, u rozsahlych staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u zmény stavby, ktera
je kulturni pamatkou, u stavby v pamatkové rezervaci nebo v pamatkové zoné v méritku 1 : 200,

b) stavajici stavby, dopravni a technicka infrastruktura,

c) hranice pozemkd, parcelni ¢isla,

d) hranice feSeného Uzemi,

e) stavajici vyskopis a polohopis,

f) vyznaceni jednotlivych navrzenych a odstrafiovanych staveb a technické infrastruktury,

g) stanoveni nadmorské vysky 1. nadzemniho podlazi u budov (+- 0, 00) a vysky upraveného
terénu; maximalni vyska staveb,

h) navrhované komunikace a zpevnéné plochy, napojeni na dopravni infrastrukturu,
i) FeSeni vegetace,

j) okétované odstupy staveb,

k) zakres nové technické infrastruktury, napojeni stavby na technickou infrastrukturu,

|) stavajici a navrhovana ochranna a bezpecnostni pdsma, pamatkové rezervace, pamatkové zény
apod.,

m) maximalni zabory (doc¢asné / trvalé),
n) geodetické udaje, urceni souradnic vytyCovaci sité,

o) odstupové vzdalenosti véetné vymezeni pozarné nebezpecnych prostord, pristupové
komunikace a nastupni plochy pro pozarni techniku a zdroje pozarni vody.
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C.4 Katastralni situacni vykres

a) méritko podle pouzité katastralni mapy,

b) zakres stavebniho pozemku, pozadovaného umisténi stavby,
c) vyznaceni vazeb a vlivi na okoli.

E . Dokladova cast

Dokladova ¢ast obsahuje doklady o splnéni pozadavkl podle jinych pravnich predpist
vydané prislusSnymi spravnimi organy nebo pfislusnymi osobami a dokumentaci zpracovanou
osobami opravnénymi podle jinych pravnich predpis.

E.1 Zavazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti, vyjaddreni dotéenych organ

E.2. Stanoviska vlastnikd verejné dopravni a technické infrastruktury

E.2.1 Stanoviska vlastnik( verejné dopravni a technické infrastruktury k moznosti a
zplsobu napojeni, vyznacena napriklad na situaénim vykrese

E.2.2 Stanovisko vlastnika nebo provozovatele k podminkam zfizeni stavby, provadéni praci
a ¢innosti v dotéenych ochrannych a bezpecnostnich pasmech podle jinych pravnich predpisl

E.3 Doklad podle zvlastniho pravniho predpisu3) prokazujici shodu vlastnosti vyrobku,
ktery plni funkci stavby, s poZzadavky na stavby podle § 156 stavebniho zdkona nebo technicka
dokumentace vyrobce nebo dovozce, popripadé dalsi doklad, z néhoz je mozné ovérit dodrzeni
pozadavku na stavby

E.4 Geodeticky podklad pro projektovou cinnost zpracovany podle jinych pravnich
predpisu4)

E.5 Ostatni stanoviska, vyjadreni, posudky a vysledky jednani vedenych v priibéhu
zpracovani dokumentace



8§ 169 SZ VYJIMKY

§ 169 Obecné pozadavky na vystavbu

(1) Pravnické osoby, fyzické osoby a prislusné organy verejné spravy jsou povinny pfi Uzemné
pldnovaci a projektové cinnosti, pfi povolovani, provadéni, uzivani a odstranovani staveb respektovat
zaméry uzemniho planovani a obecné pozadavky na vystavbu [§ 2 odst. 2 pism. e)] stanovené
provadécimi pravnimi predpisy.

(2) Vyjimku z obecnych pozadavku na vystavbu, jakoz i fesSeni tzemniho planu nebo regulaéniho
planu odchylné od nich Ize v jednotlivych odlvodnénych pfipadech povolit pouze z téch ustanoveni
provadéciho pravniho predpisu, ze kterych tento predpis povoleni vyjimky vyslovné umoznuje, a jen
pokud se tim neohrozi bezpecnost, ochrana zdravi a Zivota osob a sousedni pozemky nebo stavby.
Resenim podle povolené vyjimky musi byt dosazeno ucelu sledovaného obecnymi pozadavky na

vystavbu.

(3) O vyjimce z obecnych pozadavk( na vyuzivani Uzemi pfi pofizovani Uzemniho planu a
regula¢niho planu rozhoduje pfislusny pofrizovatel. O vyjimce z obecnych poZadavk( na vyuzivani uzemi
pfi stanoveni pozadavk( na vymezovani pozemk( a umistovani staveb na nich rozhoduje stavebni urad
prislusny rozhodnout ve véci.

(4) O vyjimce z technickych pozadavki na stavby a technickych pozadavk( zabezpecujicich
bezbariérové uzivani stavby rozhoduje stavebni urad prislusny rozhodnout ve véci.

(5) Rizeni o vyjimce se vede na zadost bud samostatné, nebo m(iZze byt spojeno s tzemnim,
stavebnim nebo jinym fizenim podle tohoto zakona; nemusi vSak byt ukonceno spole¢nym spravnim
aktem.

(6) Rozhodnuti o povoleni vyjimky nebo odchylného reseni podle odstavcl 2 az 5 Ize vydat jen v
dohodé nebo se souhlasem dotceného organu, ktery haji zajmy chranéné podle zvlastnich pravnich
predpisd, kterych se odchylné reSeni tyka.



§ 18 SZ - cile uzemniho planovani

(1) Cilem uzemniho planovani je vytvaret predpoklady pro vystavbu a pro udrzitelny rozvoj Uzemi, spocivajici
ve vyvazeném vztahu podminek pro pfiznivé Zivotni prostredi, pro hospodarsky rozvoj a pro soudrznost
spolecenstvi obyvatel Uzemi a ktery uspokojuje potfeby soucasné generace, aniz by ohrozoval podminky
Zivota generaci budoucich.

(2) Uzemni planovani zajistuje predpoklady pro udrZitelny rozvoj Gzemi soustavnym a komplexnim
reSenim ucelného vyuZiti a prostorového usporadani Uzemi s cilem dosazeni obecné prospésného souladu
verejnych a soukromych zajmu na rozvoji Uzemi. Za tim ucelem sleduje spolecensky a hospodarsky potencidl
rozvoje.

(3) Orgdny uzemniho planovani postupem podle tohoto zdkona koordinuji verejné i soukromé zaméry
zmén v Uzemi, vystavbu a jiné ¢innosti ovliviiujici rozvoj Uzemi a konkretizuji ochranu vefejnych zajmi
vyplyvajicich ze zvlastnich pravnich predpisu.

(4) Uzemni planovani ve vefejném zajmu chrani a rozviji ptirodni, kulturni a civilizaéni hodnoty Gzemi,
véetné urbanistického, architektonického a archeologického dédictvi. Pfitom chrani krajinu jako podstatnou
slozku prostredi Zivota obyvatel a zdklad jejich totoznosti. S ohledem na to urcuje podminky pro hospodarné
vyuzivani zastavéného Uzemi a zajistuje ochranu nezastavéného Gzemi a nezastavitelnych pozemka.
Zastavitelné plochy se vymezuji s ohledem na potencial rozvoje Uzemi a miru vyuziti zastavéného uzemi.

(5) V nezastavéném uzemi lze v souladu s jeho charakterem umistovat stavby, zafizeni, a jind opatfeni
pouze pro zemédélstvi, lesnictvi, vodni hospodarstvi, téZbu nerostd, pro ochranu prirody a krajiny, pro
verejnou dopravni a technickou infrastrukturu, pro snizovani nebezpeci ekologickych a prirodnich katastrof a
pro odstranovani jejich dlisledku, a dale takova technicka opatreni a stavby, které zlepsi podminky jeho
vyuziti pro ucely rekreace a cestovniho ruchu, napriklad cyklistické stezky, hygienicka zarizeni, ekologicka a
informacni centra. Uvedené stavby, zafizeni a jina opatreni v€etné staveb, které s nimi bezprostredné
souviseji véetné oploceni, Ize v nezastavéném uzemi umistovat v pripadech, pokud je Uzemné planovaci
dokumentace vyslovné nevylucuje.

(6) Na nezastavitelnych pozemcich lze vyjimecné umistit technickou infrastrukturu zplsobem, ktery
neznemozni jejich dosavadni uzivani.



§ 19 SZ-ukoly uzemniho planovani

(1) Ukolem Gzemniho planovani je zejména

a) zjistovat a posuzovat stav Uzemi, jeho prirodni, kulturni a civiliza¢ni hodnoty,

b) stanovovat koncepci rozvoje Uzemi, véetné urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podminky Uzemi,

c) provérovat a posuzovat potfebu zmén v Uzemi, verejny zdjem na jejich provedeni, jejich pfinosy, problémy, rizika s
ohledem napftiklad na verejné zdravi, Zivotni prostfedi, geologickou stavbu Uzemi, vliv na vefejnou infrastrukturu a na jeji
hospodarné vyuzivani,

d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické poZadavky na vyuzivani a prostorové usporadani tzemi a na jeho
zmény, zejména na umisténi, usporadani a feseni staveb,

e) stanovovat podminky pro provedeni zmén v Uzemi, zejména pak pro umisténi a usporadani staveb s ohledem na stavajici
charakter a hodnoty Uzemi,

f) stanovovat poradi provadéni zmén v tzemi (etapizaci),

g) vytvaret v Uzemi podminky pro sniZovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof a pro odstranovani jejich dlsledkd,
a to ptirodé blizkym zpUlsobem,

h) vytvaret v Uzemi podminky pro odstranovani disledk(i ndhlych hospodarskych zmén

i) stanovovat podminky pro obnovu a rozvoj sidelni struktury a pro kvalitni bydleni,

j) provérovat a vytvaret v Uzemi podminky pro hospodarné vynakladani prostifedk( z verejnych rozpoctl na zmény v Uzemi,
k) vytvaret v Uzemi podminky pro zajisténi civilni ochrany,

I) uréovat nutné asanacni, rekonstrukéni a rekultivacni zasahy do Uzemi,

m) vytvaret podminky pro ochranu tzemi podle zvlastnich pravnich predpist, pred negativnimi vlivy zaméru na tizemi a
navrhovat kompenzacéni opatieni, pokud zvlastni pravni predpis nestanovi jinak,

n) regulovat rozsah ploch pro vyuZzivani pfirodnich zdroj(,

0) uplatfiovat poznatky zejména z obor( architektury, urbanismu, Uzemniho planovani a ekologie a pamatkové péce.

(2) Ukolem Gzemniho planovani je také posouzeni vliv(i politiky Gzemniho rozvoje, zasad tzemniho rozvoje nebo
Uuzemniho planu na udrZitelny rozvoj Uzemi (§ 18 odst. 1). Pro ucely tohoto posouzeni se zpracovava vyhodnoceni vlivQi na
udrzZitelny rozvoj Uzemi. Jeho soucasti je také vyhodnoceni vlivli na Zivotni prostfedi s nalezitostmi stanovenymi v pfiloze k
tomuto zakonu, véetné posouzeni vlivu na evropsky vyznamnou lokalitu nebo ptaci oblast.



§20 Vyhlatky & 501/2006 Sb.

§ 20o0dst. 2

(2) V zastavéném uzemi obce, kterda nema tzemni plan, Uzemni plan obce,
regulacni plan nebo Uzemné planovaci dokumentaci sidelniho Utvaru nebo zény, lze
vymezovat pozemky a umistovat stavby pro bydleni, pro rodinnou rekreaci, pro
stavby obcanského vybaveni souvisejiciho a slucitelného s bydlenim a rekreaci, a
pro stavby dopravni a technické infrastruktury a pozemky verejnych prostranstvi;
vymezovani jinych pozemkt a umistovani dalSich staveb na nich je mozné, jen
pokud tyto stavby nesnizuji kvalitu zivotniho prostredi nad limitni hodnoty
stanovené jinymi pravnimi predpisy.

(5) Stavebni pozemek se vzdy vymezuje tak, aby na ném bylo vyreseno
c) vsakovani nebo odvadéni srazkovych vod ze zastavénych ploch nebo
zpevnénych ploch, pokud se neplanuje jejich jiné vyuziti; pritom musi byt reSeno
1. prednostné jejich vsakovani, v pripadé jejich mozného smiseni se zavadnymi
latkami umisténi zarizeni k jejich zachyceni, neni-li mozné vsakovani,

2. jejich zadrzovani a regulované odvadéni oddilnou kanalizaci k odvadéni

srazkovych vod do vod povrchovych, v pripadé jejich mozného smiseni se
zavadnymi latkami umisténi zafizeni k jejich zachyceni, nebo

3. neni-li mozné oddélené odvadéni do vod povrchovych, pak jejich regulované
vypousténi do jednotné kanalizace.



§ 23 Vyhl&tky & 501/2006 Sb.

§ 230dst. 1
Obecné pozadavky na umistovani staveb

(1) Stavby podle druhu a potreby se umistuji tak, aby bylo
umoznéno jejich napojeni na sité technické infrastruktury2) a
pozemni komunikace a aby jejich umisténi na pozemku
umoznovalo mimo ochrannd pasma rozvodu energetickych vedeni
pristup pozarni techniky a provedeni jejiho zasahu.

Pripojeni staveb na pozemni komunikace musi svymi parametry,
provedenim a zpusobem pripojeni vyhovovat poZadavkim
bezpeCného uzivani staveb a bezpecného a plynulého provozu na
prilehlych pozemnich komunikacich. Podle druhu a charakteru
stavby musi pripojeni splnovat téz pozadavky na dopravni
obsluznost, parkovani a pristup pozarni techniky.




§ 25 Vyhl&gky & 501/2006 Sb

Vzajemné odstupy staveb

§ 25 odst.1 Vzajemné odstupy staveb musi spliovat pozadavky urbanistické,
architektonické, zivotniho prostredi, hygienické, veterinarni, ochrany povrchovych
a podzemnich vod, statni pamatkové péce, pozarni ochrany, bezpecnosti, civilni
ochrany, prevence zavaznych havariil9), pozadavky na denni osvétleni a oslunéni a
na zachovani kvality prostredi. Odstupy musi dale umozZnovat udrzbu staveb a
uzivani_prostoru mezi stavbami pro technickd ¢i jina vybaveni a cinnosti,
napriklad technickou infrastrukturu.

§ 25 odst. 2 Je-li mezi rodinnymi domy volny prostor, vzdalenost mezi nimi nesmi
byt mensi nez 7 m a jejich vzdalenost od spole¢nych hranic pozemkt nesmi byt
mensi nez 2 m.

Ve zvlast stisnénych Uzemnich podminkdch mize byt vzdalenost mezi rodinnymi
domy snizena az na 4 m, pokud v zadné z protilehlych stén nejsou okna obytnych
mistnosti; v takovém pripadé se odstavec 4 nepoutzije.

Nelze stavét na hranicich pozemk



§25 Vyhlagky & 501/2006 Sh.

§ 25
Vzajemné odstupy staveb

§ 25 odst.4

Jsou-li v nékteré z protilehlych stén sousedicich staveb pro bydleni
okna obytnych mistnosti, musi byt odstup staveb roven alespon
vySce vysSSi z protilehlych stén, s vyjimkou vzajemnych odstupu
staveb rodinnych domu podle odstavce 2. Uvedené odstupy mezi
stavbami pro bydleni neplati pro jednotlivé stavby umistované v
prolukach. Obdobné se urcuji odstupy od staveb nebytovych.

Viz nasledujici obrazek:



§25 Vyhlasky ¢. 501/2006 Sb

Vzajemné odstupy staveb

§ 25 odst.5 Vzdalenost stavby garaze a dalSich staveb souvisejicich a
podminujicich bydleni umisténych na pozemku rodinného domu nesmi byt
od spolecnych hranic pozemkl mensi nez 2 m.

§ 25 odst. 6 S ohledem na charakter zastavby je mozno umistit az na hranici
pozemku rodinny dum, gardz a dalsi stavby a zafizeni souvisejici s uzivanim
rodinného domu. V takovém pripadé nesmi byt ve sténé na hranici
pozemku zadné stavebni otvory, zejména okna, vétraci otvory; musi byt
zamezeno stékani destovych vod nebo spadu snéhu ze stavby na sousedni
pozemek; stavba, jeji Cast nesmi presahovat na sousedni pozemek.

§ 25 odst. 8 Vzajemné odstupy a vzdalenosti se méri na nejkratSi spojnici
mezi vnéjSimi povrchy obvodovych stén, balkond, lodzii, teras, dale od
hranic pozemkt a okraje vozovky pozemni komunikace.



VYHL. €. 268/2009 Sb.

§ 1 Predmét Upravy

(1) Tato vyhlaska stanovi technické pozadavky na stavby, které
nalezi do plsobnosti obecnych stavebnich Gradd.

§2

(1) Ustanoveni této vyhlasky se uplatni téz u zarizeni, zmén
dokoncenych staveb, udrzovacich praci, zmén v uzivani staveb, u
docasnych staveb zarizeni staveniste, jakoz i u staveb, které jsou
kulturnimi pamatkami nebo jsou v pamatkovych rezervacich nebo
pamatkovych zonach, pokud to zavazné uzemneé technické nebo
stavebné technické divody nevylucuiji.

(2) Pozadavky obsazené v ¢astech druhé az paté této vyhlasky plati
pro vsechny druhy staveb a zafizeni, které ndlezi do plisobnosti
obecnych stavebnich aradu, neni-li v jeji ¢asti Sesté uvedeno jinak.



VYHL. €. 268/2009 Sb.

§ 8 - zakladni pozadavky na stavby

e mechanickda odolnost a stabilita
* pozarni bezpecnost

* ochrana zdravi osob a zvirat, zdravych zivotnich
podminek a zivotniho prostredi

* ochrana proti hluku
* bezpecnost pri uzivani
* Uspora energie a tepelna ochrana



VYHL. €. 268/2009 Sb.

§ 9 Mechanicka odolnost a stabilita

(1) Stavba musi byt navrzena a provedena v souladu s normovymi hodnotami tak, aby ucinky zatizeni a nepfiznivé vlivy
prostredi, kterym je vystavena béhem vystavby a uzivani pfi radné provadéné bézné udrzbé, nemohly zplsobit
a) nadhlé nebo postupné zficeni, popfipadé jiné destruktivni poskozeni kterékoliv jeji ¢asti nebo pfilehlé stavby,
b) nepfipustné pretvoreni nebo kmitani konstrukce, které mlze narusit stabilitu stavby, mechanickou odolnost a funkéni zplsobilost
stavby nebo jeji ¢asti, nebo které vede ke snizeni trvanlivosti stavby,
c) poskozeni nebo ohroZeni provozuschopnosti pripojenych technickych zafizeni v ddsledku deformace nosné konstrukce,
d) ohrozeni provozuschopnosti pozemnich komunikaci a drah v dosahu stavby a ohrozeni bezpecnosti a plynulosti provozu na
komunikaci a draze priléhajici ke stavenisti,
e) ohroZeni provozuschopnosti siti technického vybaveni v dosahu stavby,

vsve

Cinitele, kterému by bylo mozZno predejit bez nepfimérenych potizi nebo nakladl, nebo jej alespon omezit,

g) poskozeni staveb vlivem nepfiznivych Gc¢inki podzemnich vod vyvolanych zvysenim nebo poklesem hladiny ptilehlého vodniho
toku nebo dynamickymi ucinky povodnovych pritokd, pripadné hydrostatickym vztlakem pfti zaplaveni,

h) ohrozeni pritoc¢nosti koryt vodnich tokd, pripadné udolnich profild, mostd a propustk

(2) U staveb slouzicich k zajisténi zasobovani odbératell energii a dalSich vybranych staveb, jejichz vlastnosti nemohou
budouci uzZivatelé ovlivnit12), musi byt konstrukce navrzeny a provedeny tak, aby nedoslo k nepredvidanému trvalému ani
docasnému ohroZeni provozuschopnosti stavby jako celku.

(3) Stavebni konstrukce a stavebni prvky musi byt navrzeny a provedeny v souladu s normovymi hodnotami tak, aby po
dobu planované Zivotnosti stavby vyhovély poZzadovanému ucelu a odolaly vSsem Gcinkdim zatiZeni a nepfiznivym vlivim prostredi, a
to i predvidatelnym mimoradnym zatizenim, kterd se mohou bézné vyskytnout pfi provadénii uzivani stavby.

(4) Stavby umisténé na uzemi v dosahu ucinkl hlubinného dobyvani nebo v dosahu seizmickych ucink( se navrhuji téz s
ohledem na predpokladané deformace zakladové pudy, zplsobené projevy diini nebo seizmické ¢innosti na povrch.

(5) V zaplavovém uzemi
a) konstrukce staveb pod urovni hladiny, pro kterou bylo stanoveno zaplavové Uzemi, musi byt navrzeny na mimoradné zatizeni,
zejména pfi povodni a jejim opadnuti,

evvs

Uzemd,
d) pokud je stavba, néktera jeji ¢ast nebo soucdst chranéna pred vniknutim vody pfi povodni, musi byt odolna také proti vyplavani a

preklopeni. Pro podzemni nadrZe na latky, které mohou ohrozit jakost nebo zdravotni nezdvadnost vod, je poZzadovan stupen
bezpecnosti 2 a vys$si nebo posouzeni meznich deformaci pfipojovacich potrubi.



VYHL. €. 268/2009 Sb.

§ 10 vseobecné pozadavky pro ochranu zdravi,
zdravych zivotnich podminek a zivotniho prostredi

odst. 5 svétla vyska mistnosti
2,6 m — obytné a pobytové mistnosti
2,3 m —v podkrovi

odst. 6 kazdy byt musi mit alespon jednu
zachodovou misu a jednu koupelnu
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§ 11 denni a umélé osvetleni, vétrani a vytapéni

 obytné mistnosti musi mit zajisténo denni osvetleni
obytné mistnosti musi mit zajisténo dostatecné vétrani
venkovnim vzduchem,

* obytné mistnosti musi mit zajisténo vytapéni s moznosti
regulace vnitrni teploty,

* v pobytovych mistnostech vzhledem k danému ucelu by
mely byt pozadavky obdobné jako u obytnych mistnosti,

* v mistnostech, kde jsou instalovany spotrebice paliv musi
byt vzdy zajistén privod venkovniho vzduchu.
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§ 11 Denni a umélé osvétleni, vétrani a vytapéni

(1) U nové navrhovanych budov musi navrh osvétleni v souladu s normovymi hodnotami resit denni,
umélé i pripadné sdruzené osvétleni, a posuzovat je spolecné s vytapénim, chlazenim, vétranim, ochranou proti
hluku, proslunénim, véetné vlivu okolnich budov a naopak vlivu navrhované stavby na stdvajici zastavbu.

(2) Obytné mistnosti musi mit zajisténo denni osvétleni v souladu s normovymi hodnotami.

(3) Obytné mistnosti musi mit zajiSténo dostatecné vétrani venkovnim vzduchem a vytdpéni v souladu s
normovymi hodnotami, s moznosti regulace vnitfni teploty

(4) V pobytovych mistnostech musi byt navrzeno denni, umélé a pripadné sdruzené osvétleni v zavislosti
na jejich funkénim vyuziti a na délce pobytu osob v souladu s normovymi hodnotami.

(5) Pobytové mistnosti musi mit zajiSténo dostatecné prirozené nebo nucené vétrani a musi byt
dostatecné vytapény s moznosti regulace vnitrni teploty. Pro vétrani pobytovych mistnosti musi byt zajisténo v
dobé pobytu osob minimalni mnozZstvi vymeénovaného venkovniho vzduchu 25 m3/h na osobu, nebo minimalni
intenzita vétrani 0,5 1/h. Jako ukazatel kvality vnitfniho prostredi slouzi oxid uhli¢ity CO2, jehoz koncentrace ve
vnitfnim vzduchu nesmi prekrocit hodnotu 1 500 ppm.

(6) V mistnostech, kde jsou instalovany spotfebice paliv, musi byt vidy zajistén ptivod venkovniho vzduchu
rovny minimalné prutoku spalovaciho vzduchu pro jmenovity vykon a typ spotrebice.

(7) Zachody, prostory pro osobni hygienu a prostory pro vareni musi mit umélé osvétleni v souladu s
normovymi hodnotami, musi byt ucinné odvétrany v souladu s normovymi hodnotami a musi byt dostatecné
vytapény s moznosti regulace vnitrni teploty.

(8) Spize a komory na uskladnéni potravin musi byt u¢inné odvétrany.

(9) Komunikaéni prostory musi mit umélé osvétleni v souladu s normovymi hodnotami a musi byt
odvétrany.
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§12

(1) Byty a dalsi mistnosti obytnych budov a pokoje ubytovacich zafizeni nesmi byt vétrany do
spolecnych prostor a prostor komunikacnich.

(2) Vétrani a denni osvétleni prislusenstvi bytu je pfipustné i ze svétlikovych a vétracich Sachet,
maji-li paddorys nejméné 5 m2 a délku kratsi strany nejméné 1500 mm. Jejich dno musi byt pfistupné,
snadno Cistitelné a musi mit odtok se zapachovym uzavérem.

(3) Do svétlikové nebo vétraci Sachty Ize zaustit pouze vétrani mistnosti stejného charakteru v celé
vySce Sachty, Sachtou nesmi byt odvadény spaliny od spotiebicd paliv. Pouze v odlivodnénych pfipadech,
pfi zachovani funkce svétlikové nebo vétraci Sachty, v nich maze byt umistén komin odpovidajici
normovym hodnotam.

(4) Zastinéni stavajicich pobytovych mistnosti novymi stavbami nebo jejich novymi ¢astmi se
posuzuje podle Cinitele denni osvétlenosti roviny zaskleni oken. Zastinéni stavajicich vnitfnich prostorl se
povaZzuje za vyhovujici, jsou-li dodrzeny normové hodnoty. Zastinéni nové navrhovanych pobytovych
mistnosti se posuzuje podle Cinitele denni osvétlenosti na srovnavaci roviné uvnitr téchto mistnosti v
souladu s normovymi hodnotami. Zastinéni stavajicich i novych bytl se kromé vyse uvedeného posuzuje
podle oslunéni v souladu s normovymi hodnotami.

(5) Pri doplnovani stavajici souvislé zastavby vystavbou v prolukach, popripadé formou nastaveb a
pristaveb, se posuzuje vliv na stinéni okolnich budov porovnanim se stavem pfi Uplné souvislé zastavbé,
zejména s vyskovou Urovni zdstavby a pldorysnym rozsahem.
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§ 13
Proslunéni

(1) Proslunény musi byt vSechny byty a ty pobytové mistnosti,
které to svym charakterem a zplUsobem vyuziti vyzaduji. Pritom
musi byt zajiSténa zrakova pohoda a ochrana pred oslnénim,
zejména v pobytovych mistnostech urcenych pro zrakové narocné
cinnosti.

(2) Byt je proslunén, je-li soucet podlahovych ploch jeho
proslunénych obytnych mistnosti roven nejméné jedné tretiné
souctu podlahovych ploch vsech jeho obytnych mistnosti. Pri
posuzovani proslunéni se vychazi z normovych hodnot.

(3) U samostatné stojicich rodinnych domu, dvojdomu a
koncovych radovych dom ma byt soucet podlahovych ploch
proslunénych obytnych mistnosti roven nejméné jedné poloviné
souctu podlahovych ploch vsech obytnych mistnosti bytu.
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§14
Ochrana proti hluku a vibracim

(1) Stavba musi zajistovat, aby hluk a vibrace plsobici na osoby a zvifata byly na takové Grovni,
ktera neohrozuje zdravi, zaruci nocni klid a je vyhovujici pro prostfedi s pobytem osob nebo zvirat, ato i na
sousedicich pozemcich a stavbach.

(2) Pti zajistovani ochrany staveb proti vnéjsimu hluku, zejména od dopravy, se musi prednostné
uplathovat opatfeni urbanisticka pred opatfenimi chranicimi jednotlivé stavby tak, aby byly spInény
podminky pro ochranu hluku v chrdnéném venkovnim prostoru, chranéném venkovnim prostoru staveb a
chrdnéném vnitrnim prostoru staveb.

(3) Pozadovana vzduchova neprtizvuénost obvodovych plastt budov, stén, pricek a stropl mezi
mistnostmi je ddna normovymi hodnotami. PoZadovana krocejova neprlzvucénost stropnich konstrukci s
podlahami je ddna normovymi hodnotami.

(4) Vsechna zabudovana technicka zafizeni pasobici hluk a vibrace musi byt v budovach s obytnymi
a pobytovymi mistnostmi umisténa a instalovana tak, aby byl omezen prenos hluku a vibraci do stavebni
konstrukce a jejich Sireni, zejména do chranéného vnitfniho prostoru stavby.

(5) Instalacni potrubi se musi vést a pripevnit tak, aby neprenasela do chranénych vnitrnich
prostor( stavby hluk zpUsobeny pfi jejich pouzivani ani zachyceny hluk cizi.
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§ 15
Bezpecnost pfi provadéni a uzivani staveb

(1) Hlavni domovni komunikace v budovach s obytnymi nebo pobytovymi
mistnostmi musi umoznovatprepravupredmeétlirozméri1950x1950x800 mm; u staveb,
ve kterych je zajistovana zdravotni a socidlni péce, musi umozriovat prepravu
predmétl rozméru 1950 x 1950 x 900 mm. Uvedeny pozadavek se nevztahuje na
rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci.

(2) Technické vybaveni staveb v zaplavovych uzemich musi byt navrzeno a
provedeno se zvySenou odolnosti proti moznym ucinkdm vod pfi povodnich. Technické
provedeni trafostanic, hlavnich rozvadéci elektriny, elektrickych rozvodt a rozvodu siti
elektronickych komunikaci, hlavnich uzavért plynu a vody, odvadéni odpadnich vod ze
staveb, zafizeni kotelen16) na vytapéni budov a strojoven vytaht budov pro bydleni a
obcanského vybaveni musi odpovidat pozadavkim pro bezpecnou obsluhu a
funkénost pri mozném zaplaveni vodou pfri povodni.

(3) Pfi provadéni a uzivani staveb nesmi byt ohrozena bezpeénost provozu na
pozemnich komunikacich a drahach.
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§ 16
Uspora energie a tepelna ochrana

(1) Budovy musi b{/t navrieny a provedeny tak aby spotreba energie na jejich

ewvwvy/s

narocnost je treba ovlivhovat tvarem budovy, jejim dispozi¢nim reSenim, orlentau a
velikosti vyplni otvord, pouzitymi materialy a vyrobky a systémy technického zarizeni
budov. Pfi ndavrhu stavby se musi respektovat klimatické podminky lokality.

(2) Budovy s pozadovanym stavem vnitfniho prostredi musi byt navrzeny a
provedeny tak, aby byly dlouhodobé po dobu jejich uzivani zaru¢eny pozadavky na
jejich tepelnou ochranu spliujici

a) tepelnou pohodu uzivateld,

b) poZzadované tepelné technické vlastnosti konstrukci a budov,

c) tepelné vlihkostni podminky technologii podle riznych ucell budoy,
d) nizkou energetickou narocnost budov.

(3) Pozadavky na tepelné technické vlastnosti konstrukci a budov jsou dany
normovymi hodnotami.
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Odstranovani staveb

(1) Stavby se musi odstranovat tak, aby v pridbéhu praci nedoslo k ohrozeni
bezpecnosti, Zivota a zdravi osob nebo zvirat, ke vzniku pozaru a k nekontrolovatelnému
poruseni stability stavby nebo jeji ¢asti. Pri odstranovani staveb nesmi byt ohrozena
stabilita jinych staveb ani provozuschopnost siti technického vybaveni v dosahu stavby.

(2) Okoli odstrannovanych staveb nesmi byt touto Cinnosti a jejimi disledky
nadmérné obtézovano, zejména hlukem a prachem.

(3) Odstranovani staveb se musi provadét podle predem stanoveného
technologického postupu a dokumentace bouracich praci.

(4) Stavebni a demoli¢ni odpady z odstranovanych staveb musi byt odklizeny
neprodlené a nepretrzité tak, aby nedochazelo k narusovani bezpecnosti a plynulosti
provozu na pozemnich komunikacich a v pripadé povodné nedochazelo k jejich
rozplavovani a odplavovani a k naruSovani zivotniho prostredi. Se stavebnim odpadem
musi byt nakladano v souladu s jinym pravnim predpisem.
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§ 38 vytapéni

* kontrola, zda je instalovan zdroj tepla,

* kotle a spotrebice musi mit zajistén privod
spalovaciho vzduchu,

* odvod spalin, kondenzatu ze spalin a dalsich

skodlivin nesmi ohrozovat zivotni prostredi a
zdravi osob.
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Nejmensi plochy pokoju v ubytovacim zarizeni
§ 44 plocha pokoje u staveb ubytovacich zarizeni

* odst. 1 pism. a) 8 m? u jednolltizkového pokoje
12,6 m? u dvoultizkového pokoje

pokud ma pokoj vice nez dvé ltzka, pro kazdé dalsi
lizko se nejmensi podlahovd plocha pokoje
zvétSuje o 5 m?.



§ 86 SZ ZADOST O UR

Vyhl. 503/2006 Sb., priloha ¢.1

e Cast B bod .6

* Celkova situace v meritku katastralni mapy
vcetné parcelnich Cisel, se zakreslenim
stavebniho pozemku, pozadovaného umisténi
stavby/ zmény stavby’, s vyznacenim vazeb a
ucinku na okoli, zejména vzdalenosti od hranic
pozemkuU a sousednich staveb



§ 92 odst. 5 SZ OBSAH UR

Vyhl. ¢. 503/2006 Sb.,
(8 9 Rozhodnuti o umisténi stavby

(1) Rozhodnuti o umisténi stavby kromé obecnych nalezitosti rozhodnuti2) a nalezitosti stanovenych v § 92
stavebniho zakona obsahuje

a) druh a ucel umistované stavby,
b) katastralni Gzemi a parcelni Cisla a druh pozemkU podle katastru nemovitosti, na nichz se stavba umistuje,
c) umisténi stavby na pozemku, zejména minimalni vzdalenosti od hranic pozemku a sousednich staveb,
d) uréeni prostorového feseni stavby, zejména puidorysnou velikost, maximalni vysku a tvar a zdkladni Udaje o jeji kapacité,
e) vymezeni Uzemi dotéeného vlivy stavby.
(2) Rozhodnuti o umisténi stavby dale obsahuje podminky, kterymi se zabezpeci
a) soulad umisténi stavby s cili a ukoly izemniho planovani, zejména s uzemné planovaci dokumentaci,

b) urbanistické a architektonické podminky pro zpracovani projektové dokumentace, ktera bude resit zaclenéni stavby do
uzemi, zachovani civiliza¢nich, kulturnich a pfirodnich hodnot v Uzemi, ochranu verejného zdravi a Zivotniho prostredi,

c) dalsi podminky pro projektovou pripravu stavby (§ 92 odst. 1 stavebniho zakona),
d) podminky a pozadavky vyplyvajici ze zdvaznych stanovisek dotéenych organu,

e) napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu,

f) ochrana prav a prdvem chranénych zajma vztahujicich se k nemovitostem,

g) uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

(3) V pfipadé rozhodnuti stavebniho uradu, kterym se stanovi, Ze u staveb uvedenych v § 104 odst. 1 pism. f) az h)
stavebniho zakona nebude k jejich provedeni vyzadovano ohlaseni (§ 78 odst. 6 stavebniho zakona), obsahuje rozhodnuti o
umisténi stavby i podminky pro provedeni stavby.

(4) V pripadé, ze je stavba oznacena jako nezplsobild k posouzeni autorizovanym inspektorem (§ 117 odst. 1
stavebniho zakona), je toto oznaceni obsahovou naleZitosti rozhodnuti o umisténi stavby.

(5) Graficka priloha rozhodnuti o umisténi stavby, ovérend stavebnim Uradem, obsahuje celkovou situaci v
méritku katastralni mapy se zakreslenim stavebniho pozemku, poZzadovaného umisténi stavby, s vyznacenim vazeb a vlivQ
na okoli, zejména vzdalenosti od hranic pozemku a sousednich staveb, a popfipadé vybranou ¢ast dokumentace podle
prilohy €. 1 k vyhlasce o dokumentaci staveb. U liniovych staveb delSich nez 1 000 m a staveb zvlasté rozsahlych lze doplnit
pUdorysné vyznaceni stavby na mapovém podkladé v méritku 1 : 10 000 az 1 : 50 000.



POZNATKY Z ROZHODOVACI PRAXE

Dokumentace staveb svym obsahem nerespektuje pozadavky vyhl. ¢. 499/2006 Sb.,

Nespravné stanoveny okruh Ucastnikl fizeni, neuvedeni kritérii na zakladé nichz byl
vymezen

Nerespektovani pravniho nazoru odvolaciho organu
Nerespektovani obsahu zavaznych stanovisek dotéenych organi

Chybéjici podminky pro umisténi stavby v Uzemi — vzajemné odstupy staveb a od
hranic pozemkd, vyskové umisténi

Vyjimky z pozadavkl OTP — chybéjici odivodnéni, udélovany bez prokdzani naplnéni
pozadavku § 169 SZ poZzadovanym reSenim

Nevyhodnoceni predloZzenych stanovisek dotéenych organ( zda se obsahoveé jedna o
zavazna stanoviska nebo jen o pouha sdéleni

Nedostatecné posouzeni otazek spojenych s posouzenim zda se jedna o vyrobek
plnici funkci stavby Ci nikoliv

Vymezeni stavebniho pozemku v UR
Nedostatecné posouzeni souladu zaméru s obsahem PUR, ZUR, UP, RP,
Nedostatecné vymezeni predmeétu fizeni u zmeén staveb



POZNATKY Z ROZHODOVACI PRAXE

NedostateCné posouzeni otazky — zajisténi pristupu ke stavbé, parkovacich a
odstavnych stani

Presah PNB na sousedni pozemek

Chybéjici zavazny posudek KHS § 77

Odlvodnéni rozhodnuti tvorené vyhodnocenim otazek ochrany verejnych zajmi
formou obecnych proklamaci

Chybéjici dokumentace bouracich praci



