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US-01 Provéreni tzemnich podminek pro umisténi zaméru plynovodu prepravni soustavy
[P5] / [TP1r] na tzemi Kralovéhradeckého kraje

ya

Predmétem této Uzemni studie jako Uzemné planovaciho podkladu dle ustanoveni § 30 zékona €. 183/2006
Sb., o Uzemnim planovéni a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjSich pfedpist, (dale jen stavebni zékon), je
s ohledem na cile a Ukoly uzemniho pldnovéni provéfeni potfeb a moznosti zmény vymezeni koridoru pro
plynovod piepravni soustavy CR a Polska obsaZeny v Politice Gzemniho rozvoje CR, ve znéni Aktualizace &. 1
pod oznaCenim ,P5“ a upfesnény na Uzemi Kralovéhradeckého kraje v Zasadach Uzemniho rozvoje
Kralovéhradeckého kraje pod oznacenim ,TP1r".

Zakladnimi okruhy, kterymi se tato Gzemni studie v souladu se zadanim zabyva, jsou:

A) prov éfit GUzemni podminky a moZnosti pro zp Fesnéni koridoru TP1r vradmci Uzemn é&
planovacich dokumentaci dot ¢&enych m ést a obci Kralovéhradeckého kraje ve smyslu § 43 od  st. 3
stavebniho zakona, a na zdklad é toho uvést doporu ¢€eni na Upravu / zm énu koridoru;

B) prov éfit moznosti FeSeni poZadavku m ésta Hradec Kralové, uplatn éného v pr abéhu
pofizovani Aktualizace €. 1 ZUR KHK, na vymezeni koridoru zam é&ru TP1r mimo zastav éné Gzemi m ésta
Hradec Krélové, pop fipadé zcela mimo spravni Gzemi m ésta Hradec Kralové.

V zévéru studie jsou uvedena doporuceni, sméfujici jak do Uzemné planovacich dokumentaci obci, tak i do
Zasad uzemniho rozvoje Kralovéhradeckého kraje.

B. RESENE OZEMI A PODMINKY PRO PROVERENI MOINOSTI VYMEZENI
KORIDORU

Uzemni studie se zabyva &asti koridoru pouze na tzemi Kralovéhradeckeho kraj e, pfiCemz uzemi fesené
studii vychéazi z grafické ¢asti projednavaného navrhu Aktualizace €. 1 ZUR Kralovéhradeckého kraje, vykresu
I.2.a. Vykres oblasti, ploch a koridord, ve kterych je uloZzeno provéfeni zmén jejich vyuZiti Gzemni studii nebo je

uloZeno pofizeni a vydani regula¢niho planu.

Takto vymezene feSené Uzemi zahrnuje spravni Gzemi nasledujicich mést a obci: Vysoka nad Labem, Hradec
Kralove, Béle¢ nad Orlici, BleSno, Divec, Cernilov, Librantice, Trebechovice pod Orebem, Tynisté nad Orlict,
Nova Ves, Bolehost, Ledce, Jenikovice, Libnikovice, Vyrava, Jilovice, Vysoky Ujezd, Ocelice, Pfepychy,

Opocno, Mokré, Ceské Mezifigi, Pohofi, Dobrugka, Val, Chlistov, Vr§ovka, Nové Mésto nad Metuiji, Provodov-
Sonov, Vysokov, Studnice, Kramolna, Zabrodi, Dolni Radechova a Nachod.

Pfi provéfovani moznosti vymezeni koridoru plynovodu je nutno respektovat tzv. napojovaci body , tj.:

1. Na hranici spravnich uzemi Pardubického a Kralovéhradeckého kraje bod lokalizovany do stykového
Uzemi spravniho Gzemi obci Byst — Borek (Pardubicky kraj) x Vysok& nad Labem (Kralovéhradecky
kraj) tak, jak vyplyva z platnych izemné planovacich dokumentaci obou kraja.

ZUR Pardubického kraje: Vykres ploch a koridord nadmistniho vyznamu 1.2

g‘g‘;{gj‘__ ,,m Navrh plynovodu VTL, $itka koridoru 300 m
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US-01 Proveéfeni Gzemnich podminek pro umisténi zaméru plynovodu pfepravni soustavy
[P5] / [TP1r] na tzemi Kralovéhradeckého kraje

2. Na hranici CR — Polsko respektovat feseni napojeni na Uzemi Polska dle projednavaného navrhu
Aktualizace €. 1 ZUR Kralovéhradeckého kraje.

C. KorinoR P9, TP1R — ZAKLADNi VYCHODISKA JEHO VYMEZENI

C.1 PoOLITIKA GZEMNiHO RoZvoIE CR

Politika Gzemniho rozvoje CR 2008, schvélena viadou CR 20. 7. 2009 vymezila v &lanku 155 pod oznaenim
»,P5* koridor pro ,propojovaci plynovod VVTL DN 500 PN 63, vedouci z okoli obce Olesna v kraji Vysocina na
hranici CR-Polsko do okoli hrani¢niho pfechodu Nachod - Kudowa Zdr¢j v Kralovéhradeckém kraji“.

V rdmci Aktualizace &. 1 Politiky tzemniho rozvoje CR, schvélené vliadou CR dne 15. 4. 2015 upfesnila ¢&l. 155
obsah a vymezeni rozvojového zadméru P5 doplnila o dva Ukoly. Pro Ministerstvo prdmyslu a obchodu stanovila
ukol provéfit ucelnost a reélnost rozvojového zameéru veetné stanoveni mezistatniho hrani¢niho pfedavaciho
bodu na Uzemi Kralovéhradeckého kraje pficemz Kralovéhradeckému kraji stanovila kol provéfit Gzemni
podminky pro umisténi tohoto rozvojového zameéru a dle vysledkd provéreni upfesnit koridor na Uzemi
Kralovéhradeckého kraje pro umisténi rozvojového zaméru v navazujici Gzemné planovaci dokumentaci formou
umoZznujici realizaci.

Schéma 8 - Plynarenstvi z PUR CR, ve Polska
znéni Aktualizace €. 1 Sere

agealrihy .

Ps

fZameér tranzitniho plynovodu s ozna¢enim P5

C.2. LZASADY UZEMNiHO ROZVOJE KRALOVEHRADECKEHO KRAJE

V platnych ZUR Kralovéhradeckého kraje, které nabyly G¢innosti dne 16. 11. 2011, do3lo zejména na zakladé
poskytnutych dat v rdmci Uzemné analytickych podkladd Kralovéhradeckého kraje k upfesnéni rozvojového
zaméru oznageného jako ,P5“, zakotveného v &l. 155 Politiky tzemniho rozvoje CR 2008, a sice k vymezeni
koridoru izemni rezervy , TP1r* pro pfedmeétny propojovaci plynovod. K tomuto upfesnéni doslo na zéakladé § 31
odst. 4 stavebniho zdkona.

VySe uvedeny koridor Uzemni rezervy vymezeni ve smyslu 8 36 odst. 1 stavebniho zakona byl vymezen
v maximalni Sifi 600 m stim, Ze tato Sitka mu0Ze byt pfi zpfesfiovani koridoru v Gzemné planovacich
dokumentacich obci proménnd, resp. mensi, v zavislosti na podminkach prdchodu koridoru danym Uzemim
sohledem na jeho hodnoty a konfiguraci terénu, a zéaroven byl stanoven dkol pro GUzemné planovaci
dokumentace obci Kralovéhradeckého kraje v souladu s ustanovenim § 43 odst. 3 stavebniho zakona zpfesnit
a Uzemné hdjit tento koridor.
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US-01 Provéfeni tzemnich podminek pro umisténi zaméru plynovodu pfepravni soustavy
[P5] / [TP1r] na tzemi Kralovéhradeckého kraje

1.2b.1

Zasady Uzemniho rozvoje Kralovéhradeckého kraje: Vykres ploch a koridord nadmistniho vyznamu

x Ohgs
i

M9y I Vnisgs .
§ | }03@ i Orlicy HITBIn e
a3

& . iEmen,

1 %
Solnice \

| | Koridor technické infrastruktury - Gzemni rezerva - VTL plynovod s oznacenim TP1r

Na zakladé naplnéni Gkolu daného Ministerstvu pramyslu a obchodu stanoveného Aktualizaci ¢. 1 Politiky
tuzemniho rozvoje CR, pak Kralovéhradecky kraj, jako pofizovatel Aktualizace €. 1 Zasad GUzemniho rozvoje
Kralovéhradeckého kraje, nasledné v navrhu Aktualizace €. 1 Zasad Gzemniho rozvoje Kralovéhradeckého
kraje prodlouZil koridor izemni rezervy , TP1r* o feSeni pfedmétného mezistatniho pfedavaciho bodu, a to ve
spravnim Gzemi mésta Nachod. Soucasné s timto prodlouZenim byla v rdmci Aktualizace €. 1 Zasad Uzemniho
rozvoje Kralovéhradeckého kraje vymezena plocha pro provéfeni zmén jejich vyuZziti Gzemni studii, v ramci

7wz

které by mélo dojit k naplnéni druhé &asti tkolu, stanoveného v ramci Politiky tzemniho rozvoje CR, ve znéni

Aktualizace €. 1, a jehoZ nositelem je Kralovéhradecky kraj.

Amec Foster Wheeler s.r.0., Kfenova 58, 602 00 Brno
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US-01 Provéfeni tzemnich podminek pro umisténi zaméru plynovodu pfepravni soustavy
[P5] / [TP1r] na tzemi Kralovéhradeckého kraje

Navrh Aktualizace ¢. 1 ZUR KHK:
Vykres ploch a koridort 1.2.b.1.

\
7

a.TPYZEIi_;rD di

|

L

Doplnovany koridor TP1r na
hranici s Polskem

1
Provodow
]

1Ceska
Lermna

POLSKO

Navrh Aktualizace ¢. 1 ZUR KHK:
Vykres oblasti, ploch a koridoru,
ve kterych je uloZzeno provéreni
zmeén jejich vyuziti Gzemni studii
l.2.e.

Plocha s podminkou zpracovani
Uzemni studie s ozna¢enim US-01

e

Dvir Kralovi 1 ab.

Kostel
A

W Rychne

in
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US-01 Proveéfeni Gzemnich podminek pro umisténi zaméru plynovodu pfepravni soustavy
[P5] / [TP1r] na tzemi Kralovéhradeckého kraje

S ohledem na 8 31 odst. 4 a § 36 odst. 5 stavebniho zakona doSlo k dalSimu upfesnéni koridoru ,TP1r*

C3.1

UzEmMNE PLANOVAC] DOKUMENTACE 0BCi KRALOVEHRADECKEHO KRAJE

Uzemi DOTEENE KORIDOREM TPR1

v Uzemné pladnovacich dokumentacich vétSiny koridorem dotéenych mést a obci Kralovéhradeckého kraje.

= Mésto / Obec Platna UPD (rok G &innosti) Rozpracovana dokumentace
>§ & - koridor TP1r zp Fesnén - koridor TP1r up Fesfiovan
a| O ANO/NE ANO/NE
1 Vysoka nad Labem UP (2011) - ANO

2 Hradec Kralové UPM (2000) - NE UP - ANO

3 | 'p |Blesno UP (2012) + zmény - ANO

4 | 3 | Divec UP (2009) + zmé&na - ANO

5 é Librantice UPO (2004) + zmény - ANO

6 | & | Cernilov UPSU (1995) + zmény - NE | UP — ANO

7 T Libnikovice UP (2015) - ANO

8 Vyrava UP (2008) - NE Zména ¢&. 1 UP - ANO
9 Jilovice UPSU (1995) + zmény - NE | UP - ANO

10 Ceské MeziFiéi UPSU (1995) + zmény - ANO

11 | | Pohofi UPSU (1994) + zmény - ANO

12 "xg Opoéno UPSU (1995) + zmény - NE UP - ANO

13 | S | Dobruska UP (2015) - ANO

14 val UP (2008) - NE Zména &. 1 UP - ANO
15 Chlistov UP (2008) - NE Zména &. 1 UP - ANO
16 Vr3ovka UP (2008) + zmény NE Zména ¢&. 2 UP - ANO
17 Nové Mésto nad Metuji | UPSU (1996) + zmény - NE UP - ANO

18 Provodov-Sonov UP (2016) - ANO

19 | g | Vysokov UPO (1999) + zmé&ny - ANO

20 | S | Studnice UP (2016) - ANO

21 | © | Kramolna UP (2016) - ANO

22 Dolni Radechova UP (2013) - ANO

23 Zabrodi UP (2014) - ANO

24 Nachod UP (2016) - ANO

Dotcené obce jsou fazeny od hranice s Pardubickym krajem k hranici s Polskem, tak jak jsou postupné dotéeny
Uzemni rezervou koridoru plynovodu TP1r.

Na zakladé vyse uvedeného Ize konstatovat, Ze z 24 dotéenych obci jich ma 15 (63 %) koridor plynovodu ve
své platné UPD zapracovano.

Pokud pfihlédneme k rozpracovanym UPD obci, tak se do budoucna po&et zvy3i na 24 obci (100 %).

K tomuto tématu je tfeba poznamenat, Ze v procesu upresfnovani koridoru TP1r v Uzemné plénovacich
dokumentacich obci nebyly zjiStény Zadné stiety s vefejnymi z4my (napf. projednani rozporu podle § 4 odst. 8
stavebniho z&kona) nebo prokdzény takové skute€nosti (napf. prostfednictvim Uzemni studie navrhujici,
provéfujici a posuzujici mozZna feSeni vybranych problémd podle § 30 stavebniho zékona) deklarujici
nemoznost zpfesnéni tohoto koridoru v méfitku a podrobnosti tzemnich pland obci.

Méstem Hradec Kralové byl uplatnén pozadavek na zménu vymezeni koridoru a to z divodu ,nezadouciho
zatiZzeni dotéené Casti zemi meésta“ (viz stanovisko uplatnéné ke spole€nému jednéni Aktualizace €. 1 ZUR
KHK) a kvuli tomu, Ze k upfesnéni koridoru na tzemi mésta bylo v ramci projednéni konceptu uplatnéno mnoho

Amec Foster Wheeler s.r.0., Kfenova 58, 602 00 Brno Strana 9



US-01 Proveéfeni Gzemnich podminek pro umisténi zaméru plynovodu pfepravni soustavy
[P5] / [TP1r] na tzemi Kralovéhradeckého kraje

namitek a pfipominek proti vymezeni tohoto koridoru pfes zastavéné uzemi mésta (viz stanovisko ke zpraveé
o uplathovani ZUR KHK).

Lze tak konstatovat, Ze v rAdmci zpfesnéni koridoru v podrobnéjSich dokumentacich obci pfi stanovené Sifce
koridoru TP1r v ZUR (600 metrd) bylo mozné s ohledem na podminky a hodnoty Gzemi obci nalézt optimalni
prachod plynovodu Gdzemim a navrhnout nebo vytvofit takové Uzemni podminky pro technicka feSeni, ktera by
minimalizovala mozné negativni vlivy na dotéené tUzemi.

C3.2. OBCE DOTCENE RESENYM OzEmim US-01

Do feSeného Uzemi této Uzemni studie jsou zahrnuta spravni Uzemi obci/mést, ktera nejsou dotéena koridorem
tzemni rezervy z platnych ZUR KHK, a tyto obce/mésta byly pro feSené Uzemi vymezeny - doplnény
v navaznosti na koridor TP1r tak, aby bylo mozné vyhledat jind variantni feSeni vymezeni koridoru TP1r dle
pozadavki stanovenych v zadani. Jedna se obce/mésta Tfebechovice pod Orebem, Jenikovice, Vysoky Ujezd,
Mokré, Ocelice, Pfepychy, Nova Ves, Albrechtice nad Orlici, Tynisté nad Orlici a Bolehost.

Jmenované obce a mésta, ktera jsou zahrnuta do feSeného Gzemi US-01 nejsou dotéena koridorem TP1r dle
platnych ZUR KHK 2011, tzn. s vymezenim koridoru TPrl na svém spravnim tGzemi nepoditaji. PFi vyhledavani
moznych variant zmény vymezeni koridoru TP1r je tak tfeba rovnéz zohlednit pfipadné dopady na stanovenou
koncepci rozvoje téchto sidel v téchto Uzemné planovacich dokumentacich, a to zejména ve vazbé na
vymezeni zastavitelnych ploch at v platnych nebo pofizovanych tzemné planovacich dokumentacich.

Ve vazbé na to je tfeba pro komplexnost tématu uvést, Ze s ohledem na 8§ 102 stavebniho zdkona vlastnikovi
pozemku, kterému vznikla prokazateln4d majetkova Gjma v dusledku zruSeni uréeni pozemku k zastavéni na
zakladé zmeény Uzemniho planu nebo vydanim nového Uzemniho planu, nalezi nahrada vynaloZzenych nakladu
na pfipravu vystavby v obvyklé vySi, zejména na koupi pozemku, na projektovou pfipravu vystavby nebo
v souvislosti se sniZzenim hodnoty pozemku, ktery slouZi k zajisténi zavazku.

© -

’;%j % Mésto / Obec (rcl):,lial;nééinlg]ESDti) Rozpracovana dokumentace (rok)

1 T¥ebechovice pod | UP (2009) Obec si pofizuje Zménu €.1 (zprava o uplatfiovani
9 Orebem schvalena v roce 2013)

2 K % Jenikovice UPO (2005) Obec si pofizuje novy UP (vefejné projednani
I 2017)

3 Vysoky Ujezd UP (2013)

4 S | Mokré UP (2013)

5 )g Oc¢elice UPO (2002)

6 O | Pfepychy UP (2015)

7 = Nova Ves UPO (2006) Obec si pofizuje novy UP (spole¢né jednani 2017)

8 § ‘5 | Albrechtice nad | UP (2012) Obec si pofizuje Zménu €. 1 (zprava o uplatfiovani
% g Orlici schvalena v roce 2016)

9 § Tynist & nad Orlici UP (2017)

10 Bolehos t’ UP (2015)

Strana 10 Amec Foster Wheeler s.r.o., Kfenova 58, 602 00 Brno



US-01 Proveéfeni Gzemnich podminek pro umisténi zaméru plynovodu pfepravni soustavy
[P5] / [TP1r] na tzemi Kralovéhradeckého kraje

D. PODMiINKY PRO UMISTENi A PROSTOROVE USPORADANI STAVEB VEREINE
INFRASTRUKTURY

Jednotlivé varianty koridoru plynovodu feSené touto Uzemni studii jsou navrzené tak, aby mohly slouzit jako
podklad pro pfipadnou aktualizaci uzemné planovacich dokumentaci nebo podrobnéjSi stupné projektové
dokumentace (napf. technicko-ekonomickou studii vedeni plynovodu nebo dokumentaci pro umisténi stavby).

Poznamka:

V ramci zpracovani této Uzemni studie se termin ,osa koridoru“ plynovodu nerovnd trase plynovodu v rdmci
zpracovani podrobnéjsi projektové dokumentace.

D.1 PRINCIPY UMISTOVANI TRAS PLYNOVODU

1. Hlavnim hlediskem pfi vybéru trasy plynovodu je zajiSténi nejvysSi miry bezpecnosti k jeho okoli v prabéhu
stavby i bezpe€nosti budouciho provozu pfi zachovani ekonomického zplsobu vedeni trasy, respektovani
Zivotniho prostfedi a ochrannych a bezpe€nostnich pdsem stanovenych pfisluSnymi pravnimi pfedpisy.

2. Pfi navrhovani trasy je nutno pfihlédnout k podminkam geologickym a hydrogeologickym, zejména z
hlediska Clenitosti terénu, existujici zastavbé a Uzemné planovacim podkladim. Nesmi dojit k negativnimu
ovlivnéni vodnich zdroju uréenych k individudlnimu a hromadnému zdsobovéni pitnou a uzitkovou vodou. Je
nutno respektovat podminky a zvlastnosti vyplyvajici z vlastnosti materialu a pouZzité technologie vystavby a
omezeni stanovena zvlastnimi predpisy.

3. Trasa musi respektovat jin4 vedeni zejména s ohledem na moZnost jejich poSkozeni pfi vystavbé a musi byt
vedena tak, aby béhem provozu nemohlo dojit ke vzdjiemnému ovliviiovani, pfipadné i poSkozeni téchto
vedeni, zejména silovych a sdélovacich kabell, kabelovych trati, kolektort, tepelnych vedeni, plynovodnich,
vodovodnich a kanaliza€nich potrubi.

4. V obytnych zénach sidelnich Gtvar( se umisténi potrubi Fidi ustanovenimi zvlastnich predpist (CSN 73
6005).

5. Mimo sidelni atvary pfi styku s pozemnimi komunikacemi, Zeleznicemi, inzenyrskymi sitémi,
vodohospodéafskymi dily a jinym zafizenim je tfeba dodrZet ustanoveni o ochrannych pasmech téchto
zafizeni.

6. V pfipadech, kde Ize pfedpokladat pohyby pudy, které mohou negativné ovlivnit potrubi nepfipustnym
naméhanim, musi byt na zakladé geologického prizkumu zpracovan staticky posudek ukladdaného potrubi.

7. KfiZzeni s vodnim tokem se navrhuje vést v misté s vhodnymi terénnimi podminkami, pfednostné v pfimém

8. Trasa VTL plynovodu feSit tak, aby byly minimalizovany negativni vlivy na okoli pfedevsim bezpec€nostni
pasmo VTL plynovodu, které je v tomto pfipadé Sifky 140 m (70 m na kaZzdou stranu potrubi).

D.2. PROSTOROVE USPORADANI

UvaZované sité technické infrastruktury pro VTL plynovod musi byt usporadény tak, aby vSechny préace pifi jejich
budovéni, udrzbé, opravach a pfi jejich ndsledné moznych rekonstrukcich byly bezpecné realizovatelné.

Plynovod, jakoZto zafizeni ur¢ené k potrubni pfepravé plynu, ma stanoveno ochranné a bezpecnostni pasmo.
Ochranna pasma slouZzi k zajisténi bezpe¢ného a spolehlivého provozu plynovych zafizeni.

Bezpecnostni pasma jsou urCena k zamezeni nebo zmirnéni UCinkd pfipadnych havérii plynovych zafizeni
a k ochrané Zivota, zdravi, bezpecnosti a majetku osob.

Ochranné pasmo plynovodniho potrubi  se vyty&uje po obou stranach plynovodu jako ptdorysna vzdéalenost
od vnéjsiho lice tohoto potrubi, tedy od padorysu této stavby. V ochranném pasmu plynéarenského zafizeni je
zakazéno provadeét cCinnosti, které by ho mohly ohrozit. V lesnich prisecich provozovatel udrzuje volny pruh
pozemkdu o Sifce 2 m na obé strany od osy plynovodu.

Bezpeé€nostnim pdsmem se rozumi souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné
vzdélenosti od pudorysu plynového zafizeni na obé strany. Vzdalenost se méfi kolmo na jeho obrys.
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US-01 Proveéfeni Gzemnich podminek pro umisténi zaméru plynovodu pfepravni soustavy
[P5] / [TP1r] na tzemi Kralovéhradeckého kraje

min. 4,0 m g min. 4,0 m i

h=min. 0,8m

Pro rozvod plynu v zastavéném Uzemi apod komunikaci plati specifické hodnoty, které jsou pro konkrétni
pfipady uvedeny v CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni. Plynovod musi byt uloZzen
v zemi ve volném terénu mimo souvislou zastavbu do hloubky minimélné 0,80 m.

Obecné funkéni pozadavky pro dodavku plynu plynovody z oceli, jejichz nejvyssi provozni tlak je nad 1,6 MPa,
popisuje CSN EN 1594 (CSN 38 6410) — Zasobovani plynem — Plynovody s nejvy$Sim provoznim tlakem nad
16 bar. Tato norma obsahuje informativni a normativni poZzadavky na bezpe¢né zdsobovani plynem pomoci
plynovoda.

Stavebni prace v ochranném pasmu

Provozovatel plynovodu stanovuje pisemné podminky pro pfipadnou realizaci vefejné prospésné stavby, pokud
se prokdZe nezbytnost jejiho umisténi v ochranném p&smu. Soucasné provozovatel plynovodu muaze udélit
pisemny souhlas s umistovanim jinych neZz vefejné prospésnych staveb, se stavebni ¢innosti, se zemnimi
pracemi, se zfizovanim skladek a s uskladfiovanim materidlu v ochranném pasmu. Tento pisemny souhlas
musi obsahovat podminky, za kterych je udélen.

V bezpecnostnim padsmu se vystavba fidi podminkami provozovatele pfepravni soustavy tedy spolec¢nosti
Net4Gas s.r.o. Neznamena to tedy, Ze by v tomto pasmu byly vylou€eny veskeré stavby.

Ochrann& pasma plynarenskych za Fizeni

Ochrannym pasmem dle § 68 zakona ¢. 458/2000 Sbh., o podminkach podnikdni a o vykonu statni spravy v
energetickych odvétvich a o zméné nékterych zdkonu (energeticky z&kon), ve znéni pozdéjSich predpisu, je
souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti od pudorysu plynarenského
zafizeni méreno kolmo na jeho obrys, ktery cini:

a) u plynovodud a plynovodnich pfipojek o tlakové arovni do 4 bar véetné, umisténych v zastavéném Uzemi
obce 1 m na obé strany a umisténych mimo zastavéné zemi obce 2 m na obé strany,

b) u plynovodi a plynovodnich pfipojek nad 4 bar do 40 bar v€etné 2 m na obé strany,
C) u plynovodi nad 40 bar 4 m na obé strany,

d) u technologickych objektl 4 m na kaZzdou stranu od objektu,

e) u sond zasobniku plynu 30 m od osy jejich Usti,

f) u zasobnikd plynu 30 m vné od jejich oploceni,

s)] u zafizeni katodické protikorozni ochrany a vlastni telekomunikacni sité drzitele licence 1 m na obé
strany.

Ochranné pasmo vznikd dnem nabyti pravni moci Uzemniho rozhodnuti o umisténi stavby nebo spoleéného
povoleni, kterym se stavba umistuje a povoluje, nebo dnem, kdy nabude pravnich G€ink( Gzemni souhlas s
umisténim stavby, pokud neni podle stavebniho zékona vyZadovan ani jeden z téchto dokladl, potom dnem
uvedeni plynarenského zafizeni do provozu.

Bezpe €nostni pasma plynarenskych za Fizeni

Bezpecnostni pasma plynovych zafizeni jsou stanovena zikonem ¢&. 458/2000 Sb., § 69 a § 98 odst. 3.
Bezpecnostnim pasmem se rozumi souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné
vzdélenosti od pudorysu plynového zafizeni méfeno kolmo na jeho obrys, které dle pfilohy k tomuto zakonu &ini
pro:

Druh zaftizeni Velikost pasma

Z&sobniky (vzdélenost od vnéjSiho okraje aredlu zasobniku) mimo samostatné | 250 m
umisténych sond

Sondy z4sobniku plynu (vzdélenost od osy jejich Usti) — s tlakem do 100 bart 80 m
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— s tlakem nad 100 bart 150 m
Tlakové zésobniky zkapalnénych plynG do vnitfniho objemu (vzdalenost od vnéjSiho
obvodu technologickych objekt() —na5m 3do 20 m3 20m
—nad 20 m3 do 100 m3 40 m
—nad 100 m3 do 250 m3 60 m
—nad 250 m3 do 500 m3 100 m
—nad 500 m3 do 1 000 m3 150 m
—nad 1 000 m3 do 3 000 m3 200 m
—nad 3 000 m3 300 m
Plynojemy (vzdalenost od vnéjSiho obvodu technologickych objektd)  —do 100 m3 30 m

—nad 100 m3 50 m

Technologické objekty (vzdalenost od vnéjSiho obvodu technologickych objektd):

PInirny plynl, zkapalfiovaci stanice stlacenych plynd, odpafovaci stanice zkapalnénych 100m
plynd 200 m
Kompresoroveé stanice 10m
Regulaéni stanice vysokotlaké o tlakové drovni 4 az 40 bar( véetné 20m
Regulaéni stanice s tlakem nad 40 bar

Vysokotlaké plynovody a plynovodni pfipojky o tlakové Grovni 4 az 40 bar( véetné:

do DN 100 v¢etné 8m
nad DN 100 do DN 300 v¢etné 10m
nad DN 300 do DN 500 v&etné 15m
nad DN 500 20m
Vysokotlaké plynovody a plynovodni pfipojky s tlakem nad 40 bar(:

do DN 100 v¢etné 8m
nad DN 100 do DN 300 v&etné 15m
nad DN 300 do DN 500 v éetné 70m
nad DN 500 do DN 700 v&etné 110 m
nad DN 700 160 m

Bezpecnostni pasmo vznikd dnem nabyti prdvni moci Uzemniho rozhodnuti o umisténi stavby, nebo
spole¢ného povoleni, kterym se stavba umistuje a povoluje, nebo dnem, kdy nabude pravnich G€inkd Gzemni
souhlas s umisténim stavby, pokud neni podle stavebniho zédkona vyZadovéan ani jeden z téchto dokladd, potom
dnem uvedeni plynového zafizeni do provozu.

V ramci bezpe €énostniho pasma FeSeného VTL plynovodu je nutno pro objekty bydleni
a individualni rekreace dodrzet nasledujici opat  Feni:

- Pokud je objekt blize jak 70 m od vedeni plynovodu, je nutno provést technicka
bezpe€nostni opat Ffeni na vedeni plynovodu.

- Pokud je objekt blize jak 50 m od vedeni plynovodu, je nutno provést technicka
bezpeénostni opat feni na objektu, ktera zvySi jeho odolnost p Fi havarii
plynovodu.

- Blize jak 25 m od trasy plynovodu neni moZno stavby pro bydleni a objekty
individualni rekreace umis t'ovat.
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E. ZAKLADNI PREHLED POSUZOVANYCH VARIANT A JEJICH OZEMNi VYMEZENI

V rdmci této studie je provedeno porovnani n  ékolika variant vymezeni koridoru pro pfedmétny zadmeér
plynovodu pfepravni soustavy:

Pro srovnani nize uvedenych variant byl do této studie pfevzat koridor z platnych ZUR KHK, vymezeny na
podkladé dat poskytnutych NET4GAS s.r.o. (osa koridoru) vramci Uzemné analytickych podkladu
Kralovéhradeckého kraje (UAP KHK) oznaceny v této studii jako: TP1r ZUR, a to ve své maximalni Si Fi 600
metr Q.

~rw

Provéfované varianty koridord jsou uvazovany s ohledem na podrobnost a méfitko ZUR v Sifce 300 metr q,
ktera odpovida s ohledem na koordinaci navrhovych koridori na Gzemi sousednich kraju Sitkam koridort v ZUR
Kraje Vyso¢ina a ZUR Pardubického kraje. K drobnym korekcim 3ifky koridord dochazi v mistech
pfedpokladaného odklonéni od stavajicich tras vedeni plynovodd a to v k. . Chlistov u DobruSky (obec
Chlistov), Kr&in (mésto Nové Mésto nad Metuji) a Kleny (obec Provodov-Sonov).

Navrhované varianty koridord jsou uvazovany tak, aby byly minimalizovany pfipadné budouci negativni vlivy
VTL plynovodu na okoli, a to pfedevSim s pfihlédnutim na velikost bezpeénostniho pasma VTL plynovodu

stanoveného zakonem ¢&. 458/2000 Sb., které je v tomto pfipadé Sifky 140 m (70 m na kazdou stranu od osy
potrubi — v pfipadé koridoru - od osy koridoru).

V rdmci zpfesnéni koridoru v podrobnéjSich dokumentacich obci Ize pfi uvaZzované Sifce koridoru 300 metrQ
v méfitku ZUR nalézt s ohledem na podminky a hodnoty Gzemi obci optimalni priichod plynovodu Gzemim
a navrhnout nebo vytvorit takové Gzemni podminky pro technicka fesSeni, ktera by minimalizovala mozné
negativni vlivy na dot€ené tUzemi.

Jak jiz bylo zminéno vySe, z&kladnimi okruhy, kterymi se tato Uzemni studie v souladu se zadanim zabyva,
jsou:

A) prov éfit Gzemni podminky a moZnosti pro zp Fesnéni koridoru TP1r vradmci GUzemn &
planovacich dokumentaci dot ¢&enych m ést a obci Kralovéhradeckého kraje ve smyslu § 43 od  st. 3
stavebniho zakona, a na zdklad é toho uvést doporu ¢€eni na Upravu / zm énu koridoru;

B) prov éfit moznosti FeSeni poZadavku m ésta Hradec Krélové, uplatn éného v pr abéhu
pofizovani Aktualizace €. 1 ZUR KHK, na vymezeni koridoru zam é&ru TP1r mimo zastav éné Gzemi m ésta
Hradec Krélové, pop fipadé zcela mimo spravni izemi m ésta Hradec Kralové.

Z odborného posouzeni podminek a hodnot feSeného Uzemi doSel zpracovatel této Uzemi studie
k zavéru, Zze neni mozné vymezenim koridoru plynovodu prepravni soustavy zcela se vyhnout spravnimu Gzemi
mésta Hradec Kralové, aniz by byl zaroven zachovan stavajici napojovaci bod na hranici s Pardubickym krajem,
ktery se nachazi ve spravnim Uzemi obce Vysoka nad Labem.

Nicméné nad ramec poZadavku zadani dospél zpracovatel k zavéru, Ze za Uvahu stoji i posouzeni té
varianty (VARIANTA 2), kter4 by mohla mit vliv na zménu napojovaciho bodu, pfidanim dalSich prasecnych
bodd, na hranici s Pardubickym krajem, a to z toho ddvodu, aby nezuistala neposouzena i tato moznost.

PFi vyhledavani moznych variant zm ény vymezeni koridoru TP1r byla s ohledem na velkou miru
stabilizace (up Fesnéni koridoru) koridoru TP1r v tzemn & planovacich dokumentacich obci prov ~ éfovana
jedna varianta vedouci p Fes celé Uzemi Kralovéhradeckého kraje (VARIANTA 1). Tato varianta je na
vybranych ¢€astech Uzemi Krélovéhradeckého kraje dopln éna o dalSi varianty (VARIANTY 2 az 5
nachéazejici se v oblasti ORP Hradec Kralové a VARIA  NTA 6 nachéazejici se v oblasti ORP Nachod a Nové
Mésto nad Metuji).

VARIANTA1

Tato varianta vychazi ze stavajiciho koridoru TP1r, avSak osa koridoru byla oproti dat  dm poskytnutym
v ramci UAP KHK vyrazn & upfesné&na na Gzemi m ést Hradec Kralové, Dobruska, Nové M ésto nad Metuji,
Nachod a obci Chlistov, Provodov—Sonov, Studnice, V. ysokov, Kramolna, Dolni Radechova, Zabrodi.
Tato varianta je vychozi i pro dalSi posuzované var ianty, které jsou v nize popsanych dil €ich Usecich
vedeny v jiné ose koridoru.

Varianta 1 sleduje zejména moznost co nejvice vyuzi  vat soub éh se stavajicimi trasami technické
infrastruktury, co nejmén & ovliv Aovat zastav éné a zastavitelné Uzemi obci.

VARIANTA 2

Tato varianta je oproti Variant € 1 vedena osou koridoru v oblasti ORP Hradec Kralov  é ve zcela jiné
poloze. Touto variantou je dot €eno spravni Gzemi obce Vysoka nad Labem, m ésta Hradec Kralové, obce
Béle¢ nad Orlici, m ésta T febechovice pod Orebem, obce BleSno a obce Librantic  e. Jedna se o variantu
dfive prov éfovanou m éstem Hradec Kralové v rdmci studie Vedeni trasy vys  okotlakého plynovodu

s tlakem nad 40 bar DN 500 OleSna (VYS) — Nachod — Kudova Zdroj, Ateliér DELTA 90, 11/2013.
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Varianta 2 sleduje zejména moznost vymezeni koridor  u mimo zastav éné Uzemi m ésta Hradec Kralové,
pop fipad & mimo spravni Uzemi m ésta Hradec Kralové. Tato varianta oba tyto poZzadavk vy splfuje, ale za
podminky zm ény napojovaciho bodu na hranici s Pardubickym kraje m, pfidanim dalSich pr dGseénych
bod a.

VARIANTA 3

Tato varianta je oproti Variant € 1 vedena osou koridoru v oblasti ORP Hradec Kralov  é ve zcela jiné
poloze. Touto variantou je dot €eno spravni Gzemi obce Vysoka nad Labem, m ésta Hradec Kralové, obce
Béle¢ nad Orlici, m ésta T febechovice pod Orebem, obce BleSno a obce Librantic  e.

Varianta 3 sleduje zejména mozZnost vymezeni koridor ~ u mimo zastav éné Uzemi m ésta Hradec Kralové.
Aby byl spln én poZadavek na zachovani stavajiciho napojovaciho b odu na hranici s Pardubickym
krajem, je koridor veden na spravnim Uzemi m  ésta Hradec Kralové, v jeho jihovychodni  €asti.

VARIANTA 4

Tato varianta je oproti Variant € 1 vedena osou koridoru v oblasti ORP Hradec Kralov  é ve zcela jiné
poloze. Touto variantou je dot €eno spravni Gzemi obce Vysoka nad Labem, m ésta Hradec Kralové, obce
Béle¢ nad Orlici, m ésta T febechovice pod Orebem, obce BleSno a obce Librantic  e.

Varianta 4 sleduje zejména moZnost vedeni koridoru mimo zastav éné Uzemi m ésta Hradec Krélové. Aby
byl spin én soulad s hranici FfeSeného Uzemi, tedy feSeni koridoru na Uzemi Kralovéhradeckého kraje, je
koridor veden na spravnim Uzemi m ésta Hradec Kralové, v jeho jihovychodni  €asti.

Tato varianta je oproti Variant & 1 upravena pouze na spravnim GUzemi m ésta Hradec Kralové zd Gvodu
nabidky alternativniho vedeni uzemim vp Fipadé potfeby vyhnuti se zasahu do uzemi archeologickych
nalez i a prvk i USES v ramci shora citovaného spravniho tzemi.

VARIANTA 6

Tato varianta je oproti Variant & 1 vedena osou koridoru na rozhrani ORP Nové M ésto nad Metuji
a Nachod odklon éna pfes k. u. Vysokov. Touto variantou jsou dot  €ena spravni uzemi obci Provodov-
Sonov, Studnice, Vysokov a Kramolna.

U této varianty je vSak nutné poznamenat, Ze v izem né planovacich dokumentacich dot €enych m ést
a obci byl koridor TP1r z platnych ZUR KHK Gzemn & zpfesné&n nebo tomu tak je v rAmci projednavanych
Uzemné planovacich dokumentaci. V ramci toho nebyly zjist  ény takové p fekdZzky neumoZz RAujici
zpfesnéni koridoru z platnych ZUR KHK a nevytvo feni tak Gzemnich podminek pro realizaci
predmétného zam éru. Zpracovatel studie i p Fes to doSel k zav éru, Ze Ize nalézt alternativni vymezeni
koridoru, a to s ohledem na minimalizaci zasahu do pozemk & lesa a také na moznost vyhnout se
sesuvnému tzemi.
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F. PRINCIPY POROUNANI VARIANT

Principy pro porovnani variant feSeni koridoru pro umisténi zaméru plynovodu pfepravni soustavy jsou v rdmci
této studie rozdéleny do tfi okruhl. V ramci jednotlivych okruhl jsou stanoveny poloZzky, které jsou pfedmétem
hodnoceni.

Pouzita metoda slouzici k porovnani variant nebyla zalozena na vahovych kritériich. Zpracovatel ma za to, ze
dot€eni kteréhokoliv okruhu navrhovanymi variantami koridoru plynovodu mé stejnou vahu. Cilem této Gzemni
studie bylo provéfeni moznych variant vymezeni koridoru na Uzemi Kralovéhradeckého kraje. Konecny vybér
nejvyhodnéjSi varianty bude mozné provést teprve aZz na zékladé projednani se vSemi dot€enymi organy
v rAmci aktualizace zasad Uzemniho rozvoje. V ramci této studie je pak doporuovéna k dalSimu sledovani ta
varianta, kter vzesla jako nejvyhodnéjsi z pohledu z niZze jmenovanych okruhu.

F1 M' > z > (-] z z
A IRA SPLNENI POZADAVKU ZADANI

V tomto okruhu jsou zahrnuty polozky vyplyvajici ze zadani Gzemni studie tak, aby bylo mozno zjistit, ktera
z navrhovanych variant koridoru zadani nejvice naplnuje.

o

1. Vymezeni variant koridoru na Uzemi Kralovéhradec kého kraje — zachovani napojovacich bod 1
na hranici s Pardubickym krajem a Polskou republiko u.

Tato polozka vyplyva ze zadani a vymezené hranice feSeného Uzemi. Je nutno pfihlédnout k tomu, Ze navrh
koridoru plynovodu je na spravnich Uzemich Pardubického kraje a kraje Vyso€ina Uzemné stabilizovan jako
navrhovy a déle, Ze tento koridor byl nebo je upfesnovan v rAmci izemné planovacich dokumentaci obci téchto
kraju. Jak jiz bylo vySe uvedeno, i pfes tuto skutecnost a nad rdmec poZadavku zadani dospél zpracovatel
k zavéru, Ze za Uvahu stoji i posouzeni té varianty (VARIANTA 2), kterd by mohla mit vliv na zménu
napojovaciho bodu na hranici s Pardubickym krajem, a to z toho ddvodu, aby nezlstala neposouzena i tato
moZzZnost.

2. Zajisténi souladu s vymezenim koridoru v ramci platnych UP D obci dot €enych FeSenim této
Gzemni studie.

Jedna se o kritérium, které posuzuje dopad navrhovanych variant koridoru na platnou UPD obci. PFi
vyhledavani moznych variant zmény vymezeni koridoru TP1r je tfeba zohlednit pfipadné dopady na stanovenou
koncepci rozvoje obci v azemné planovacich dokumentacich, a to zejména ve vazbé na vymezeni
zastavitelnych ploch at v platnych nebo pofizovanych Uzemné planovacich dokumentacich. Jak jiz bylo
uvedeno v pfedchozich kapitolach, koridor TP1r, vymezeny v planych ZUR KHK, byl jiz vétSinou Gzemné
planovacich dokumentaci obci i na Gzemi Kralovéhradeckého kraje upfesnén. Pfipadnd zména vymezeni
tohoto koridoru v ZUR KHK by tak ssebou pfinesla pozadavek na zménu téchto GUzemné planovacich
dokumentaci.

3. Vymezeni koridoru mimo zastav éné Gzemi m ésta Hradec Kralové.

V ramci projednani aktualizace ZUR KHK byl ze strany mésta Hradec Kralové uplatnén pozadavek na vymezeni
koridoru mimo zastavéné Uzemi mésta, pokud nebude moZzné zmeénit jeho polohu zcela mimo spravni Uzemi
mésta Hradec Kralové. Tato Gzemi studie se v podrobn&jsim méfitku nez je méfitko ZUR KHK (1:100 000)
zabyva moZnostmi a podminkami naplnéni tohoto poZzadavku.

4. Vymezeni koridoru zcela mimo spravni Uzemi m  ésta Hradec Krélové.

V ramci projednani aktualizace ZUR KHK byl ze strany mésta Hradec Kralové uplatnén pozadavek na vymezeni
koridoru mimo spravni Uzemi mésta, a v pfipadé nemoZznosti naplnéni tohoto poZzadavku, mimo zastavéné
Gzemi mésta Hradec Kralové. Tato Gzemi studie se v podrobngjsim méfitku nez je méfitko ZUR KHK
(1:100 000) zabyva moznostmi a podminkami naplnéni tohoto poZadavku.

F.2. MiRA ZASAHU KORIDORU DO ZASTAVENEHO UZEMI R ZASTAVITELNYCH PLOCH

Koridor Gzemni rezervy TP1r prochazi Uzemim Kralovéhradeckého kraje jak urbanizovanym, tak
neurbanizovanym Uzemim a pfi vyhledavani jeho stavajici polohy bylo mimo jiné pfihlédnuto i k vyuZiti soubéhu
se stavajicim vedenim technické infrastruktury v izemi. | z divodu prichodu koridoru urbanizovanym dzemim
byl v ZUR KHK vymezen koridor o maximalni Sifce 600 metr( tak, aby obce pfi upfesfiovani tohoto koridoru ve
svych Gzemné planovacich dokumentacich mély dostatek prostoru pro vyhledani optimalni polohy koridoru i ve
vztahu k zastavénému Uzemi. Nelze neZ konstatovat, Ze v urbanizovaném Gzemi k ur¢itému ovlivnéni nebo
pfiblizeni zastavénému Gzemi se neni mozné zcela vyhnout. Snahou zpracovatele této studie vSak je tyto vlivy
co nejvice eliminovat a nalézt kompromisni feSeni. BliZ8i informace k podminkdm a poZadavkim na vedeni
plynovodu ve vztahu k zastavénému Uzemi jsou uvedeny v kapitole D.
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5. Zasah do zastav &ného tzemi dle platné UPD.

V ramci hodnoceni variant koridoru jsou jednotlivé varianty posuzovany z pohledu navrhované Sife koridoru
300 metrd.

Hranice zastavéného Uzemi je pfevzata z Gzemné analytickych podkladd obci s rozSifenou pasobnosti
s prihlédnutim k Uzemné planovacim dokumentacim dotéenych obci.

6. Zasah do zastavitelnych ploch dle platné UPD.

V ramci hodnoceni variant koridoru jsou jednotlivé varianty posuzovany z pohledu navrhované Sife koridoru
300 metrd.

Hranice zastavitelnych ploch je pfevzata z tzemné analytickych podkladi obci s rozsifenou pusobnosti
a korigovéna s podkladovou mapou platnych UPD obci.

7. Soub éh varianty koridoru se stavajicimi sit  émi technické infrastruktury.

VyuZiti soubéhu navrzeného plynovodu se stavajicimi sitémi dava predpoklad minimalniho dopadu zdméru
na stavajici Gzemi, které je do jisté miry vedenim technické infrastruktury zatizeno (ochranna pasma,
bezpeénostni pasma, priseky v lesnich porostech apod.)

Stavajici sité technické infrastruktury, jejich ochranna a bezpecnostni pdsma jsou pfevzata zejména z Uzemné
analytickych podkladi obci s rozSifenou ptsobnosti.

F3. MiRA ZASAHU KORIDORU DO VEREINYCH ZAIMU — LIMITD wyYuiITi OZEMI

V rdmci vymezeni variant koridort plynovodu byly identifikovdny mozné vlivy na verejné zajmy, zastoupené
v Uzemi prostfednictvim limitd vyuZiti dzemi a hodnot v Gzemi. Jednotlivé limity vyuZziti Uzemi jsou Cerpany
z Uzemné analytickych podkladd Kralovéhradeckého kraje a obci s rozSifenou plsobnosti. Konkrétné se jedna
0 UAP KHK — 4. aktualizace 2017 a UAP ORP — 4. aktualizace 2016.

Posouzeni sledovanych jevl — limitd vyuziti Uzemi bylo posouzeno ve vztahu k jejich doteni navrhovanou Sifi
koridoru 300 metrd. Mira zdsahu jednotlivych variant koridort do vefejnych zamu je shrnuta v tabulce, ktera
je prilohou L a ve které jsou uvedeny vSechny sledované jevy — limity vyuziti Gzemi, které byly v ramci
dotéeného Uzemi sledovany.

Do samotného hodnoceni pak byly identifikovany limity vyuziti Gzemi, které mohou mit zasadni vliv zejména na
technické feSeni samotného zaméru, to znamena na uvazovanou realizaci plynovodu pfepravni soustavy ato
vzhledem k tomu, Ze se jedna o ocelovy plynovod opatfeny proti korozi tovarni polyethylenovou izolaci, ktery po
dokonceni stavby bude uloZeny po celé své délce v zemi s krytim 1 metru. Jedna se o limity vyuZiti dzemi,
tykajici se tematickych oblasti na Useku ochrany pfirody, geologie a paméatek. Obecné pak byla do hodnoceni
také zahrnuta celkovéa délka jednotlivych variant koridord ve srovnani s pfinosy pfedevsim ve vazbé na ochranu
téchto verejnych zajmu

8. Délka koridoru ve srovnani s p  Finosy p fedevsim k ochran & vefejnych zajm a.

Samotna délka koridoru hraje pfi vyhledavani mozZnych variant zmény vymezeni koridoru TP1r rovneéz
vyznamnou Ulohu, a to nejenom z ekonomického hlediska, ale ¢im delSi vedeni budouciho plynovodu bude, tim
vice bude dochazet k moznému dotéeni limitd a hodnot pfi prichodu Gzemim. Nékteri tato dotCeni Ize
eliminovat v rdmci vymezovéani koridoru v izemné planovacich dokumentacich, néktera lze feSit technickymi
opatfenimi v rdmci podrobné;jsi projektové pfipravy zaméru.

9. Zasah do ve fejnych zajm G - limit & vyuziti Gzemi na Gseku ochrany p  Firody

V feSeném Uzemi dochézi v ramci navrhovanych variant koridoru k dotéeni velkého mnoZzZstvi limithd vyuZiti
GUzemi na Useku ochrany pfirody, mezi hodnocenymi pak byly vybrany zejména: Lokality vyskytu zvlasté
chréanénych druhd rostlin a Zivogich, ochranna pasma maloplo$né zvlasté chranénych tzemi (MZCHU),
NATURA 2000 — EVL, prvky uzemnich systému ekologické stability nadregionalniho a regionalniho charakteru,
lesy hospodarské a zvlastniho uréeni, pfirodni parky.

10. Zasah do ve Fejnych zajm - limity vyuziti Gzemi na Useku geologie

Variantami dot€ené Uzemi se nachazi Uzemi, kterd jsou z pohledu geologie vyznamnym limitem vyuZiti Gzemi.
V pfipadé umisténi samotného zadmeéru plynovodu pfepravni soustavy dochazi ktrvalému zdsahu do jeho
vyuziti. Na Useku geologie se jedn& zejména o loZiska nerostnych surovin, dobyvaci prostory a chranéna
loZiskova uzemi.

11. Zasah do ve Fejnych zajm G - limity vyuZiti Gzemi na Useku ochrany pamatek

Do této kategorie dotCeni vefejnych zaml v Uzemi je zafazeno Uzemi s archeologickymi zameéry 1. kategorie.
V uvedeném pfipadé dochazi k nezadoucim zasahim do kulturniho dédictvi.
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G. RESEN] VARIANT KORIDORU A JEJICH ZDOVODNENI
Popispevzatého koridoruTPOP2OR

Pro srovnani nize uvedenych variant byl do této studie pfevzat koridor z platnych ZUR KHK, vymezeny na
podkladé dat s osou koridoru poskytnutych NET4GAS s. r. o. vramci Uzemné analytickych podkladd
Kralovéhradeckého kraje (UAP KHK) ozna¢eny v této studii jako: TP1r ZUR, a to ve své maximalni $ifi 600
metrd. Tento koridor neni sou€ésti porovnavani moznych variant feSeni.

G.1. VARIANTA 1

G.11. Poris VARIANTY 1

Varianta 1 se nejvice pfiblizuje koridoru TP1r ZUR vyplyvajici z platnych ZUR KHK, kterou v dil&ich Gsecich
upfesfiuje jednak na zakladé zpfesnéni vychazejici z platnych dzemnich pland obci, kterymi koridor prochazi,
a dale s ohledem na vyuZiti Gzemi, kde se v maximélni mozné mife vyhyb& zastavénym a zastavitelnym
plocham a soucasné reflektuje na limity v daném Gzemi, které pfedstavuji nejen pfirodni hodnoty (geologie,
hydrologie, ochrana pfirody a krajiny), ale i pamatkové zajmy a dalSi sledované jevy.

Od koridoru TP1r ZUR obsazeném v ZUR KHK se varianta 1 odklani také v situacich, kdy se jedna o logi¢t&;si
feSeni. Napfiklad se vyhyba v co nejvétsi mozné mife chranénym Gzemim, prvkim USES, vodnim plocham,
zastavénym a zastavitelnym plocham, kde jsou jiz navrhovany rozvojové zameéry s Uzkou vazbou na stavajici
aredly a zastavbu. Soucasné respektuje sité technické a dopravni infrastruktury a v Usecich kde je to mozné
vede Vv jejich soubéhu.

Ve vétsing Gsekd Varianta 1 respektuje koridor TP1r ZUR vymezeny v ZUR KHK . Varianta 1 je navrhovana
s ohledem na stavajici distribu¢ni VTL plynovod vedeny feSenym GUzemim v ORP Hradec Krélové pfes spravni
Uzemi Vysoka nad Labem, Hradec Kralové, na ktery navazuje a v jistych Usecich i kopiruje osu koridoru TP1r
ZUR. Stejné je tomu tak také v ORP Nachod a ORP Nové Mésto nad Metuji, kde se Varianta 1 vyhyba
zastavénym a zastavitelnym plochdm s ohledem na obsaZené limitujici jevy v Gzemi.

Vedeni koridoru prochazi celym Kralovéhradeckym krajem a tim zajiStuje propojeni se sousednim Pardubickym
krajem, kde je tento koridor zakotven v rdmci Zasad Uzemniho rozvoje Pardubického kraje stejné jako
s prihrani¢ni oblasti s Polskem.

Usek ORP Hradec Kralové:

Varianta 1 do feSeného Uzemi Kralovéhradeckého kraje vstupuje pfes stavajici lesni komplexy v k. 4. Vysoka
nad Labem, déle pokracuje pres silnici I/35 smérem k méstu Hradec Kralové. Zde okrajové protind ochranné
pasmo PP U cisafské studanky a pokracuje lesnim komplexem k zastavénému Uzemi mésta, kde miji EVL
aMZCHU Na Plachté. Na jihovychodnim okraji mésta Hradec Kralové se Varianta 1 vyhyba stavajicim
i rozvojovym plocham pro sport, rekreaci, zahradkarské osady a plochy bydleni dle platného UPM, vyjimkou
jsou ochranna a bezpecnostni pasma, kterd do danych lokalit v rizné mife zasahuji. Koridor sméfuje dale na
sever av Useku mezi k. U. MalSova Lhota a k. U. MalSovice u Hradce Kralové dochazi k prvnimu stfetu se
zastavénym Uzemim vymezenym pro bydleni a zelen. V uvedeném pfipadé neni mozné Variantu 1 trasovat
ve vhodnéjsi poloze. Déle koridor sméfuje na sever, kde pfekonavé vodni tok Orlice s pfirodnim parkem a EVL
Orlice a staci se vychodné podél vyrobnich a pramyslovych aredld smérem na lokalitu Svinarky. Zde se opét
vyhyba pfimé kolizi se zastavénym Uzemim. Koridor varianty 1 dale sméfuje do spravnich Uzemi BleSno
a Librantice, odkud pokracuje pfes ORP Dobruska celym Kralovéhradeckym krajem k hranici s Polskem.

Usek hrani éniho tzemi ORP Nachod a ORP Nové M &sto nad Metuiji:

Varianta 1 do feSeného Uzemi ve sledovaném Useku sméfuje od Nového Mésta nad Metuji a pokracuje severné
nad zastavénym (zemim obce Provodov — Sonov, smérem na k. 4. Kleny, které miji vychodnim smérem
a pokracuje déle na sever do okoli obce Starkog, kterou také miji. Dale koridor pokracuje vychodnim smérem a
pfes lesni komplex pokracuje déle na obec Kramolna az k méstu Nachod a na hranici s Polskem.

G.12 MIRA SPLNENI POZADAVKD ZADANI

Vymezeni variant koridoru na izemi Kralovéhradeckého kraje — zachovani napojovacich hodii na hranici
S Pardubickym krajem a Poiskou republikou

Varianta 1 napliiuje pozadavek ze zadani US, je navrZzena na Gzemi Kralovéhradeckého kraje pfi zachovani
napojovacich boda.
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Zajisténi souladu s vwmezenim koridoru v ramci platnych UPD obci dotéenych FeSenim této izemni studie

Varianta 1 naplfiuje poZzadavek stanoveny zadanim, navrh koridoru je prioritné veden podle upfesnénych
koridori vymezenych prostfednictvim Gzemnich rezerv v platnych dzemnich planech dotéenych obci.

Wymezeni koridoru mimo zastavéné izemi mésta Hradec Kralové
V této Casti zadani Varianta 1 nenaplfiuje poZadavek uplatnény méstem Hradec Kralové na vymezeni

koridoru mimo Uzemi mésta, a v pfipadé nemoznosti naplnéni tohoto poZzadavku, mimo zastavéné Uzemi
mésta Hradec Kralové.

\ymezeni koridoru zcela mimo spravni izemi mésta Hradec Kralové

V této Casti zadani Varianta 1 nenaplfiuje poZadavek uplatnény méstem Hradec Kralové na vymezeni
koridoru mimo spravni Uzemi mésta Hradec Kralové.

Ze vSech navrhovanych variant nejvice splfiuje legitimni ocekévani budouci vystavby na Uzemi dotCenych obci
podle jejich platné izemné planovaci dokumentace.

G.13. MiRA ZASAHU KORIDORU DO ZASTAVENEHO UZEMI A ZASTAVITELNYCH PLOCH
Lasah do zastavéného iizemi die platné UPD

V ramci dotéenych spravnich Gzemi obci, mést koridor pfedmétné Varianty 1 podle jejich platné Uzemné
planovaci dokumentace zasahuje do zastavéného Uzemi. V Uzemi pod spravou mésta Hradec Kralové Varianta

1 v platné UPD zasahuje napfiklad do stavajici lokality na jihovychodnim a vychodnim okraji sidla vymezené
jako plocha zahradkéarskych osad.

Vyfez vedeni koridoru zastavénym Uzemim mésta Hradec Krélové:

n

: )

. .
A g e b b b | ]

L7 £

Stavajici distribuéni plynovod

& A
‘1

Osa koridoru v Uzemi pfedstavuje budouci ochranné pasmo plynovodu. V bezpe€nostnim pasmu plynovodu by
nemély stat zadné stavby pro bydleni a rekreaci nebo je nutné zajistit jejich ochranu.
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Lasah do zastavitelnych ploch die platné OPD

Varianta 1 zasahuje do zastavitelnych ploch vymezenych v platné Gzemné planovaci dokumentaci dotéenych
obci. Ve sledovaném Useku koridor zasahuje velmi okrajové napfiklad do zastavitelné plochy urcené pro
bydleni v obci Provodov-Sonov. K uvedenému Ize konstatovat, Zze vzhledem k tomu, Ze méa obec Provodov —
Sonov jiz vydany Gzemni plan, ve kterém ma koridor TP1r z platnych ZUR KHK jiz izemné stabilizovany a také
proto, Ze Varianta 1 tak jak je v dot€eném Gzemi navrhovana nevyvolava potfebu zmény ve vymezeni koridoru
TP1r ze ZUR KHK jevi se ve sledovaném Useku velmi okrajovy zasah do zastavitelné plochy navrhovaného
koridoru Varianty 1 v Sifi 300 metr( s pfedmétnou plochou jako bezpfedmétny.

Soubéh varianty koridoru se stavajicimi sitémi technické infrastruktury

Koordinace Varianty 1 s vedenim stavajicich tras technické infrastruktury, pfedevsim distribu¢nich plynovodu, je
nejvétsi ze vSech navrzenych variant. Soubéh varianty koridoru se stavajicimi sitémi technické infrastruktury
¢ini celkem 48 500 m to je 74 % celkové délky osy koridoru.

G14. MiRA ZASAHU KORIDORU DO VEREINYCH ZAIMU — LIMITO WYUZITI OZEMI
Délka koridoru ve srounani s pfinosy predevsim k ochrané vefejnych zajmi
Nazev varianty Celkové délka trasy méfena v ose (m) Rozdil oproti nejkratSi varianté (m)
Varianta 1 65 600 +1 800

Zasah do veiejnych zajmi - limitil vyuiiti izemi na iseku ochrany piirody

Koridor Varianty 1 na Useku ochrany pfirody zasahuje hrani¢né do lokality vyskytu zvlasté chranénych druht
rostlin a Zivogicht. Dale pak do ochranného pasma maloplo3né zvlasté chranénych tzemi (MZCHU), Evropsky
vyznamné lokality NATURA 2000 — EVL, prvka Uzemniho systému ekologické stability nadregionélniho a
regionalniho vyznamu, lesnich porostd a pfirodniho parku.

Lasah do veiejnych zajmi - limiti vyuiiti izemi na iseku geologie

Koridor Varianty 1 na tomto Useku ochrany vefejnych zajmi zasahuje pouze do loZisek nerostnych surovin na
Uzemi obce Vysoka nad Labem konkrétné do loZiska oznaceného jako ,Vysoka nad Labem — Byst, progndza,
Stérkopisek”. K uvedenému Ize konstatovat, Ze vzhledem k tomu, Ze mé obec Vysoka nad Labem jiz vydany
tzemni plan, ve kterém ma koridor TP1r z platnych ZUR KHK jiz zemné stabilizovany a také proto, Ze Varianta
1 tak jak je v dot¢eném Uzemi navrhovana nevyvolava potfebu zmény ve vymezeni koridoru TP1r ze ZUR KHK
jevi se stfet navrhovaného koridoru Varianty 1 v Sifi 300 metrt s pfedmétnym loZiskem nerostnych surovin jako
bezpfedmétny.

Zasah do veiejnych zajmii - limity vyuiti izemi na iseku ochrany pamatek

Koridor Varianty 1 vstupuje do Uzemi s archeologickymi nalezy kategorie 1 (Piskovna u domu &. p. 48 v Hradci
Kralové).
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G.2. UARIANTA 2
G21.  Poris UaRIANTY 2

Varianta 2 se od koridoru TP1r ZUR obsazeném v ZUR KHK odklani stavajicimi lesnimi komplexy jiz na jiznim
okraji spravniho Uzemi Hradce Kralové ve spravnim Uzemi Vysoka nad Labem, kde po kfizeni silnice 1/35
pokra€uje do Pardubického kraje. Zde se pres lesni celky opét vraci v Useku jihozdpadni hranice s k. U. Béle¢
nad Orlici opét do Kralovéhradeckého kraje a pokracuje dale smérem k zastavénému Uzemi obce Béle¢ nad
Orlici, které miji zapadnim smé&rem. Velmi okrajové se mine s CHLU, a dobyvacim prostorem a pokra¢uje dale
severné k meéstské €asti Trebechovic pod Orebem - Nepasice. V této €asti zasahuje do odlehlého stavajiciho
sportovniho arealu v k. 0. Béle¢ nad Orlici, PP Orlice a miji vychodnim smérem meéstskou ¢ast Nepasice. Pro
kfizeni nové uvaZované prelozky silnice €. I/11 - Hradec Kralové — BleSno — Nepasice je vyuZito stavajici
nezastavéné Uzemi mezi méstem Trebechovice pod Orebem a méstkou Cast Nepasice viz obrdzek nize.
Varianta 2 se planovaného koridoru pro komunikaci 1/11 dotkne ve dvou segmentech. Varianta 2 dale pokracuje
na sever, kde se napojuje na koridor Varianty 1 na pomezi spravnich Gzemi BleSno a Librantice.

Jako podklad pro uvazované fedeni slouzila ,Varianta B a jeji podvarianty* z Uzemni studie — Vedeni trasy
vysokotlakého plynovodu s tlakem nad 40 bar DN 500 OleSna — Nachod — Kudova Zdroj (Zpracovatel: Ing. arch.
FrantiSek Kfelina, Ateliér DELTA 90, Bozdéchova 1668, 500 02 Hradec Kralové, 11/2013).

G22. MiRA SPLNENi POZADAVKU ZADANI
Vymezeni variant koridoru na izemi Kralovéhradeckého kraje — zachovani napojovacich hodii na hranici
S Pardubickym krajem a Polskou republikou

Varianta 2 v této ¢asti nenapliiuje shora uvedeny zakladni poZadavek vyplyvajici ze zadani Uzemni studie
a Castecneé je vedena mimo spravni Uzemi Kralovéhradeckého kraje.

Zajisténi souladu s vwmezenim koridoru v ramci platnych UPD obci dotéenych FeSenim této iizemni studie

Koridor Varianty 2 neni vymezen v souladu se stabilizovanymi koridory vymezenymi v rAmci platnych Gzemné
planovacich dokumentaci obci dotéenych feSenim plynovodu pfepravni soustavy.

Wymezeni koridoru mimo zastavéne iizemi mésta Hradec Kralové

Varianta 2 splfiuje moZznost vymezeni koridoru mimo zastavéné Uzemi mésta Hradec Kralové, ale za
predpokladu, Ze je koridor veden na Gzemi Pardubického kraje.

Uymezeni koridoru zcela mimo spravni izemi mésta Hradec Kralové

Pozadavek na vymezeni koridoru mimo spravni Uzemi mésta Hradec Kralové byl v ramci Varianty 2 koridoru
naplnén avsak za predpokladu, Ze je veden mimo spravni tzemi Kralovéhradeckého kraje.

Varianta 2 splfiuje tieti a Gtvrty Ukol ze zadani US, a to pIném rozsahu. Tedy vedeni koridoru mimo zastavéné
Uzemi mésta Hradec Kralové, popfipadé mimo spravni Uzemi mésta Hradec Kralové. Tato varianta oba tyto
pozadavky splfiuje, ale za pfedpokladu, Ze bude koridor veden na Gzemi Pardubického kraje.

G23. MIRA ZASAHU KORIDORU DO ZASTAVENEHO UZEMI A ZASTAVITELNYCH PLOCH

Lasah do zastavéného iizemi dle platné UPD

V rdmci spravniho Uzemi obci Béle¢ nad Orlici a mésta Trebechovice pod Orebem, podle platné tUzemné
planovaci dokumentace koridor zasahuje do zastavéného Uzemi.

Zasah do zastaviteInych ploch die platné UPD

Varianta 2 podle platné izemné planovaci dokumentace Vysoka nad Labem, Béle¢ nad Orlici, BleSno a mésta
TFebechovice pod Orebem, nezasahuje do zastavitelnych ploch. Vramci Varianty 1, do které se koridor
Varianty 2 napojuje na pomezi spravnich dzemi BleSno a Librantice je situace opa¢na.

Soubéh varianty koridoru se stavajicimi sitémi technické infrastruktury

Koordinace Varianty 2 s vedenim stévajicich tras technické infrastruktury, pfedevsim distribu€nich plynovodd,
vyrazné zaostava za Variantou 1. Soubéh varianty koridoru se stavajicimi sitémi technické infrastruktury Cini
celkem 41 300 m to je 63 % z celkové délky osy varianty koridoru.
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G24. MIRA ZASAHU KORIDORU DO VEREIJNYCH ZAIMU — LIMITD WYUZITI UZEMI

Délka koridoru ve srovnani s pfinosy piedevSim k ochrané veiejnjch zajmii

Nazev varianty

Celkové délka trasy méfena v ose (m)

Rozdil oproti nejkratSi varianté (m)

Varianta 2

65 500

+1 700

Zasah do veiejnych zajmi - limitil vyuiiti izemi na iseku ochrany piirody

Koridor Varianty 2 na Useku ochrany pfirody nezasahuje do lokality vyskytu zvl4sté chranénych druhu rostlin

a zivocichd.

Varianta 2 zasahuje do ochranného pasma maloplosné zvlasté chranénych Gzemi (MZCHU), Evropsky
vyznamnd lokalita NATURA 2000 — EVL, prvk( Uzemniho systému ekologické stability nadregionélniho a
regionalniho vyznamu, lesnich porostd a pfirodniho parku.

Lasah do veiejnych zajmi - limiti vyuiiti izemi na iseku geologie

Koridor Varianty 2 na tomto Useku ochrany vefejnych zajm( zasahuje do nékolika loZisek nerostnych surovin
konkrétné do loZisek oznacenych jako ,Vysokd nad Labem — BySt, prognéza, Stérkopisek”, ,Bélecko 1,
prognéza, Stérkopisek Vysokd nad Labem — HodéSovice, Stérkopisek, prognéza Béle€ nad Orlici, dfivéjsi i
soucasna téZba. Koridor Varianty 2 na Useku geologie zasahuje také do dobyvaciho prostoru a chrdnéného
loZiskového Uzemi oznacenych jako ,Béle€ nad Orlici |. — Stérkopisek®, Béle€ nad Orlici — Stérkopisek".

Zasah do veiejnych zajmii - limity vyuiiti izemi na iseku ochrany pamatek

Koridor Varianty 2 zasahuje do Gzemi s archeologickymi nalezy kategorie 1.
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G.3. VARIANTA 3
G.3.1. Poris VARIANTY 3

Varianta 3 se od koridoru TP1r ZUR obsazeném v ZUR KHK odklani jiz na jiznim okraji spravniho Gzemi
Hradec Kralové pfi hranici spravniho Gzemi Vysoka nad Labem u PP U cisafské studanky. UvaZzovand varianta
nepokracuje dale smérem k zastavénému Uzemi meésta Hradec Krélové, ale odklani se stavajicimi lesnimi
komplexy s vazbou na stavajici cyklostezku vedené po Uc€elové komunikaci kolem hajovny a rybniku Vyskyt,
kde se pravotocivé stac¢i a navazuje na dalSi cyklotrasu vedouci po Ucelové komunikaci smérem ke komunikaci
[1/298, kterou ovSem neprotne a pfed ni se odklani na sever déle k obci Béle¢ nad Orlici. Zde miji obec
vychodnim smeérem a pokraCuje pfes pfirodni park Orlice severné mezi obcemi BleSno a méstkou ¢Easti
Trebechovic pod Orebem - Nepasice. Pro kfizeni nové uvaZzované prelozky silnice I/11 - Hradec Kralové —
BleSno — Nepasice je vyuZito stavajici nezastavéné uzemi obce BleSno a méstské casti Nepasice. Nezastavéné
Uzemi mezi obcemi se ovSem markantné zmensSuje a brzy dojde k propojeni obou sidel. V sou€asnosti se
prachod plynovodu s jeho ochrannymi a bezpec€nostnimi pasmy v daném Useku jevi jako problematicky, viz
obrazek nize. Za prichodem a zdoldnim Zelezni¢ni traté se Varianta 3 zapadné stac¢i do k. 0. BleSno kde se
napojuje na pomezi k. 0. Librantice a k. (. BleSno na trasu zakladni Varianty 1.

Jako podklad pro uvaZované feSeni slouzila studie Zména vedeni koridoru VTL plynovodu OleSna — Kudowa
Zdroj na uzemi Pardubického a Kralovéhradeckého kraje (NET4GAS, s.r.o. Na Hiebenech 1l 1718/8, 14021
Praha 4 — Nusle, Ing. Petr Poupa, 6/2013).

G3.2. MiRA SPLNENiI POZADAVKD ZADANI
Vymezeni variant koridoru na izemi Kralovéhradeckého kraje — zachovani napojovacich hodii na hranici
S Pardubickym krajem a Polskou republikou

Varianta 3 napliiuje poZzadavek ze zadani US, je navrZzena na Gzemi Kralovéhradeckého kraje pfi zachovani
napojovacich boda.

Lajisténi souladu s vymezenim koridoru v ramei platnjch OPD obei dotéenych feSenim této izemni studie
Varianta 3 nenapliiuje poZzadavek stanoveny zadanim, navrh koridoru neni veden podle upfesnénych koridor(
vymezenych prostfednictvim Gzemnich rezerv v platnych dzemnich planech dotéenych obci.

Wymezeni koridoru mimo zastavéne iizemi mésta Hradec Kralové

V této Casti zadani varianta 3 naplfiuje poZadavek uplatnény méstem Hradec Kralové na vymezeni koridoru,
mimo zastavéné Uzemi mésta Hradec Kralové, pokud neni mozné se vyhnout spravnimu Gzemi mésta.
Uymezeni koridoru zcela mimo spravni izemi mésta Hradec Kralové

V této Casti zadani Varianta 3 nenapliiuje poZadavek uplatnény méstem Hradec Kralové na vymezeni koridoru
plynovodu pfepravni soustavy mimo spravni Uzemi mésta Hradec Kréalové.

Varianta 3 splfiuje prvni a tfeti Gkol ze zadani US. Zejména pak v ¢asti tykajici se vedeni koridoru mimo
zastavéné Uzemi mésta Hradec Krélové.
G.3.3. MiRA ZASAHU KORIDORU DO ZASTAVENEHO UZEMI A ZASTAVITELNYCH PLOCH

l’ Ild é 'Il [ ’dl I 'I'"'n

Varianta 3 zasahuje do zastavéného Uzemi dle platné Uzemné planovaci dokumentace dotenych obci
(méstska €ast Trebechovic pod Orebem - Nepasice koridor se dotyka ploch pro bydleni, kterym se nelze
vyhnout).
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Vyfez vedeni koridoru zastavénym Uzemim obce BleSno a mésta Tfebechovice pod Orebem:

Osa koridoru v Uzemi predstavuje nositele budouciho ochranného pasma plynovodu. V bezpe€nostnim pasmu
plynovodu by nemély stat zadné stavby pro bydleni a rekreaci nebo je nutné zajistit jejich ochranu.

Zasah do zastavitenych ploch die platné OPD
Varianta 3 podle platné uzemné planovaci dokumentace dotéenych obci zasahuje do zastavitelnych ploch.

Soubéh varianty koridoru se stavajicimi sitémi technicke infrastruktury

Koordinace Varianty 3 s vedenim stavajicich tras technické infrastruktury, pfedevsim distribuénich plynovoda,
vyrazné zaostava za Variantou 1. Soubéh varianty koridoru se stavajicimi sitémi technické infrastruktury Cini
celkem 40 000 m to je 60 % z celkové délky osy varianty koridoru.

Nazev varianty Celkové délka trasy méfena v ose (m) Rozdil oproti nejkratSi varianté (m)

Varianta 3 67 100 +3 300

Koridor Varianty 3 na Useku ochrany pfirody nezasahuje do lokality vyskytu zvlasté chranénych druhd rostlin
a zivocicha.
Varianta 3 zasahuje do ochranného pasma maloplodné zvlasté chranénych Gzemi (MZCHU), Evropsky

vyznamné lokality NATURA 2000 — EVL, prvk( Uzemniho systému ekologické stability nadregionalniho
a regionalniho vyznamu, lesnich porostu a pfirodniho parku.

Koridor Varianty 3 na tomto Useku ochrany vefejnych zajma zasahuje do nékolika loZisek nerostnych surovin
konkrétné do lozisek oznacenych jako Béle¢ nad Orlici — prognéza, Stérkopisek, Béle¢ nad Orlici - sou¢asna
tézba, Stérkopisek. Koridor Varianty 3 na Useku geologie zasahuje také do dobyvaciho prostoru a chrdnéného
loZiskového Uzemi oznacenych jako ,Béle€ nad Orlici |. — Stérkopisek®, Béle€ nad Orlici — Stérkopisek".
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Zasah do veiejnych zajmii - limity vyuiti izemi na iseku ochrany pamatek

Koridor Varianty 3 zasahuje do Gzemi s archeologickymi nalezy kategorie 1 (Pole Na Chrasti mezi BleSnem
a Trebechovicemi pod Orebem).
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G4 VARIANTA 4
G4l Poris UARIANTY 4

Varianta 4 se od koridoru TP1r ZUR obsaZzeném v ZUR KHK odklani jiz na jiznim okraji spravniho Gzemi
Hradce Kralové severné od PP U cisafské studanky. UvaZzovana varianta nepokraCuje dale smérem
k zastavénému Gzemi mésta Hradec Kralové, ale odklani se stavajicimi lesnimi komplexy v trase stavajici
cyklostezky vedené po Ucelové komunikaci kolem hajovny U Dvou Srankd a dale po cyklostezce vedené po
Ucelové komunikaci smérem k obci Béle¢ nad Orlici. Zde miji PP Béle¢sky pisnik a zastavéné Uzemi obce
a pokracuje déle severovychodnim smérem mezi dosud nezastavénym Gzemim mezi obci BleSno a méstské
¢asti Nepasice (mésto Tfebechovice pod Orebem). Jedna se o kolizni Usek uvaZzované varianty, kde postupné
dochézi k zastavbé a prostorové parametry proluk mezi zastavénym Uzemim obou obci se zmenSuji. Pro
kfizeni nové uvaZované prelozky silnice I/11 - Hradec Krélové — BleSno — Nepasice je vyuZito stavajici
nezastavéné Gzemi mezi obci BleSno a méstské ¢asti Trebechovic pod Orebem, Nepasice.

Varianta 4 dale pokraCuje na sever, kde se napojuje na Variantu 2 a severozipadné se otoCi smérem
k zakladni Varianté 1, kde se do ni napoji na pomezi k. 0. Librantice a k. 4. Ble3no.

Jako podklad pro uvazované fedeni slouzila ,Varianta A a jeji podvarianty* z Uzemni studie — Vedeni trasy
vysokotlakého plynovodu s tlakem nad 40 bar DN 500 OleSna — Nachod — Kudova Zdroj (Zpracovatel: Ing. arch.
FrantiSek Krelina, Ateliér DELTA 90, Bozdéchova 1668, 500 02 Hradec Kralové, 11/2013).

GA4.2. MiRA SPLNENi POZADAVKD ZADANI

Vymezeni variant koridoru na dzemi Kralovéhradeckého kraje — zachovani napojovacich bodii na hranici
S Pardubickym krajem a Polskou republikou

Varianta 4 napliiuje poZzadavek ze zadani US, je navrZzena na Gzemi Kralovéhradeckého kraje pfi zachovani
napojovacich boda.

Lajisténi souladu s vymezenim koridoru v ramci platngch UPD obci dotéenych FeSenim této izemni studie

Varianta 4 nenapliuje poZadavek stanoveny zadanim, navrh koridoru neni veden podle upfesnénych koridor(
vymezenych prostfednictvim Gzemnich rezerv v platnych dzemnich planech dotéenych obci.

Wymezeni koridoru mimo zastavéné uzemi mésta Hradec Kralové

V této Casti zadani varianta 4 napliuje poZadavek uplatnény méstem Hradec Kralové na vymezeni koridoru,
mimo zastavéné Uzemi meésta Hradec Kralové, pokud neni mozné se vyhnout spravnimu Gdzemi mésta.

Wymezeni koridoru zcela mimo spravni izemi mésta Hradec Kralové

V této Casti zadani varianta 4 nenapliuje poZzadavek uplatnény méstem Hradec Krélové na vymezeni koridoru
plynovodu VTL mimo spravni izemi mésta Hradec Kralové.

Na zakladé shora uvedeného Ize tedy konstatovat, Ze Varianta 4 splfiuje prvni a treti polozku splnéni zadani
US, a to zejména v ¢asti vedeni koridoru na Uzemi Kralovéhradeckého kraje mimo zastavéné Uzemi mésta
Hradec Krélové.

G43. MiRA ZASAHU KORIDORU DO ZASTAVENEHO GZEMI A ZASTAVITELNYCH PLOCH

l’ Ild é 'Il [ ’dl I 'I'"'n

Varianta 4 podle platné izemné pldnovaci dokumentace dotéenych obci zasahuje do zastavéného Uzemi.

Lasah do zastavitelnych ploch die platné OPD

Varianta 4 dle platné tzemné planovaci dokumentace dotéenych obci zasahuje do zastavitelnych ploch.
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Vyfez Feeni nad platnou UPD obci (legenda viz graficka ¢ast, Situace &.2):

~ ’ Al y
Divec y - i Sk '\

Librantice

Soubéh varianty koridoru se stavajicimi sitémi technicke infrastruktury

Koordinace Varianty 4 s vedenim stavajicich tras technické infrastruktury, pfedevsim distribuénich plynovoda,
vyrazné zaostava za Variantou 1. Soubéh varianty koridoru se stavajicimi sitémi technické infrastruktury Cini
celkem 40 700 m to je 64 % z celkové délky osy varianty koridoru.

GA4. MiRA ZASAHU KORIDORU DO VEREINYCH ZAIMU — LIMITO WYUZITI UZEMI
Délka koridoru ve srounani s prinosy piedevSim k ochrané vefejnych zajmi
Nazev varianty Celkové délka trasy méfena v ose (m) Rozdil oproti nejkratSi varianté (m)
Varianta 4 63 800 nejkratSi varianta

Lasah do vefejnych zajmii - limitil vyuiiti uzemi na iseku ochrany pfirody

Koridor Varianty 4 na Useku ochrany pfirody nezasahuje do lokality vyskytu zvlasté chranénych druhu rostlin
a zivocicha.

Varianta 4 pak déle zasahuje do ochranného pasma maloplo3né zvlasté chranénych tzemi (MZCHU), Evropsky
vyznamné lokality, NATURA 2000 — EVL, prvkd Uzemniho systému ekologické stability nadregionalniho a
regionalniho vyznamu, lesnich porostd a pfirodniho parku.

Zasah do vefejnych zajmii - limitil vyuiiti uzemi na iseku geologie

Koridor Varianty 4 na tomto Useku ochrany vefejnych zajma zasahuje do nékolika loZisek nerostnych surovin
konkrétné do lozZisek oznacenych jako Vysok& nad Labem — BySt, prognéza, Stérkopisek, Béle€¢ nad Orlici —
progndza, Stérkopisek, Svinary — progndza, Stérkopisek.

Koridor Varianty 4 na Useku geologie pak dale nezasahuje do dobyvaciho prostoru a Zzadného chranéného
loziskového Uzemi.
Zasah do vereinych zajmii — limity vyuiiti izemi na dseku ochrany pamatek

Koridor Varianty 4 zasahuje do Uzemi s archeologickymi nélezy kategorie 1 (Pole Na Chrasti mezi BleSnem a
TFebechovicemi pod Orebem)
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Varianta 5 do feSeného Uzemi Krélovéhradeckého kraje vstupuje pres stavajici lesni komplexy ve spréavnim
Uzemi Vysoka nad Labem, dale pokracuje pres silnici 1/35 smérem k méstu Hradec Kralové. Zde okrajové miji
PP U cisaFské studanky a pokracuje lesnim komplexem k zastavénému tGzemi sidla, kde miji EVL a MZCHU Na
Plachté. Na jihovychodnim okraji sidla Hradec Kralové se vyhybé stavajicim i rozvojovym plocham pro sport
rekreaci zahradkarské osady a plochy bydleni. Varianta 5 sméfuje dale na sever a v iseku mezi k. (. MalSova
Lhota a k. 4. MalSovice u Hradce Krélové. A7 do tohoto Useku pfedmétnd varianta kopirovala feSeni Varianty 1.
V Useku mezi MalSovou Lhotou a MalSovicemi doch&zi k odklonu, kde pfedmétnd Varianta 5 obchazi
z vychodni strany k. U. MalSova Lhota a pokra€uje pres regionalni biocentrum k zastavénému Uzemi Hradce
Krélové. Zde se pod ulici Bratii Stefanti opét napojuje do pdvodni trasy Varianty 1 smérem na lokalitu Svinarky.
Zde se opét vyhyba kolizi se zastavénym Uzemim. Varianta 5 dale sméfuje do k. 0. BleSno a k. 0. Librantice
prostfednictvim Varianty 1.

Vyfez Feeni nad platnym UPM Hradec Krélové (legenda viz graficka ¢ast, Situace &. 2):

Vymezeni variant koridoru na dzemi Kralovéhradeckého kraje — zachovani napojovacich bodii na hranici
s Pardubickym krajem a Polskou republikou

Varianta 5 v této &asti napliiuje pozadavek ze zadani US, je navrZzena na Uzemi Kralovéhradeckého kraje pfi
zachovani napojovacich bodu.
LajiSténi souladu s vymezenim koridoru v ramei platnych OPD obci dotéenych feSenim této izemni studie

Koridor Varianty 5 neni vymezen v souladu se stabilizovanymi koridory vymezenymi v ramci platnych azemné
planovacich dokumentaci obci dotéenych feSenim plynovodu pfepravni soustavy, ale jen v rdmci spravniho
Uzemi mésta Hradec Kralové.

Wymezeni koridoru mimo zastavéné uzemi mésta Hradec Kralové

V této Casti zadani Varianta 5 nenapliiuje poZadavek uplatnény méstem Hradec Kralové na vymezeni koridoru
mimo Uzemi mésta, a v pfipadé nemoZnosti naplnéni tohoto poZzadavku, mimo zastavéné lzemi mésta Hradec
Kralové.

\ymezeni koridoru zcela mimo spravni izemi mésta Hradec Kralové

V této Casti zadani Varianta 5 nenapliiuje poZadavek uplatnény méstem Hradec Kralové na vymezeni koridoru
plynovodu pfepravni soustavy mimo spravni Uzemi mésta Hradec Kréaloveé.
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Varianta 5 tedy spliiuje prvni polozku zadani US, tedy, Ze jeji vedeni je navrhovano na Gzemi
Kralovéhradeckého kraje.

l’ nd é 'n [ ’dl I 'I'"'n

Varianta 5 podle platné izemné pldnovaci dokumentace dotéenych obci zasahuje do zastavéného Uzemi.

Lasah do zastavitelnych ploch die platné OPD

Varianta 5 podle platné izemné planovaci dokumentace dotéenych obci zasahuje do zastavitelnych ploch, a to
prostfednictvim Varianty 1, kterou fakticky celou kopiruje v rdmci jejiho vedeni mimo ¢€asti spravniho Uzemi
meésta Hradec Krélové tak, jak je uvedeno v popisu jejiho vedeni.

Soubhéh varianty koridoru se stavajici technickou infrastrukturou

Koordinace Varianty 5 s vedenim stavajicich tras technické infrastruktury, pfedevsim distribu¢nich plynovodd, je
hned po Varianté 1 nejlepSi. Soubéh varianty koridoru se stavajicimi sitémi technické infrastruktury €ini celkem
45 100 m to je 69 % z celkové délky osy varianty koridoru.

Délka koridoru ve srounani s pfinosy piedevsim k ochrané vefejnych zajmi
Nazev varianty Celkové délka trasy méfena v ose (m) Rozdil oproti nejkratSi varianté (m)
Varianta 5 65 100 +1 300

Zasah do veiejnych zajmii - limitii vyuiiti izemi na iseku ochrany piirody

Koridor Varianty 5 na Useku ochrany pfirody zasahuje hrani¢né do lokality vyskytu zvlasté chranénych druht
rostlin a Zivoc€ichd, prostfednictvim Varianty 1, kterou vlastné kopiruje do maloplosné zvlasté chranénych tUzemi
(MZCHU), prvka uzemniho systému ekologické stability nadregionalniho a regionalniho vyznamu, lesnich
porostl a pfirodniho parku.

Koridor Varianty 5 nezasahuje do Evropsky vyznamné lokality NATURA 2000 — EVL.

Lasah do veiejnych zajmi - limiti vyuiiti izemi na iseku geologie

Koridor Varianty 5 na tomto Useku ochrany vefejnych zajmd zasahuje prostfednictvim Varianty 1, kterou ve
velké mife kopiruje pouze do loZisek nerostnych surovin na GUzemi obce Vysoka nad Labem konkrétné do
loZiska oznaceného jako ,Vysoka nad Labem — Byst, prognéza, Stérkopisek”. K uvedenému Ize konstatovat, ze
vzhledem ktomu, Ze ma obec Vysokd nad Labem jiz vydany Uzemni plan, ve kterém ma koridor TP1r
z platnych ZUR KHK jiz Gzemné stabilizovany a také proto, ze Varianta 1 tak jak je v dot¢eném Uzemi
navrhovana nevyvolava potfebu zmény ve vymezeni koridoru TP1r ze ZUR KHK jevi se stiet navrhovaného
koridoru Varianty 1 v Sifi 300 metr(i s pfedmétnym loZiskem nerostnych surovin jako bezpfedmétny.

Zasah do veiejnych zajmii - limity vyuiiti izemi na iseku ochrany pamatek

Koridor Varianty 5 zasahuje do Gzemi s archeologickymi nalezy kategorie 1.
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G.6. URRIANTA 6
G.6.1. PoriS UARIANTY 6

Varianta 6 se od koridoru TP1r ZUR 2011 a Varianty 1 lii aZz od Gseku nad spravnim tizemim obce Provodov-
Sonov, kde se odklani severovychodnim smérem do k. U. Vysokov. Zde miji zastavéné Gzemi obce s jeho
rozvojovymi zameéry, soucasné se vyhyba zastavénému Uzemi obce Starko¢ a sméfuje az do opétovného
napojeni na koridor TP1r ZUR 2011 a fakticky Variantu 1 v k. (. Kramolna. Varianta 6 je navrhovana pfedevsim
z davodu vyhnuti se sesuvnému Uzemi Dubno (pfedstavujici potenciélni sesuv) na severni hranici v k. 0. Nové
Mésto na Metuji a jihozapadni hranici k. U. Nachod a to i pfes to, Ze obce dotéené FeSenim VTL plynovodu maji
jiz na svych Gzemich tento Uzemné zpfesnén dle koridoru TP1r ZUR 2011.

G.6.2. MiRA SPLNENi POZADAVKD ZADANI
Vymezeni variant koridoru na izemi Kralovéhradeckého kraje — zachovani napojovacich hodii na hranici
S Pardubickym krajem a Polskou republikou

Varianta 6 napliiuje pozadavek ze zadani US, je navrZzena na Gzemi Kralovéhradeckého kraje pfi zachovani
napojovacich boda.

Zajisténi souladu s vwmezenim koridoru v ramci platnych UPD obci dotéenych FeSenim této izemni studie

Varianta 6 poZzadavek stanoveny zadanim nenapliuje, navrh koridoru neni veden podle upfesnénych koridor(
vymezenych prostfednictvim Gzemnich rezerv v platnych dzemnich planech dotéenych obci.

ymezeni koridoru mimo zastavéné uzemi mésta Hradec Kralové

V této Casti zadani Varianta 6 nenapliiuje poZadavek uplatnény méstem Hradec Kralové na vymezeni koridoru
mimo Uzemi mésta, a v pfipadé nemozZnosti naplnéni tohoto poZzadavku, mimo zastavéné lzemi mésta Hradec
Kralové.

Uymezeni koridoru zcela mimo spravni izemi mésta Hradec Kralové

V této Casti zadani Varianta 6 nenapliiuje poZzadavek uplatnény méstem Hradec Kralové na vymezeni koridoru
mimo spravni Uzemi mésta Hradec Kralové.

Varianta 6 splfiuje prvni polozku zadani US, tedy vedeni na izemi Kralové hradeckého kraje.
G.6.3. MiRA ZASAHU KORIDORU DO ZASTAVENEHO UZEMI A ZASTAVITELNYCH PLOCH

l’ hd é 'I‘ [ 'dl I 'I'"'n

Ve sledovaném Useku koridor Varianty 6 zasahuje podle platné Uzemné planovaci dokumentace do
zastavénych ploch.

Lasah do zastavitelnych ploch die platné OPD

Ve sledovaném Useku Varianta 6 zasahuje do zastavitelnych ploch vymezenych v platné uzemné planovaci
dokumentaci dotéenych obci, a to zejména ve spravnim Uzemi obce Vysokov. Jedna se o plochy pro podnikani
a plochy pro obytnou zastavbu.

Soubéh varianty koridoru se stavajicimi sitémi technické infrastruktury

Koordinace Varianty 6 s vedenim stavajicich tras technické infrastruktury, pfedevsim distribu€nich plynovodd,
zaostavéa za Variantou 1. Soubéh varianty koridoru se stavajicimi sitémi technické infrastruktury ¢€ini celkem 43
700 m to je 67 % z celkové délky osy varianty koridoru.

G.6.4. MiRA ZASAHU KORIDORU DO VEREINYCH ZAIMU — LIMITO WYUZITI OZEMI
Délka koridoru ve srounani s pfinosy predevsim k ochrané vefejnych zajmi
Nazev varianty Celkové délka trasy méfena v ose (m) Rozdil oproti nejkratSi varianté (m)
Varianta 6 65 000 +1 200
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Zasah do veiejnych zajmi - limitil vyuiiti izemi na iseku ochrany piirody

Koridor Varianty 6 na Useku ochrany pfirody zasahuje prostfednictvim Varianty 1, kterou ve velké mife kopiruje
okrajové do lokality vyskytu zvlasté chranénych druhd rostlin a Zivo€ichd do ochranného pasma maloplosné
zvlasté chranénych tzemi (MZCHU), Evropsky vyznamné lokality NATURA 2000 — EVL, prvkd Gzemniho
systému ekologické stability nadregionélniho a regionalniho vyznamu, lesnich porostd a pfirodniho parku.

Lasah do veiejnych zajmi - limiti vyuiiti izemi na iseku geologie

Koridor Varianty 6 na tomto Useku ochrany vefejnych z4mu zasahuje prostfednictvim Varianty 1, kterou fakticky
celou kopiruje pouze do loZisek nerostnych surovin na Uzemi obce Vysoka nad Labem konkrétné do loZiska
oznaceného jako ,Vysoka nad Labem — Byst, prognéza, Stérkopisek“. K uvedenému lze konstatovat, Ze
vzhledem ktomu, Ze ma obec Vysokd nad Labem jiz vydany Uzemni plan, ve kterém ma koridor TP1r
z platnych ZUR KHK jiz Gzemné stabilizovany a také proto, ze Varianta 1 tak jak je v dot¢eném Uzemi
navrhovana nevyvolava potfebu zmény ve vymezeni koridoru TP1r ze ZUR KHK jevi se stiet navrhovaného
koridoru Varianty 1 v Sifi 300 metr(i s pfedmétnym loZiskem nerostnych surovin jako bezpfedmétny.

Zasah do veiejnych zajmii - limity vyuiiti izemi na iseku ochrany pamatek

Koridor Varianty 6 zasahuje do Uzemi s archeologickymi nalezy kategorie 1 prostfednictvim Varianty 1, kterou
ve velké mife kopiruje.
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SOUHRNNE SLOVNi HODNOCENi NAVRZENYCH VARIANT RESENi KORIDORU

Souhrnné slovni hodnoceni je provedeno pro jednotlivé varianty v ramci dot€éeného tzemi.

Na zakladé provéreni feSeni variant plynovodu a jejich zddvodnéni vyplyvajici z kapitoly ,G ReSeni variant
koridoru a jejich zdavodnéni“ jsou u jednotlivych variant struéné shrnuty zasadni vyhody a nevyhody
navrhovanych feseni.

H1

VARIANTA 1

\Whody feseni:

Tato varianta optimalizuje iz stabilizovanou trasu TP1r ze ZUR KHK, kterou dotené obce uz tzemné
zpfesnily nebo o ni uvazuji ve svych UPD. Varianta 1 je upravena dle vymezeni v platné UPD
jednotlivych obci a s ohledem na feSeni kolizi v tzemi. Trasa nevybocuje z koridoru TP1r vymezeném v
ZUR KHK, az na jediné misto, coz je jihovychodni ¢ast zastavéného Gzemi mésta Hradec Kralové v okoli
ulice Hradecnice.

Varianta 1 v celé své délce napliiuje poZadavek ze zadani tykajici se jejiho vymezeni na Uzemi
Kralovéhradeckého kraje pfi zachovani napojovacich bodd.

Koridor je ve velké mife navrhovan v soub&hu se stavajicim plynovodem, coZ ma nejmensi vliv na
prilehlé okoli z hlediska mozZného dot€eni limitd vyuZiti Gzemi.

Koridor se vyhyb4 dobyvacimu prostoru a chranénému loZiskovému Gzemi.

Koridor jako nejvhodnéjsi variantu doporucuji v rAmci projednéni Uzemni studie vybrané dotéené organy
a obce dotcené jejim feSenim.

Nevyhody ieSeni:

H.2.

Koridor se nevyhyba spravnimu Uzemi ani zastavénému Gzemi mésta Hradce Krélové.
Koridor zasahuje do zastavéného Gzemi i zastavitelnych ploch podle platnych UPD obci, mést.
Koridor prochazi tdzemim archeologickych nélezi.

Koridor zasahuje do vybranych vefejnych zajmu - limitd vyuZziti Gzemi na Useku ochrany pfirody.

VARIANTA 2

Wyhody feseni:

Koridor se vyhyb4 spravnimu i zastavénému Uzemi mésta Hradec Kréalové.

Nevyhody ieSeni:

Koridor zasahuje do spravniho Uzemi Pardubického kraje, coz z principu zadani této Uzemni studie je
zasadnim nedostatkem této varianty.

Koridor vyboguje z koridoru TP1r vymezeném v ZUR KHK.

Koridor neni vymezen v souladu se stabilizovanymi koridory vymezenymi v ramci platnych GUzemné
planovacich dokumentaci obci.

Koridor zvySuje Gzemni naroky na jeho ochranu z hlediska mozného dot€eni limitd vyuZiti tim, Ze je
v malé mife v soubéhu se stavajicimi sitémi technické infrastruktury.

Koridor zasahuje do loZisek nerostnych surovin, do dobyvaciho prostoru a chranéného loZiskového
Gzemi.
Koridor zasahuje do vybranych vefejnych zajmu- limitl vyuZiti Gzemi na Useku ochrany pfirody.

Koridor prochazi tzemim s archeologickymi nalezy kategorie 1.

Strana 32 Amec Foster Wheeler s.r.o., Kfenova 58, 602 00 Brno



US-01 Provéreni tzemnich podminek pro umisténi zaméru plynovodu prepravni soustavy
[P5] / [TP1r] na tzemi Kralovéhradeckého kraje

VARIANTA 3

yhody feseni:

Koridor se vyhyb4 zastavénému Uzemi mésta Hradce Kralové.

Nevyhody ieSeni:

H4.

Koridor vybocuje z koridoru TP1r vymezeném v ZUR KHK, neni v souladu se stabilizovanymi koridory
vymezenymi v rdmci platnych tzemné planovacich dokumentaci obci.

Koridor zasahuje do zastavéného Gzemi i zastavitelnych ploch podle platnych UPD obci, mést.

Koridor zvySuje Gzemni naroky na jeho ochranu z hlediska mozného dot€eni limitd vyuZiti tim, Ze je
v malé mife v soubéhu se stavajicimi sitémi technické infrastruktury.

Koridor varianty 3 je nejdelSi ve srovnani s pfinosy predevsim k ochrané vefejnych zajma.

Koridor zasahuje do loZisek nerostnych surovin, do dobyvaciho prostoru a chranéného loZiskového
Gzemi.

Koridor zasahuje do vybranych vefejnych zajmu- limitd vyuziti Gzemi na Useku ochrany pfirody ma
dlouhé prabéhy zasahu do nadregionalnich a regionélnich prvki USES i PUPFL.

Koridor zasahuje do Uzemi archeologickych nélezu.

VUARIANTA 4

Wyhody feseni:

Koridor se vyhyb4 zastavénému Uzemi mésta Hradce Kralové.

Varianta koridoru, ktera je nejkratSi ve srovnani s pfinosy prfedevsim k ochrané verejnych zama.

Nevyhody ieSeni:

Koridor vyboc&uje z koridoru TP1r vymezeném v ZUR KHK, neni v souladu se stabilizovanymi koridory
vymezenymi v rdmci platnych tzemné planovacich dokumentaci obci.

Koridor zasahuje do zastavéného Gzemi i zastavitelnych ploch podle platnych UPD obci, mést.

Koridor zasahuje do vybranych vefejnych zajma- limitd vyuZiti Gzemi na Useku ochrany pfirody mé
dlouhé prabé&hy zasahu do nadregionalnich a regionalnich prvka USES i PUPFL.

Koridor zasahuje do Uzemi archeologickych nélezu.

Koridor zasahuje do loZisek nerostnych surovin.

yhody feseni:

Koridor je ve velké mife uvazovan v soubéhu se stavajicim plynovodem, coZ ma nejmensi vliv na pfilehlé
okoli z hlediska moZného dotceni limitl vyuZziti Gzemi.

Koridor se vyhyb4 dobyvacimu prostoru a chranénému loZiskovému Gzemi.

Varianta 5 naplfiuje poZzadavek ze zadani tykajici se jejiho vymezeni na Gzemi Kralovéhradeckého kraje
pfi zachovani napojovacich bodu.

Nevyhody feSeni:

Koridor ¢astecné vyboduje z koridoru TP1r vymezeném v ZUR KHK.

Koridor se nevyhyba spravnimu Uzemi ani zastavénému Gzemi mésta Hradce Krélové.
Koridor zasahuje do zastavéného Gzemi i zastavitelnych ploch podle platnych UPD obci, mést.
Koridor zasahuje do Uzemi archeologickych nélezu.

Koridor zasahuje do vybranych vefejnych zajma- limit( vyuZiti Gzemi na Useku ochrany pfirody
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H.6. VUARIANTA 6
Uhody FeSeni:
- Koridor se vyhyba dobyvacimu prostoru a chrdnénému lozZiskovému tzemi.
- Varianta 6 naplfiuje pozadavek ze zadani tykajici se jejiho vymezeni na Uzemi Kralovéhradeckého kraje
pfi zachovani napojovacich bodu.
Neuyhody Feseni:

- Koridor ¢aste¢né vybotuje z koridoru TP1r vymezeném v ZUR KHK, neni v souladu se stabilizovanymi
koridory vymezenymi v rAmci platnych tzemné planovacich dokumentaci obci.

- Koridor se nevyhyba spravnimu Uzemi ani zastavénému Uzemi mésta Hradce Krélové.
- Koridor zasahuje do zastavéného Gzemi i zastavitelnych ploch podle platnych UPD obci, mést.

- Vramci projednani konceptu feSeni této Gzemni studie je UUP Néachod a obcemi Kramolna, Studnice
a Vysokov preferovana Varianta 1.

- Koridor zasahuje do Uzemi archeologickych nélez.

- Koridor zasahuje do vybranych vefejnych zajmad- limitd vyuZiti Gzemi na Useku ochrany pfirody.
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L1 DoPORUCENA VARIANTA KORIDORU

Na zékladé provéfeni Uzemnich podminek a moZnosti pro zpfesnéni koridoru TP1r vrédmci Gzemné
planovacich dokumentaci dotéenych mést a obci Kralovéhradeckého kraje ve smyslu § 43 odst. 3 stavebniho
zékona, Ize uvést doporuceni na Upravu / zménu koridoru a provéfeni moznosti feSeni poZzadavku mésta
Hradec Kralové, uplatnéného v pribéhu pofizovani Aktualizace & 1 ZUR KHK na vymezeni koridoru zaméru
TP1r mimo zastavéné Uzemi mésta Hradec Kralové, popfipadé zcela mimo spravni Gzemi mésta Hradec
Kralové Ize z pohledu zpracovatele uvést nasledujici doporuceni a zavéry.

Dle posouzeni vramci miry spin éni pozadavk G zadani, miry zasahu koridoru do zastav éného Uzemi,
a zastavitelnych ploch a miry zasahu do ve  fejnych zajm G — limit G vyuZziti Gzemi je z navrZenych variant
doporu €ena Varianta 1.

Jak vyplyva ze schvélenych Gzemné planovacich dokumentaci Varianta 1 koridoru je nejvice zkoordinovéana se
zastavénym Uzemi a zastavitelnymi plochami dle platné UPD dot&enych obci a to s ohledem na velkou miru
stabilizace koridoru TP1r ZUR (upfesnéni koridoru) v dot€¢eném Uzemi. V soucasné dobé je Varianta 1 koridoru
z 63% v souladu svymezenim zpfesnéného koridoru Gzemni rezervy TP1r ze ZUR KHK platnymi UPD
dotéenych obci a v dalSich 37 % se zapracovava (celkem 100 %).

Z pohledu stavajiciho koridoru TP1r z platnych ZUR KHK Ize uvést, Ze se zastavénému Uzemi mésta Hradec
Kralové Ize vyhnout posunem osy koridoru tak, jak je vyznaceno na obrazku niZe. Tento posun je v ramci
hledani moznych variant vymezeni pfedmétného koridoru predstavovan pravé Variantou 1.

= e e g [ e = sy

Varianta 1 koridoru je v nejvétSim soubéhu se stavajicim vedenim siti technické infrastruktury, oproti ostatnim
navrhovanym variantdm. Z uvedeného je tedy zfejmé, Ze nejméné zatézuje dotcené Uzemi novymi limity jeho
vyuziti pfi pfipadném umistovani pfedmétného zameéru plynovodu pfepravni soustavy.
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Varianta 1 je doporucovana ivzhledem k tomu, Ze se na zakladé posouzenych variant tras plynovodu nelze
vyhnout zastavénému Uzemi mésta Hradec Krélové. A to pfi dodrZzeni podminek danych zadanim studie,
napojovaci hrani¢ni body koridoru, vymezeni na spravnim Uzemi Krélovéhradeckého kraje, soulad
s vymezenim v platnych UPD obci.

Lze tedy shrnout, Ze doporu¢ovana Varianta 1 koridoru vytvafi tzemni podminky pro budouci pfedpoklddanou
vystavbu zdmeéru plynovodu v redlné podobé s vyvaZzenymi parametry a zasahy do Uzemi, které byly provéreny
a koordinovany v rdmci této Uzemni studie a to zejména se zastavénym Gzemim, navrZzenym rozvojem Uzemi
dle platné UPD obci a mirou zasahu do vefejnych zajma — limith vyuZiti Gzemi.

Je nutno konstatovat, Ze tak jak vyplyva po provéfeni navrhovanych variant feSeni z Gzemni studie a vzhledem
ke spravnim hranicim meésta Hradec Kralové pfiléhajicim k hranicim Pardubického kraje pfi nutnosti zachovani
napojovacich bodd a dodrZzeni vymezeni feSeného Uzemi spravnich Uzemi meést a obci Kralovéhradeckého
kraje neni mozno koridor vést mimo toto spravni Gzemi.

Uzemni studie provéfila, Ze je mozno vymezit koridor plynovodu na Gzemi mésta Hradce Kralové mimo
zastavéné Uzemi, ale pouze za predpokladu zmény / aktualizace vymezeného koridoru Uzemni rezervy TP1r
v ZUR KHK a z toho vyplyvajici zmény jiz stabilizovaného koridoru v izemné planovacich dokumentaci obci
dotéenych feSenim pfedmétného zameru.

Cilem této Uzemni studie bylo provéfeni moznych variant vymezeni koridoru na Uzemi Krélovéhradeckého
kraje. Konecny vybér nejvyhodnéjsi varianty bude mozné provést teprve az na zékladé projednani se vSemi
dotéenymi organy v rAmci aktualizace zasad Uzemniho rozvoje.

1.2. DoPoRUCENI A POIADAVKY PRO OZEMNE PLANOVACIi DOKUMENTACI KRAIE,
miéRiTko 1: 100 000

Ve vazbé na Ukol stanoveny PUR CR zahéjit prace na pofizeni aktualizace ZUR KHK a v ramci jejiho obsahu
projednat Varianty 1 aZ Varianty 5, obsazené v této Uzemni studii. Na z&kladé vysledkd projednani této
aktualizace zvolit kone¢nou variantu vymezeni koridoru. Jednotlivé varianty vymezovat v ramci aktualizace ZUR
KHK v minimalni Sifce 300 metrd.

13. DoroRUCENI A POIADAVKY PRO UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACI OBCI,
mERiTKO 1:5 000

Na zakladé aktualizace ZUR KHK zohlednit vyslednou variantu vedeni koridoru ve svych tizemné planovacich

dokumentacich. V pfipadé vybéru vysledné Varianty 1 budou dopady na zmény Uzemné planovacich

dokumentaci obci minimélni, nebot ta je vétSinou své délky ve stavajicim koridoru Gzemni rezervy TP1r, ktery

byl ve vétSiné obci upfesnén nebo je upfesfiovan v rdmci tzemné planovacich dokumentaci obci. Zohlednéni

aktualizace ZUR KHK by tak v pfipadé vybéru Varianty 1 pfedstavovalo ve vétsiné pfipadi pouze prevod
stavajiciho koridoru Gzemni rezervy do navrhu.

14. PoiADAVKY A DOPORUCENI DOTCENYCH ORGAND A VYBRANYCH OBCi K PROJEDNANI
UZEMNI STUDIE

Ministerstvo pro mistni rozvoj CR

PoZaduje dodrzeni napojeni koridoru na navrzeny zamér v Pardubickém kraji a respektovat pfedpokladany
pfedavaci bod v Uzemi obce Nachod na hranici CR/Polsko.

Doporucuje vyuzit pokud mozno v maximalni mife pro budouci koridor plynovodu jiz vymezeny koridor rezervy
TP1rv ZUR KHK.
Ministerstvo primysiu a obchodu CR

Doporu€uje realizovat Variantu 1, kterd se dle zasah( do pfirodnich a pamétkovych hodnot, dopravni
a technické infrastruktury, zastavéného Gzemi, zastavitelnych ploch a rozvojovych zadmér( dle platné tzemné
planovaci dokumentace jevi jako optimalni.

Ministerstvo Zivotniho prostiedi CR

Navrh variant 2 a 3 zasahuje do plochy chrané&ného loziskového Gzemi (CHLU) Béle¢ nad Orlici, ¢. 20990000.

Upozorhuje, Ze podle ustanoveni § 16 odst. 2 horniho zdkona chrdnéné loZiskové Uzemi zahrnuje Uzemi, na
kterém stavby a zafizeni, které nesouvisi s dobyvanim vyhradniho loziska, by mohly znemoznit nebo ztizit
dobyvani vyhradniho loZiska. Podle ustanoveni § 19 odst. 1 horniho zakona rozhodnuti o umisténi staveb a
zafizeni v chranéném loZiskovém Gzemi, které nesouvisi s dobyvanim, mdzZze vydat pfislusny organ podle
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zvl&Stnich pravnich predpist jen na zakladé zavazného stanoviska orgénu kraje v pfenesené pusobnosti,
vydaného po projednani s obvodnim bérnskym Gfadem, ktery navrhne podminky pro umisténi, popfipadé
provedeni stavby nebo zafizeni.

Krajsky urad Kralovéhradeckého kraje, odhor dopravy a silniéniho hospodarstvi

Nema pfipominky k pfedlozenému konceptu studie.

Na z&kladé vyhodnoceni jednotlivych sledovanych jevi se jevi jako nejvhodnéjSi varianta €. 1, ktera
optimalizuje variantu TP1r ZUR 2011, nebot pfedstavuje nejmensi zasah do sledovanych jevd, jako jsou napf.
stfety se zastavénym a zastavitelnym Gzemim ¢&i ochrany pfirody a krajiny a vSech limitujicich jevd v ni
obsaZenych. V této varianté byl i nejvice sjednocen soubéh trasy se stavajicim VTL plynovodem a tim by byly
dopady do Gzemi minimalizovany. Varianta 1 pfedstavuje minimalni GUpravu oproti trase dané ZUR a zaroven
nejméneé konfliktni feSeni.

Obec Studnice

Obec Studnice preferuje Variantu 1.

Ohec Kramoina

Obec Kramolna poZaduje vymezeni v koridoru tak, jak je vymezen v platném Uzemnim planu Kramolna
(Varianta 1).

Obhec Uysokov

»Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje navrZzenou Variantu €. 1 GUzemni studie US-01 Provéfeni Uzemnich
podminek pro umisténi zameéru plynovodu pfepravni soustavy (P5) / (TP1r) na tzemi Kralovéhradeckého kraje".
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PODKLADY

Pro vypracovani Uzemni studie byly pouzity nasledujici podklady:

Politika Gzemniho rozvoje Ceské republiky, ve znéni aktualizace &. 1
Zasady uzemniho rozvoje Kralovéhradeckého kraje
Zasady Uzemniho rozvoje Pardubického kraje

Navrh aktualizace ¢€.1 Z&sad Uzemniho rozvoje Kralovéhradeckého kraje (dale jen ,Navrh aktualizace €. 1
ZUR KHK*)

Uzemné analytické podklady Kralovéhradeckého kraje

4. Gplna aktualizace Uzemné analytickych podkladd spravniho tzemi Hradce Krélové 2016
Uzemné analytické podklady ORP Dobruska — aktualizace 2016

Uzemné analytické podklady ORP Nové Mésto nad Metuji po IV. Upiné aktualizaci 2016
Uzemné analytické podklady ORP Nachod — navrh IV. Uplné aktualizace 2016

Zadavaci dokumentace pro vybér zpracovatele ,US-01 Provéfeni uzemnich podminek pro umisténi
zameru plynovodu pfepravni soustavy (P5) / (TP1r ZUR 2011) na Uzemi Kralovéhradeckého kraje “

Uzemné planovaci dokumentace nasledujicich obci v Kralovéhradeckém kraji:
Schvélené UPD:

Vysoka nad Labem, Hradec Kralové, Béle¢ nad Orlici, Blesno, Divec Cernilov, Librantice Tfebechovice
pod Orebem, Tynisté nad Orlici, Nova Ves, Bolehost, Ledce, Jenikovice, Libnikovice, Vyrava, Jilovice,
Vysoky Ujezd, Ogelice, Piepychov, Opogno, Mokré, Ceské Mezifigi, Pohofi, Dobruska, Val, Chlistov,
Vrsovka, Nové Mésto nad Metuji, Provodov-Sonov, Vysokov, Studnice, Kramolna, Z&brodi, Dolni
Radechova a Nachod

Rozpracované UPD:

Hradec Kralové, Cernilov, Jilovice, Ceské Mezifigi, Nové Mé&sto nad Metuji, Vysokov, Kramolna
Uzemné planovaci dokumentace nasledujicich obci v Pardubickém kraji:
Byst a Borek

Studie — Zména vedeni koridoru zdméru VTL plynovodu OleSnhd — KUDOWA Zdréj na Gzemi
Pardubického a Kralovéhradeckého kraje (Zpracovatel: NET4GAS, s.r.o., Na Hrfebenech Il 1718/8, 140
21 Praha 4 — Nusle, 06/2013).

Uzemni studie — Vedeni trasy vysokotlakého plynovodu s tlakem nad 40 bar DN 500 Olesna (VYS) —
Nachod — Kudova Zdroj (Zpracovatel: Ing. arch. FrantiSek Krelina, Ateliér DELTA 90, Bozdéchova 1668,
500 02 Hradec Kralové, 11/2013)
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SEINAM ZKRATEK POUZITYCH V UZEMNI STUDII

CHLU Chranéné loziskové Gzemi

CHOPAV Chréanén4 oblast pfirozené akumulace vod
k.a. katastralni tzemi

LBC Mistni (lokalni) biocentrum

LBK Mistni (lokalni) biokoridor

MZCHU Maloplo3né zvlasté chranéné tzemi
NATURA Evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti soustavy NATURA 2000
NRBC Nadregionalni biocentrum

NRBK Nadregionalni biokoridor

ORP Obec s rozSifenou pasobnosti

PP Pfirodni park

PUR PUR Politika izemniho rozvoje

RBC Regionalni biocentrum

RBK Regionalni biokoridor

UAP Uzemné analytické podklady

UPD Uzemné planovaci dokumentace

us Uzemni studie

USES Uzemni systém ekologické stability Gzemi
VKP Vyznamny krajinny prvek

VN Vysoké napéti

VTL Vysokotlaky plynovod

VVN Velmi vysoké napéti

ZCHU Zvl&sté chranéna tuzemi

ZUR Zasady Gzemniho rozvoje

ZUR KHK Zasady uzemniho rozvoje KHK Kralovéhradeckého kraje
ZPF Zemédélsky padni fond

P Zivotni prostredi
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L PRILOHA

Tabulka ,Mira zasah( jednotlivych variant koridord do vefejnych z&mu — limitd vyuZiti Gzemi*.
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jev UAP
! dle varianta 1 - zelena - spole¢na ¢ast varianta 1 - zelena - spole¢na ¢ast varianta 1 - zelena - spole¢na ¢ast varianta 1 - zelena - spole¢na ¢ast
TEMATICKE OBLASTI / limity vyhlasky |varianta 1 - zelena varianta 2 - modra varianta 6 - oranzova pro variantu 5 pro variantu 2 pro variantu 3,4 pro variantu 6
URBANISMUS
Zastavéné Uzemi A001 ano ano ano ano ano ano (okrajové) ano ano ano ano
Zastavitelné plochy A117 ano X ano ano X ano ano ano ano ano
OCHRANA PRIRODY
Lokality vyskytu zvlasté
chranénych druht rostlin a hrani¢né - Slepé rameno u Slezského hrani¢né - Slepé rameno u Stfibrného hrani¢né - Slepé rameno u Slezského
Zivocicht A036 predmési, rdest dvoulisty X X X rybniku, rdest dvoutisty X X X X predmési, rdest dvoulisty
Maloplo3né zvlastéchranéna ano - PP u Cisafské studanky, PP Na  [ano - PP Orlice, Na Bahné, Mazurovy ano - PP u Cisafské studanky, PP Na
uzemi véetné OP A028-031 |Plachté chalupy ano - PP u Cisafské studanky; Orlice  [PP Orlice, PP Bélecsky pisnik X X ano - PP u Cisarské studanky ano - PP u Cisarské studanky ano - PP u Cisarské studanky Plachté
Chranéna krajinna oblast A026 X X X X X X X X X X
Narodni park A025 X X X X X X X X X X
NATURA 2000 - evropsky EVL - Orlice a Labe EVL - Orlice a Labe
vyznamnd lokalita A034 EVL - Na Plachté EVL - Orlice a Labe EVL - Orlice a Labe EVL - Orlice a Labe X X X X X EVL - Na Plachté
NATURA 2000 - ptaci oblast A035 X X X X X X X X X X
Uzemni systém ekologické stability|A021 NR-USES NR-USES NR-USES NR-USES NR-USES L-USES NR-USES NR-USES NR-USES NR-USES
Lesy A037-039 |ano-H, Z ano-H,Z ano-H,Z ano-H,Z ano-H,Z ano-H,Z ano-H,Z ano-H,Z ano-H,Z ano-H,Z
Pfirodni park A030 Pfir.park Orlice Pfir.park Orlice Pfir.park Orlice Pfir.park Orlice Pfir.park Orlice X Pfir.park Orlice X X Pfir.park Orlice
Bonitovana pldné ekologicka
jednotka (pouze 1. a 2. tfida 1-ano 1-ano 1-ano 1-ano 1-ano 1-ano 1-ano 1-ano 1-ano 1-ano
ochrany) A041 2-ano 2-ano 2-ano 2-ano 2-ano 2-ano 2-ano 2-ano 2-ano 2-ano
GEOLOGIE
Vysoka nad Labem - Byst, prognéza,
Stérkopisek
Bélecko 1, progndza, Stérkopisek
Vysoka nad Labem - Hodésovivce,
Stérkopisek, prognoza Béle¢ nad Orlici - prognéza,
Vysoka nad Labem - Byst, prognéza, |Béle¢ nad Orlici, dfivéjsi i sou¢asna Bélec - prognoza, Strkopisek Stérkopisek Vysoka nad Labem - Byst, prognéza, |Vysoka nad Labem - Byst, prognéza, |Vysoka nad Labem - Byst, prognéza, |Vysoka nad Labem - Byst, prognéza,
LoZisko nerostnych surovin A060 Stérkopisek tézba Bélec - souasna tézba, Stérkopisek Svinary - prognoza, Stérkopisek X X Stérkopisek Stérkopisek Stérkopisek Stérkopisek
Dobyvaci prostor A057 X Béle¢ nad Orlici I. - Stérkopisek Béle¢ nad Orlici I. - Stérkopisek X X X X X X X
Chranéné loZiskové tzemi A059 X Béle¢ nad Orlici - Stérkopisek Béle¢ nad Orlici - Stérkopisek X X X X X X X
Néchod - 3x potencialni, Dolni Néchod - 3x potencialni, Dolni Néchod - 3x potencialni, Dolni Néchod - 3x potencialni, Dolni Néchod - 3x potencialni, Dolni
Radechova - 1x aktivni, 1x potencialni, Radechova - 1x aktivni, 1x potencialni, |Radechova - 1x aktivni, 1x potencialni, |Radechova - 1x aktivni, 1x potencialni, |Radechova - 1x aktivni, 1x potencialni,
Sesuvné tzemi a Gzemi jinych Provodov-Sonov - 1x potencilni, Provodov-Sonov - 1x potencialni, Provodov-Sonov - 1x potencialni, Provodov-Sonov - 1x potencialni, Provodov-Sonov - 1x potencilni,
|geologickych rizik A062 Vysoka nad Labem - 1x aktivni Vysoka nad Labem - 1x aktivni X X X Vysokov - potencialni 1x Vysoka nad Labem - 1x aktivni Vysoka nad Labem - 1x aktivni Vysoka nad Labem - 1x aktivni Vysoka nad Labem - 1x aktivni
Poddolované uzemi A061 X X X X X X X X X X
VODA
Chranéna oblast pfirozené
akumulace vod A045 Vychododeska kfida X X X X X Vychododeska kida Vychododeska kfida Vychododeska kiida Vychododeska kida
Vodni plochy A047 ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano
Uzemni zvlastni povodné pod
vodnim dilem A053 VD Pastviny VD Pastviny VD Pastviny VD Pastviny X X VD Pastviny VD Pastviny VD Pastviny VD Pastviny
Dédina a Zlaty potok Dédina a Zlaty potok Dédina a Zlaty potok Dédina a Zlaty potok Dédina a Zlaty potok
Metuje Metuje Metuje Metuje Metuje
Aktivni zona zaplavového tzemi  |A051 Orlice Orlice Orlice Orlice Orlice X Orlice Orlice Orlice Orlice
Dédina a Zlaty potok Dédina a Zlaty potok Dédina a Zlaty potok Dédina a Zlaty potok Dédina a Zlaty potok
Metuje Metuje Metuje Metuje Metuje
Zaplavové uzemi Q100 A050 Orlice Orlice Orlice Orlice Orlice X Orlice Orlice Orlice Orlice
Pfirodni IéCivy zdroj A055 OP PLZdroje Béloves, stuperi lIA allB |[x X X X OP PLZdroje Béloves, stuperi IIA allB |OP PLZdroje Béloves, stuperi IIA allB |OP PLZdroje Béloves, stuperi IIA allB [OP PLZdroje Béloves, stuperi IIA a llB
Ochranné pasmo vodniho zdroje  [A044 ano X X X X X ano ano ano ano
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jev UAP y
: dle varianta 1 - zeliena - spolecna cast erianta 1 - zelena - spolecna cast varianta 1 - zelena - spolecna cast varianta 1 - zeliena - spolecna cast
TEMATICKE OBLASTI / limity vyhlasky |varianta 1 - zelend varianta 2 - modra varianta 3 - fialova varianta 4 - rizova varianta 5 - hnéda varianta 6 - oranzova pro variantu 5 pro variantu 2 pro variantu 3,4 pro variantu 6

INFRASTRUKTURA (s vyjimkou
dopravni)
Technologicky objekt cisténi
odpadnich vod A069 ano - stavajici COV obec Dobruska X X X X X ano - stavajici COV obec Dobruska ano - stavajici COV obec Dobruska ano - stavajici COV obec Dobruska ano - stavajici COV obec Dobruska
Objekty nebo zafizeni zafazené do
skupiny A nebo B s umisténymi okrajové - areal DUO s.r.o0., skupina A, okrajové - areal DUO s.r.o0., skupina A, [okrajové - areal DUO s.r.o0., skupina A, [okrajové - areal DUO s.r.o0., skupina A, [okrajové - areal DUO s.r.o0., skupina A,
nebezpe¢nymi latkami A084 obec Opo¢no X X X X X obec Opo¢no obec Opo¢no obec Opo¢no obec Opo¢no

ano - areal skladky odpadu Krovice, ano - areal skladky odpadi Kfovice,  [ano - areal skladky odpadi Kfovice,  [ano - areal skladky odpadu Kfovice,  [ano - areal skladky odpadu Krovice,
Ochranné pasmo skladky A085 obec Dobruska X X X X X obec Dobruska obec Dobruska obec Dobruska obec Dobruska
Objekt dileZity pro obranu statu  |A107 ano - Novy Hradec Kralvoé X X ano - Novy Hradec Kralové ano - Novy Hradec Kralové X X X X X
Komunikacni vedeni A082 ano ano ano ano ano X ano ano ano ano
Vedeni elektrizaéni soustavy
(400kV) A073 ano X X X X ano ano ano ano
Vedeni elektrizaéni soustavy
(110kV) A073 ano ano ano X ano X ano ano ano ano
Ochranné pasmo vedeni
plynovodu (s vyjimkou NTL) A075 ano ano ano ano X ano ano ano ano ano
Bezpecnostni pasmo plynovodu  |A075 ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano
Produktovod A078 X X X X X X X X X
DOPRAVA
Vyskové ochranné pasmo letisté a ano - letisté Hradec Krélové ano - letisté Hradec Krélové
leteckych staveb A102 ano - letisté Nové Mésto nad Metuji  [ano - letiSté Hradec Krdlové ano - letisté Hradec Krélové ano - letisté Hradec Krélové ano - letisté Hradec Krélové ano - letisté Nové Mésto nad Metuji  [ano - letiSté Hradec Krélové ano - letisté Nové Mésto nad Metuji  |ano - letisté Nové Mésto nad Metuji  [ano - letisté Nové Mésto nad Metuji

Letisté Hradec Kréalové Letisté Hradec Krélové Letisté Hradec Krélové Letisté Hradec Krélové Letisté Hradec Krélové
Ochranné pasmo leteckych staveb radar Nepolisy radar Nepolisy radar Nepolisy radar Nepolisy radar Nepolisy radar Nepolisy radar Nepolisy radar Nepolisy radar Nepolisy
radar A103 radar Pardubice radar pardubice radar pardubice radar pardubice radar pardubice X radar Pardubice radar Pardubice radar Pardubice radar Pardubice

Letisté Hradec Kralové, Letisté Nové Letisté Hradec kralové Letisté Hradec kralové
Ochranné pasmo leteckych staveb |A103 mésto nad Metuji LetiSté Hradec kralové Letisté Hradec kralové Letisté Hradec kralové Letisté Hradec kralové X LetiSté Nové Mésto nad Metuji LetiSté Nové Mésto nad Metuji Letisté Nové Mésto nad Metuji Letisté Nové Mésto nad Metuji
Ohrannd pasma leteckych
koridoru A103 ano, Opo¢no, LK TRA 72 X X X X X ano, Opo¢no, LK TRA 72 ano, Opo¢no, LK TRA 72 ano, Opo¢no, LK TRA 72 ano, Opo¢no, LK TRA 72
Zelezni¢ni draha A094-095 |ano - 020, 026, 028, 032 ano - 020 ano - 020 X X ano - 032, 033 ano - 020, 026, 032 ano - 020, 026, 032 ano - 020, 026, 032 ano - 020, 026, 032
Dalnice, silnice I. tfidy A088, 090|ano - 1/36, /11, 1/14,1/33 ano - 1/11, 1/35 ano - 1/11 ano-1/11 X X ano - 1/11,1/14,1/33 ano - 1/14,1/33 ano - 1/14,1/33 ano - 1/11,1/14,1/33
Silnice Il. a Ill. t¥id A091-092 |ano - Il i lIl. tfida - vicekrat ano - 1. i lll. tfida ano - lll. tfida ano - lll. tfida I1. tfidy - 1x 11. tfidy - 2x ano - Il i lll. tfida - vicekrat ano - Il i lll. tfida - vicekrat ano - Il i lll. tfida - vicekrat ano - Il i lIl. tfida - vicekrat
PAMATKY
Nemovité kulturni pamatky A008 ano - mésto Nachod X X X X X ano - mésto Nachod ano - mésto Nachod ano - mésto Nachod ano - mésto Nachod
Uzemi s archeologickym nélezy A016 ano 1;2;3 kategorie ano 1;2;3 kategorie ano 1; 3 kategorie ano 1; 3 kategorie ano 1; 3 kategorie ano - 3 kategorie ano 1;2;3 kategorie ano 1;2;3 kategorie ano 1;2;3 kategorie ano 1;2;3 kategorie
Pamétkové chranéna dzemi A005-006 |x X X X X X X X X X
Krajinna pamétkova zéna A007 X X X X X X X X X X
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