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1) Popis predmétu zakazky
Zadavatel poZaduje dodavku technologického vybaveni véetné instalacnich praci pro
pocitatové ucebny pro VOSZ a SZS Hradec Kréalové a SZS Trutnov. Ve VOSZ a SZS Hradec
Kralové bude technologie instalovana celkem ve tfech udebnéch, v SZS Trutnov bude
instalovana celkem ve Ctyrech ucebnach.

Pocitacové ucebny budou uréeny mimo jiné k vyuce zdravotnickych informacnich systém( a
pro dalsi doskolovani zdravotnickych pracovnika.

Poptdvka zahrnuje nasledujici komponenty:

Kéd Popis Pocet Umisténi
Server véetné monitoru 1 HK
UPS 1 HK
Pracovni stanice studenta 13 HK
Pracovni stanice ucitele 1 HK
Notebook 2 HK
Datovy projektor 1 HK
Platno 1 HK
Switch - 16 portu 1 HK
Switch - 8 portovy 1 HK
Switch - 4 portovy 1 HK
Switch - 4 portovy 1 HK
Server véetné monitoru 1 TR
Pracovni stanice studenta 15 TR
Pracovni stanice ucitele 1 TR
Datovy projektor 1 TR
Platno 1 TR
Switch 16 port0 1 TR
Switch 4 portovy 1 TR
UP-2 UPS 1 TR




2) Specifikace technologie

Zadavatel poZaduje znackové komponenty (IBM,HP,DELL, Fujitsu-Siemens apod.) s nejméné
tfiletou zarukou. Servisni podminky jsou uvedeny v popisu jednotlivych komponent. Pracovni
stanice a servery jsou poptdvdny vcetné operacniho systému a antivirové ochrany.
Poptavané SW vybaveni je uvedeno v popisu jednotlivych poptdvanych komponent.

Servery SV-1, SV-2

Dodavka serveru zahrnuje samotny server s periferiemi, monitor, operacni systém serveru.

Server

Znackovy server (HP/DELL/IBM/...) musi splriovat nasledujici minimalni parametry:

e provedeni tower s jednim napdjecim zdrojem (mozZnost prfidani 2. zdroje)
e CPU: 1x QuadCore 2,33 GHz (mozZnost pfidani druhého CPU)

e RAM: 4 GB (moznost dalsiho upgrade)

e HDD: 4 x 146 GB, 10k rpm, SAS (mozZnost rozsifeni na 8x HDD)

e HW RAID kontrolér 0/1/1+0/5 (128Mb cache + batery backup)

e DVD/RW mechanika

e volna pozice pro pfipadné rozsifeni o interni paskovou mechaniku
e LAN 10/100/1000

e Zaruka minimalné 3 roky, servis v misté instalace, NBD

e Optickd mys, kldvesnice CZ

e Serverovy antivirovy systém NOD32 — licence na 3 roky

Monitor musi splfiovat nasledujici minimalni parametry:

e LCD

e Uhlopfti¢ka: 19“

e Analogovy i digitalni vstup
e Rozliseni: 1280x1024

e Doba odezvy: <=5ms

e Svitivost: 300 cd/m?2

e Kontrast: 1000:1

e Zaruka 3 roky



Operacni systém Serveru SV1 a SV2:

OS WINDOWS 2008 SRV STD 64-Bit + 5 CAL OEM
2x WINDOWS 2008 SRV CZ ADD 5 DEVICE CAL OEM (5 pack)

Doplnkové licence pro SV-1
7x WINDOWS 2008 SRV CZ ADD 5 DEVICE CAL OEM (5 pack)

Server SV-1 bude vybaven celkem 50 uzivatelskymi licencemi
Server SV-2 bude vybaven celkem 15 uzZivatelskymi licencemi

Zalozni zdroj (UPS) UP1, UP2

Zalozni napajeci zdroj (UPS) o kapacité 1 500VA s podporou komunikace se serverem.

Notebook NB-1, NB-2

Znackovy notebook (Fujitsu-Siemens/DELL/Lenovo apod.) musi splfiovat minimalné
nasledujici parametry:

e CPU: Intel Core 2 Duo 2 GHz

¢ Cipové sada Intel

e Uhlopf¥itka obrazovky 15,4“

e RAM: 2GB

e HDD: 160 GB, 5400 rpm

e Mechanika: DVD+/-RW

e Wi-Fi: 802.11 g/n

e Express Card slot

e FireWire

e LAN:10/100

e 4 porty USB

o Mys

e Brasna

e Ochrana proti zcizeni (bezpecnostni zamek)

e 0OS: Windows XP Professional nebo Vista Business (s pfiloZzenym DVD
umoznujicim downgrade na XP Pro)

e Licence MS Office 2007 Std.

e Antivirovy systém NOD32 — licence na 3 roky

e Zaruka po dobu 3 let na misté u zakaznika



Pracovni stanice studenta PS-1, PS-2
Znackova pracovni stanice véetné LCD monitoru, operacniho systému a kancelarského baliku
musi spliovat tyto minimalni poZzadavky.

e CPU: Intel Pentium Dual Core 2 GHz

e Cipova sada Intel

e RAM: 2GB

e HDD: 160 GB

e Mechanika: DVD+/-RW

e LAN: 10/100/1000

e 4 porty USB

e Klavesnice, mys

e Zaruka po dobu 3 let na misté u zakaznika, NBD

e 0S: Windows XP Professional nebo Vista Business (s pfilozenym DVD
umoziujicim downgrade na XP Pro)

e Licence MS Office 2007 Std.

e Antivirovy systém NOD32, licence na 3 roky

Monitor musi spliiovat nasledujici minimalni parametry:

e LCD

e Uhlopticka: 19«

e Analogovy i digitalni vstup
e RozliSeni: 1280x1024

e Doba odezvy: <=5 ms

e Svitivost: 300 cd/m2

e Kontrast: 1000:1

e Zaruka 3 roky



Pracovni stanice ucitele PU-1, PU-2
Znackova pracovni stanice véetné LCD monitoru, operacniho systému a kancelarského baliku
musi spliovat tyto minimalni poZzadavky.

e CPU: Intel Pentium Dual Core 2 GHz

e Cipova sada Intel

e RAM: 2GB

e HDD: 160 GB

e Mechanika: DVD+/-RW

e LAN: 10/100/1000

e 4 porty USB

o Mys, kldvesnice

e Zaruka po dobu 3 let na misté u zakaznika, NBD

e 0S: Windows XP Professional nebo Vista Business (s pfilozenym DVD
umoziujicim downgrade na XP Pro)

e Antivirovy systém NOD32 — licence na 3 roky

e Licence MS Office 2007 Std.

Monitor musi spliiovat nasledujici minimalni parametry:

e LCD

e Uhlopticka: 19«

e Analogovy i digitalni vstup
e RozliSeni: 1280x1024

e Doba odezvy: <=5 ms

e Svitivost: 300 cd/m2

e Kontrast: 1000:1

e Zaruka 3 roky

Datovy projektor a platno DP-1, DP-2, PL-1, PL-2

Datovy projektor véetné stropniho drzaku, 4:3, XGA, 2600 ANSI Im, zaruka na lampu 2000 h
nebo 2 roky. Elmot. platno 162x213cm, montdZ na sténu Ci strop, vypina¢ na zed. Aktivni
rozbocova¢ VGA signdlu, 1x in (PC), 2x out (projektor, monitor), se zesilovaem, vietné
adaptéru. Pripojny konektorovy box do katedry nebo na zed, propojeni VGA 1x, video, audio.
Kompletni kabelové rozvody VGA, video, audio, el. sit, montaz.



Topologie poZadovaného reseni

Soucasti dodavky je dodavka vsech HW komponent (kromé centralniho switch a rozvod( do
jednotlivych uceben) vcéetné instalace strukturované kabeldaze a elektrického vedeni
v uéebndch. Topologie fedeni ve VOSZ a SZS Hradec Kralové je zpracovéna na nasledujicim
obrdazku:
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Pasivni sitové prvky a elektrorozvody

Dodavka zahrnuje:

Hradec Kralové

Popis Mnozstvi
Strukturovana kabelaz 305 metr0
Zasuvka ethernet 16 ks
Propojovaci kabel Ethernet o délce 1 - 3m 16 ks
Elektricky kabel pro el. rozvody v mistnosti ¢. 307 50 m

El. zasuvka 34 ks
Plastova rozvodna lista 50 m
Trutnov

Popis Mnozstvi
Strukturovana kabelaz 305 metr0
Zasuvka ethernet 16 ks
Propojovaci kabel Ethernet o délce 1 - 3m 16 ks
Elektricky kabel pro el. rozvody v mistnosti OSE1 50 m

El. zdsuvka 34 ks
Plastova rozvodna lista 50 m

Instalacni prace
Instalace SW

Soucasti dodavky je instalace operaéniho systému server(l i pracovnich stanic, instalace
kancelafského baliku na vSech pracovnich stanicich, instalace antivirového systému.

Instalace strukturované kabelaze a silovy rozvod

Instalace silového vedeni a sité Ethernet v mistnostech ¢. 307, 309, 205, 206, 207 ( HK) ado
plastovych liét. Instalace silového vedeni a sité Ethernet v mistnostech OSE1, OSE2, OSE3,
TEO (Trutnov) do plastovych list.

Datovy projektor a platno

Instalace datového projektoru véetné stropni konzoly, kabeldzZe, elektrického platna a VGA
rozbocovaée v mistnosti ¢islo 207 ( HK) a OSE-1 ( Trutnov).

Dalsi instalacni prace

Rozmisténi pocitacl do uceben, ptipojeni do sité Ethernet.




