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1. Uvod

Pfredmétem piedkladané¢ho akustického posouzeni je vyhodnoceni vlivu hluku z provozu
dopravy na planovaném prodlouzeni Elektrarenské ulice ve mésté¢ Trutnov na nejblizsi
chranéné stavby.

Predkladané akustické posouzeni slouzi jako podklad pro dokumentaci K izemnimu fizeni.

Akustické posouzeni je provedeno v souladu se zékonem ¢. 258/2000 Sb., o ochrané veiejného
zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakontl, ve znéni pozd¢jsich piedpist a s natizenim
vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed neptiznivymi ucinky hluku a vibraci, ve znéni
pozdgjsich predpist [3].

2.  Popis zajmového uzemi

2.1. Popis stavby

Stavajici ¢ast mistni komunikace I1. tfidy Elektrarenska se nachazi v obci Trutnov v méstské
¢asti Pofi¢i. Vystavbou pilifi mostniho objektu — Most pies Pofi¢i (D11) dojde k zasahu
do stavajici mistni komunikace v ulici Elektrarenska. Z tohoto diivodu je navrzena jeji pielozka,

ktera bude nové prodlouzena az k ulici Voletinska. Situace planované stavby je zobrazena
na Obr. 1.

Obr. 1: Situace posuzované stavby ve mésté Trutnov — ulice Elektrarenska

Zdroj: podklad [20]
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3.  Legislativa

Zjistény stav akustické situace v tizemi se posuzuje dle zdkona ¢. 258/2000 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpist, a jeho provadéciho predpisu — nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpist. Na zakladé zminéného nafizeni vlady jsou stanoveny hygienické limity
hluku v ekvivalentni hladin¢ akustického tlaku A v chranénych venkovnich prostorech staveb,
V chranéném venkovnim prostoru a V chranénych vnitinich prostorech.

Vytah z natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., ve znéni pozdéjsich piedpisti, je uveden v nasledujici
podkapitole.

3.1. Citace narizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisi
Cast tieti

HIuk v chranénych vnitinich prostorech staveb, v chranénych venkovnich prostorech staveb a chranéném
venkovnim prostoru

§12
Hygienické limity hluku v chranénych venkovnich prostorech staveb a v chranéném venkovnim prostoru

(1)  Uréujicim ukazatelem hluku, s vyjimkou vysokoenergetického impulsniho hluku, je ekvivalentni hladina
akustického tlaku A Laeqt a odpovidajici hladiny v kmitoctovych pasmech. V denni dobé se stanovi pro 8
(Laeg,1h)- Pro hluk z dopravy na pozemnich komunikacich a drahach a pro hluk z leteckého provozu se
ekvivalentni hladina akustického tlaku A Laeqt stanovi pro celou denni (Laeqien) @ celou noéni dobu
(LAeq,Sh)-

(3) Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A, s vyjimkou hluku z leteckého provozu
a vysokoenergetického impulsniho hluku, se stanovi souétem zakladni hladiny akustického tlaku A Laeqt
50 dB a korekcei prihlizejicich ke druhu chranéného prostoru a denni a nocni dobé, které jsou uvedeny
Vv tabulce €. 1 podle ¢asti A ptilohy €. 3 k tomuto nafizeni. Pro vysoce impulsni hluk se pricte dalsi korekce
-12 dB. V piipadé hluku s tonovymi slozkami, s vyjimkou hluku z dopravy na pozemnich komunikacich,
drahach a z leteckého provozu, se pficte dalsi korekce —5 dB.

(4)  Stard hlukova zat&Z Laegieh pro denni dobu a Laegsn pro nocni dobu se zjistuje métenim nebo vypoctem
Z idaji o ro¢ni primérné denni intenzité a skladbé dopravy v roce 2000 poskytnutych spravcem popiipadé
vlastnikem pozemni komunikace nebo drahy. Hygienicky limit stanoveny pro starou hlukovou zatéz se
vztahuje na ucelené Gseky pozemni komunikace nebo drahy.

(5) Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A staré hlukové zatéze stanoveny souétem
zakladni hladiny akustického tlaku A Laeqt 50 dB a korekce pro starou hlukovou zatéz uvedené v tabulce
¢. 1 ¢asti A prilohy €. 3 k tomuto nafizeni ziistava zachovan i

a) po polozeni nového povrchu vozovky, provadéné udrzbé a rekonstrukci zelezni¢nich drah nebo rozsiteni
vozovek pti zachovani smérového nebo vyskového vedeni pozemni komunikace nebo drahy a

b) pro kratkodobé objizdné trasy.

(6)  Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A staré hlukové zatéze stanoveny souctem
zakladni hladiny akustického tlaku A Laeqt S0 dB a korekce pro starou hlukovou zatéz uvedené v tabulce
¢. 1 ¢asti A piilohy ¢. 3 k tomuto nafizeni nelze uplatnit v pfipadé€, Ze se hluk ptisobeny dopravou na
pozemnich komunikacich a drahach po 1. lednu 2001 v pfedmétném useku pozemni komunikace nebo
dréhy zvysil o vice nez 2 dB. V tomto ptipadé se hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku
A Laeq, stanovi postupem podle odstavce 3. Jestlize ale byla hodnota hluku plsobeného dopravou na
pozemnich komunikacich a drahach pred jejim zvySenim o vice nez 2 dB podle véty prvni vyssi nez hodnoty
uvedené v tabulce €. 2 ¢asti A prilohy €. 3 k tomuto nafizeni, pak se k hygienickym limitim ekvivalentni
hladiny akustického tlaku A Laeq 7 stanovenym podle odstavce 3 pricte dalsi korekce +5 dB.
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Cast Sesta
Zpiisob méfeni a hodnoceni hluku a vibraci
§20

(3)  V chranéném venkovnim prostoru staveb se hladiny akustického tlaku stanovuji pro dopadajici zvukovou
vinu.

(5)  Pfiposuzovani zmény hodnot uréujiciho ukazatele v chranénych venkovnich prostorech staveb, chranéném
venkovnim prostoru a v chranénych vnitinich prostorech staveb, zjisténych vypoctem nebo métenim nelze
povazovat za hodnotitelnou zménu jejich rozdil pohybujici se v intervalu od 0,1 do 0,9 dB. Véta prvni se
nepouzije v piipadé hodnoceni naméiené hodnoty urcujiciho ukazatele hluku vzhledem k hygienickému
limitu.

(6)  Za prokazatelné navySeni hluku ve smyslu § 77 odst. 5 zakona se povazuje navyseni vétsi nez 2 dB ke dni
posouzeni prokazatelného navySeni hluku oproti naméfenym hodnotam hluku nebo oproti hodnotam hluku
vypoctenym v akustickém posouzeni zdroje hluku pfedlozeném piislusnému organu ochrany verejné¢ho
zdravi v ramci zadosti o vydani stanoviska podle § 77 odst. 2 a 4 zakona. Akustickym posouzenim zdroje
hluku podle véty prvni se rozumi takové posouzeni, které je zpracovano na zaklad¢ udajt o zdroji hluku ne
star§ich 9 mésict pfede dnem podani zadosti uvedené ve véte prvni.

Piiloha ¢. 3 k natizeni vlady ¢. 272/2011 Sh.

Stanoveni hygienickych limiti hluku v chranénych venkovnich prostorech staveb a v chranéném
venkovnim prostoru

Cast A
Tabulka €. 1:

Korekce pro stanoveni hygienickych limitt hluku v chranénych venkovnich prostorech staveb a v chranéném
venkovnim prostoru

Korekce [dB]

Druh chranéného prostoru
1) 2) 3) 4)

Chranény venkovni prostor ostatnich staveb a chranény ostatni venkovni prostor 0 +5 | +10 | +20

Korekce uvedené v tabulce se nescitaji.

Pro no¢ni dobu se pro chranény venkovni prostor staveb pficita dalsi korekce -10 dB, s vyjimkou hluku z dopravy
na zelezni¢nich drahach, kde se pouzije korekce -5 dB.

Pravidla pouziti korekce uvedené v tabulce ¢. 1:

D Pouzije se pro hluk z provozu stacionarnich zdrojt a hluk ze Zelezniénich stanic zajistujicich vlakotvorné prace,
zejména rozfad’ovani a sestavu nakladnich vlaki, prohlidku vlakt a opravy vozi. Pro hluk ze Zelezni¢nich stanic
zajist'ujicich vlakotvorné prace, které byly uvedeny do provozu piede dnem 1. listopadu 2011, se pfi¢ita pro no¢ni
dobu dalsi korekce +5 dB.

2 Pouzije se pro hluk z dopravy na drahich, neni-li uvedeno jinak, na silnicich III. t¥idy, mistnich komunikacich
III. tfidy a Gcelovych komunikacich ve smyslu § 7 odst. 1 zdkona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich,
ve znéni pozdgjsich predpist.

% Pouzije se pro hluk z dopravy na délnicich, silnicich I. a II. tfidy a mistnich komunikacich I. a II. t¥idy
v uzemi, kde hluk z dopravy na téchto komunikacich je prevazujici nad hlukem z dopravy na ostatnich pozemnich
komunikacich. PouZije se pro hluk z dopravy na drahach v ochranném pasmu drahy. PouZije se pro hluk z dopravy
na tramvajovych a trolejbusovych drahach vedenych po silnicich I. a II. tfidy a mistnich komunikacich I. a II.
tiidy.

4 Pouzije se pro stanoveni hodnoty hygienického limitu staré hlukové zatéze.

Zakazka ¢.: 20.0674-01 Strana 6/26




EKOLA group, spol. s r.0., Mistrovskd 4, 108 00 Praha 10, www.ekolagroup.cz
Drzitel certifikatii: CSN EN ISO 9001:2016, CSN EN ISO 14001:2016, CSN OHSAS 18001:2008

. ('J'Jio'.%;;

3.2. Hygienické limity hluku

Z vyse citovaného textu nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., ve znéni pozd&jsich predpisii, vyplyvaji

nasledujici hygienické limity pro chranény venkovni prostor staveb.

Silniéni doprava Den Noc
o 6-22 h 22-6 h
Hluk z dopravy na silnicich III. tfidy, mistnich komunikacich III. tfidy | Laeqg16h L aeq,eh
a ucelovych komunikacich 55 dB 45 dB
Hluk z dopravy na dalnicich, pozemnich komunikacich I. a II. tfidy | Laeqg16h L aeq,eh
a mistnich komunikacich I. a II. t¥idy 60 dB 50 dB
Hluk z dopravy na pozemnich komunikacich v ptipadé staré hlukové L Aeq,16h Leq,8h
zatéze 70 dB 60 dB
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4, Méreni

Ve dnech 21. 6. — 22. 6. 2017 bylo v posuzovaném tizemi provedeno 24hodinové méfeni [11].
Utelem méfeni bylo zjisténi stavajici akustické situace v chranéném venkovnim prostoru
staveb z provozu dopravy na pozemnich komunikacich. Po celou dobu méteni bylo provadéno
s¢itani intenzit dopravy. Méfeni bylo pouzito pro ovéieni 3D modelu.

Misto _méreni M1 bylo umisténo v chranéném venkovnim prostoru rodinného domu
v ul. Nachodska €. p. 338, v Trutnové — Pofi¢i. Mikrofon byl umistén na stativu ve vysce 5,5 m
nad terénem a ve vzdalenosti 2 m od fasady, pred stiedem okna ve 2. NP. Komunikace 1/14
je v misté méfeni dvoupruhova obousmérna, siroka 7,5 m, nejvyssi dovolena rychlost v profilu
mista méfeni je 50 km/h. Povrch vozovky je asfaltovy bez nerovnosti. Misto méfeni bylo od 0sy

komunikace /14 vzdaleno 4,5 m. Dopravni proud tvofi osobni a ndkladni automobily, nakladni
soupravy a autobusy.

Obr. 2: Umisténi mista méieni M1
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Zdroj: podklad [15]

V Tab. 1 jsou uvedeny namétené hodnoty ekvivalentnich hladin akustického tlaku A, v Tab. 3
jsou uvedeny intenzity silni¢ni dopravy zjisténé v prubéhu méfeni.

Tab. 1: Naméiené celkové ekvivalentni hladiny akustického tlaku A

Misto a datum méteni Vysk'a ORI Nameétena ekvivalentni hladina akustického tlaku A [dB]
terénem [m]
M1 5E L aeq,16n — den [6:00-22:00 h] 70,0 dB
21.6.-22.6.2017 ' Laeg,en — NOC [22:00-6:00 h] 65,4 dB

Zdroj: podklad [11]
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Naméfené hodnoty Laeqt uvedené v Tab. 1 jsou véetné odrazu akustické energie od fasad
za bodem méfeni a vyjadiuji ekvivalentni hladinu akustického tlaku A na daném misté, v danou
dobu a za konkrétnich podminek. V nasledujici tabulce jsou dale uvedeny hodnoty korigované
na odrazivy povrch a vysledné hladiny snizené o kombinovanou rozsifenou nejistotu méteni
(2,0 dB) v souladu s natizenim vlady ¢. 272/2011 Sb., ve znéni pozd¢jsich predpist.

Tab. 2: Naméi‘ené hodnoty a korekce naméfenych hodnot pro ti¢ely hodnoceni a stanoveni
vysledné hodnocené hladiny

Hodnota VySIedna,
. . hodnocena
korigovana na .
O o hladina
Ad ist Nameérena hodnota odrazivy povrch stanovena dle
; rete mista dle CSN ISO 1996- e velld ¢
Misto mdéreni, 2. piiloha B ¥ narizeni vlady
méreni posuzované misto P ¢.272/2011 Sb. ¥
DEN NOC DEN NOC DEN NOC
L Aeq,16h L Aeq,8h L Aeq,16n L Aeq,8h L Aeq,16n L Aeq,8h
[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]

Nachodska ¢. p. 338,

M1 Trutnov—Porici

70,0 +2,0 | 65,4+2,0 | 68,0+2,0 | 63,4+2,0 | 66,0 61,4

UVysledna hodnota korigovana dle CSN ISO 1996-2 v souladu s Metodickym navodem — Véstnik MZ
CR, castka 11/2017 pro hodnoceni hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb.

2'Vysledna hodnocen4 hladina sniZzen4 o kombinovanou rozsifenou nejistotu méfeni (2,0 dB) v souladu
S natizenim vlady ¢. 272/2011 Sb., ve znéni pozd¢&jsich predpist.

Tab. 3: Vysledky séitani intenzit silni¢ni dopravy

Scitaci profil M1 komunikace 1/14 Nachodska, Trutnov
Smér Mladé Buky Smér Upice
Interval méfeni
OA LN TN BUS OA LN TN BUS

Den
[6:00-22:00 h] 2524 263 743 33 2512 203 168 26

Noc
[22:00-6:00 h] 211 26 180 6 293 18 7 5

Zdroj: podklad [11]
Legenda: OA — osobni automobily

LN — lehka nakladni vozidla
TN — tézka nakladni vozidla
BUS — autobus
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5. Metodika, ovéreni a presnost vypoctového modelu

5.1. Metodika vypoctu

Ke zjisténi stavu akustické situace v feSeném tzemi byl pouzit program CadnaA, verze 2020,
sestaveni 177.5010 (podklad [16]).

Akustické parametry provozu na silni¢nich komunikacich byly generovany v souladu s ¢eskou
vypoctovou metodikou s vyuzitim podkladu ,,Vypocet hluku z automobilové dopravy,
aktualizace metodiky, Manudl 2018, ktery je aktualizaci a vychéazi z ptredchozich verzi
metodiky viz ,,Metodické pokyny pro vypoéet hladin hluku z dopravy (VUVA, Brno 1991)*,
,Novela metodiky pro vypodet hluku ze silniéni dopravy (Zpravodaj MZP CR ¢&. 3/1996),
»Novela metodiky pro vypocet hluku silni¢ni dopravy (Planeta ¢. 2/2005) a ,,Vypocet hluku
Z automobilové dopravy, Manual 2011,

Ve vypoctovych bodech v chranéném venkovnim prostoru staveb je ekvivalentni hladina
akustického tlaku A stanovena pro dopadajici zvukovou vinu v souladu s nafizenim vlady
¢. 272/2011 Sb., ve znéni pozd¢jsich predpist.

5.2. Ovéreni vypoctového modelu

Ovéfeni vypoctového modelu bylo provedeno na zakladé naméfenych hodnot (podklad [11]).
V Tab. 4 je uvedeno porovnani naméfenych a vypoctenych hodnot ekvivalentnich hladin
akustického tlaku A v mistech méfeni.

Tab. 4: Ovéieni vypoétového modelu

Ekvivalentni hladiny akustického tlaku Laeq [dB]

Mista Nam¢étené Vypocitané ,
méfeni hodnoty hodnoty ezl
den noc den noc den noc
M1 70 65,4 70,2 65,0 0,2 -0,4

Uvedené hodnoty Laeqt V misté¢ méfeni M1 jsou vcetné odrazu akustické energie od fasad
za mistem méfeni a neslouzi pro pfimé porovnani s hygienickym limitem, nebot’ nejsou
korigovany pro ucely hodnoceni a stanoveni vysledné hodnocené ekvivalentni hladiny
akustického tlaku A.

Rozdil mezi vypoctem a méfenim je v rozmezi do £2,0 dB. Tato hodnota zajiSt'uje dostate¢nou
ptesnost vysledku.

5.3. Presnost vysledku vypoctu

Mezi faktory ovlivilujici presnost vysledku vypoctu patii predev§im vstupni udaje, piesnost
mapovych podkladl, neurcitost vypoCtu — zaokrouhlovani vypoctu, stupenn projektové
dokumentace apod. Vypoctovy model byl ovéfen na zaklad¢é provedeného méfeni. Vypoctené
hodnoty ekvivalentni hladiny akustického tlaku A jsou pii hodnoceni akustické situace uvadény
s ptesnosti vysledku vypoctu £2,0 dB.
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6. Vstupni podklady vypoctu

6.1. Podklady pro prikaz staré hlukové zatéze

V Tab. 5 jsou uvedeny intenzity dopravy, které byly pievzaty z Celostatniho s¢itani dopravy
v roce 2000 [21]. Rozdéleni intenzit dopravy na denni a no¢ni dobu bylo provedeno dle TP 219
[25]. Dale jsou v tabulce uvedeny intenzity dopravy pro soucasnou akustickou situaci v roce
2020. Intenzity byly zjistény Vv ramci provedeného méteni hluku v roce 2017 (podkladu [11]),
prepocteny na RPDI dle TP 189 (podklad [12]) a dale piepoéteny pomoci koeficientt vyvoje
intenzit dopravy na rok 2020 dle TP 225 (podklad [13]).

Pozn.: Intenzity dopravy pro stavajici stav nascitané v ramci provedené¢ho méreni hluku byly po uvedenych
prepoctech (prepocet na RPDI a piepocet pomoci koeficientit vyvoje intenzit dopravy na rok 2020) porovndny
s intenzitami dopravy z celostatniho scitani dopravy (CSD) 2016 rovnéz piepoctenymi na rok 2020. Pro vypocet
akustické situace ve stavajicim stavu byly na strané bezpecnosti zvoleny intenzity dopravy nascitané v ramci
provedeného méreni hluku, jelikoz oproti intenzitam z CSD v roce 2016 (s piepoctem na rok 2020) generuji
Z akustického hlediska vyssi zatizeni v nocni dobé. V denni dobé jsou intenzity z hlediska emisni zdtézZe srovnatelné.

Obr. 3: Vyznadeni séitacich usekit RSD CR
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Zdroj: [21]

Tab. 5: Intenzity dopravy pouzité pro priikaz staré hlukové zatéze (silnice 1/14)

Intenzity dopravy 2000 Intenzity dopravy 2020
Intenzita vozidel R SR
OA NA OA NA
Den (6-22 h) 5824 1248 4642 1049
Noc (22-6 h) 424 160 498 224
) 6 248 1408 5140 1247
Celkem (24 hodin)
7 656 6414
Poznamka:
OA — osobni automobily, NA — nakladni automobily.
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6.2. Intenzity dopravy

Intenzity dopravy pouzité pro vypocet pocatecni akustické situace a vyhledovych akustickych
situaci v roce 2028 a v roce 2040 byly pievzaty z podkladu [23]. Rozdéleni vozidel kategorie
,»lehka nakladni vozidla do 3,5 t* na osobni a nékladni automobily bylo provedeno v souladu
s Manualem 2018 (podklad [9]). Intenzity dopravy na planovaném useku dalnice D11 pouzité
k vypoctu vyhledovych stavii v roce 2028 a 2040 jsou uvedeny v Tab. 6. Intenzity dopravy
na planované komunikaci v ulici Elektrarenskd v Trutnové Pofic¢i véetné ostatni komunikacni
sit€ jsou uvedeny v Tab. 7. Oznaceni tsekt je zobrazeno na Obr. 4.

Tab. 6: Intenzity automobilové dopravy pro rok 2028 a 2040 na dalnici D11 v iseku mezi MUK
Pori¢i a MUK Kralovec pouZité ve vypoctu akustické situace

Osobni Nakladni Osobni Nakladni
ID diseku Vyhledovy stav automobily| automobily | automobily | automobily zaerl]ke(:jm
Denni doba No¢ni doba odin
(06:00-22:00 h) (06:00-22:00 h)
7D 2028 5720 1820 789 571 8 900
7D 2040 6 664 2 036 902 628 10 230
Zdroj: [23]

Tab. 7: Intenzity automobilové dopravy pro rok 2020, 2028 a 2040 — ulice Elektrarenska
a okolni komunikacéni sit’

Osobni Nakladni Osobni Nakladni
ID diseku Rok automobily | automobily | automobily | automobily Celker_n
Denni doba Noc¢ni doba 24 hodin
(06:00-22:00 h) (06:00-22:00 h)
3 5296 654 555 123 6 628
4 5296 654 555 123 6 628
5 586 60 42 0 688
6 2020 586 60 42 0 688
7 586 60 42 0 688
8 1488 221 163 49 1921
9 1832 237 212 53 2334
1 1028 112 76 14 1230
2 756 74 56 4 890
3 4634 856 358 72 5920
4 3560 740 318 72 4690
5 2028 274 106 30 10 420
6 312 38 30 0 380
7 1084 106 76 14 1280
8 1469 122 97 14 1700
9 999 141 80 10 1230
1 1402 138 96 14 1650
2 1140 90 86 4 1320
3 2040 4814 926 378 72 6190
4 3 386 774 308 72 4540
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Osobni Nakladni Osobni Nakladni
ID iiseku Rok automobily | automobily | automobily | automobily Celkem
24 hodin
Denni doba No¢ni doba
(06:00-22:00 h) (06:00-22:00 h)
5 290 110 30 10 440
6 322 38 30 0 390
7 1458 132 96 14 1700
8 1881 139 127 14 2160
9 1046 155 7 14 1290
Zdroj: [24]

Obr. 4: Oznacdeni aseku — ulice Elektrarenska a okolni komunikaéni sit’
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6.3. Ostatni vstupni parametry vypoctu

Rychlost vozidel

Rychlost vozidel byla stanovena na zakladé nejvyssi dovolené rychlosti v souladu s TP 219
(podklad [25]) a Manualem 2018 (viz podklad [9]). Na dalnici D11 bylo uvazovano s nejvyssi
dovolenou rychlosti 130 km/h. Na ostatnich komunikacich bylo uvazovano s rychlosti 50 km/h.

Povrch komunikaci
Povrch silnic je uvazovan kategorie ,,Ab“ v souladu s TP 219 (podklad [25]) a Manualem 2018
(podklad [9]).

Terén, valy, zarezy

Terénni vysky, zafezy a pfipadné valy byly vymodelovany na zékladé podkladu [1]. Terénni
vysky, zafezy a piipadné valy tykajici se samotné dalnice D11 a vedeni komunikace
Vv Elektrarenské ulici byly vymodelovany na zaklad¢ podkladi dodanych zadavatelem (podklad
[17], [18]).

Poloha objekti

Poloha objektd byla stanovena na zakladé¢ podkladu [2]. Ptipadné doslo k doplnéni
¢i aktualizaci na zékladé mapového a terénniho prizkumu provedeného zpracovatelem
akustického posouzeni.

Vysky objekti
Vysky objekti v zdjmovém Uzemi byly zjiStény na zakladé mapového a terénniho prizkumu
provedeného zpracovatelem akustického posouzeni.

Pohltivost fasad
Vzhledem k charakteru zastavby byl zvolen koeficient pohltivosti fasad jednotlivych
objekti 0,21.
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7. Vysledky vypoctu a vyhodnoceni

7.1. Vypoctové body

Kontrolni vypoctové body byly umistény v chranéném venkovnim prostoru staveb u objektt,
které se nachazeji nejblize k posuzované trase ulice Elektrarenskd. Popis kontrolnich
vypoctovych bodi je uveden v nasledujici tabulce.

~rwr

Tab. 8: Popis kontrolnich vypoctovych bodi v obci Trutnov — PoFici

Vyska bodu 5 o o
Bod vypoctu na}; t[er::l‘;’snem oZbl]leli('ZB gfeuzKlr\ll Adresa Ka:;set;zlm
P 338 2,0 Rodinny dim Nachodska ¢p. 338
P 462 2,0 Objekt k bydleni| Néachodska ¢p. 462
P 301 1,5 Rodinny diim Néachodska ¢p. 301
P 183 15 Rodinny diim Néachodska ¢p. 183
P3la 2.0 Rodinny dim | Néchodské &p. 31
P31 4,5
P 303 (V faséda) 4,0 "
P 303a (V fasada) 2,5 Rodinny dim | Elektrarenska ¢p. 303 Por1c[:; gg"lz"rzlgt]n ova
P 303b (S fasada) 4,0
P 310 (J fasada) 45 Bytovy dim | Elektrarenska ¢p. 310
P 340 (J fasada) 2’8
3: 0 Rodinny diim Sportovni &p. 340
P 340a (Z fasada) 6.0
P 385 5,0 Rodinny dim Okrouhla ¢p. 385
Poznamka:

1) Zpiisob vyuziti stavebnich objektii byl zjistovan dle RUIAN a KN — stav cerven 2020.
2) J —jizni, Z — zdpadni, S — severni, V — vychodni.
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Obr. 5: Zobrazeni kontrolnich vypo¢tovych bodi

Vrstevnice
Imisni bod
Oznaéeni bodu

Komunikace

Protihlukova sténa

Zdroj: [16]

Obr. 6: Zobrazeni kontrolnich vypoétovych bodi u objekti ¢p. 303, ¢p. 310 a &p. 340
A < T
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Zdroj: [16]
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7.2. Provéreni moznosti uplatnéni hygienického limitu staré hlukové zatéze

Prikaz moznosti pouziti hygienického limitu staré hlukové zatéze dle natizeni vlady
¢.272/2011 Sb., ve znéni pozdé&jSich predpisu, byl proveden imisné pro uceleny tsek
komunikace 1. tfidy. Referencni kontrolni vypoctové body REF 1 a REF 2 byly zvolen
V uceleném tseku komunikace 1/14.

Ve vypoétu nebyla pouzita obmeéna vozidlového parku. Vysledky jsou tak na strané
bezpecnosti.

V nasledujici tabulce jsou uvedeny vypoctené hodnoty Laeqt Z provozu silni¢ni dopravy v roce
2000 a 2020.

Tab. 9: Vypocétené ekvivalentni hladiny z provozu na silnici 1/14

Akusticka situace Akusticka situace Rozdil
» v roce 2000 v roce 2020 rok 2020 — rok 2000
Vipottovy Vyska bodu
ypbOd Y| Adresa | nad terénem Den Noc Den Noc Den Noc
[m] Laeq,16h LAeq,sh Laeq,16h LAeq,sh Laeq,16h L Aeq,sh
[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Rep1 | NNachodska 15 68,3 61,7 67,5 63,1 08 1,4
¢p. 301
Rep2 | NNachodska 2,0 70,0 63,2 69,1 64,7 0,9 15
¢p. 338

Vyhodnoceni moZnosti uplatnéni limitu staré hlukové zatéze v souladu NV ¢&. 272/2011
Sh., ve znéni pozdéjsich piedpisi, na s¢itacim tuseku 5-0901 komunikace 1/14:

V referen¢nich kontrolnich vypocétovych bodech REF 1 a REF 2 byl v roce 2000 vypoctove
ptrekrocen hygienicky limit pro hluk z provozu dopravy na silnicich I. tfidy 60/50 dB (den/noc).
Z porovnani vypoctenych ekvivalentnich hladin akustického tlaku A pro sou€asnou akustickou
situaci a situaci v roce 2000 vyplyva, Ze se hluk zpisobeny dopravou na posuzovaném tseku
silnice I/14 po 1. lednu 2001 nezvysil o vice jak 2 dB v denni ani no¢ni dobé. Na zakladé téchto
skutecnosti 1ze na tomto tiseku uplatnit limit staré hlukové zatéze 70/60 dB (den/noc) dle
§ 12 odst. (3) nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sh., ve znéni pozdé&jsich piedpisu.
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7.3. Vypoctové stavy

Vypocet byl proveden pro nasledujici stavy:

Pocatecni akusticka situace v roce 2020 — vypocet akustické situace v roce 2020.
Ve vypoctu je hodnocen vliv provozu dopravy na stdvajici komunikacni siti.

Vliv provozu na komunikaci III. tiéidy (ul. Elektrarenska) v roce 2028 bez
navrZzenych PHS — vypocet akustické situace v roce 2028. Ve vypoctu je hodnocen vliv
provozu dopravy na planovaném novém useku komunikace Ill. tfidy v ulici
Elektrarenskd v Trutnové—Pofic¢i bez navrzenych PHS.

Vliv provozu na komunikaci III. tfidy (ul. Elektrarenskd) v roce 2040 bez
navrZzenych PHS — vypocet akustické situace v roce 2040. Ve vypoctu je hodnocen vliv
provozu dopravy na planovaném novém useku komunikace III. t¥idy v ulici
Elektrarenska v Trutnové—Pofic¢i bez navrzenych PHS.

Vliv provozu na komunikaci IIlI. tfidy (ul. Elektrarenska) v roce 2040 s PHS
— vypocet akustické situace v roce 2040. Ve vypoctu je hodnocen vliv provozu dopravy
na planovaném novém useku komunikace III. tfidy v ulici Elektrarenska v Trutnové—
Pofici s navrzenymi PHS.

Vliv provozu na komunikaci III. tfidy (ul. Elektrarenskd) v roce 2040
s navrZenymi PHS u komunikace Elektrarenska v kumulaci s vlivem provozu na
ostatni komunika¢ni siti — celkova akusticka situace — vypocet akustické situace
v roce 2040. Ve vypoctu je hodnocen vliv provozu dopravy na planovaném novém
useku komunikace III. tfidy v ulici Elektrarenska v Trutnové—Pofi¢i s navrzenymi PHS
v kumulaci s provozem dopravy na ostatni komunikacni siti v¢etné vlivu provozu
na planované dalnici D11 véetné PHS v okoli dalnice.
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7.4. Vysledky a vyhodnoceni pocate¢ni akustické situace

V nasledujici tabulce jsou uvedeny vypoctené ekvivalentni hladiny akustického tlaku A
z provozu silni¢ni dopravy na stavajicich komunikacich pro po¢ate¢ni akustickou situaci.

Tab. 10: Vypoétené ekvivalentni hladiny akustického tlaku A v kontrolnich vypo¢tovych bodech

v obci Trutnov—Pori¢i (ul. Elektrarenska) pro poc¢atecni akustickou situaci

Vypoctené
ekvivalentni
e hladiny akustického
. yska bodu tlaku A
Bod vypoctu | nad terénem
[m] Pocatec¢ni akusticka
situace
Den Noc
P 338 2 67,1 62,3
P 462 2 59,7 54,9
P 301 2 65,7 60,9
P 183 15 55,5 50,7
P 3la 15 55,3 50,5
P31 4.5 54,6 49,8
P 303 (V fasada) 4 42,2 37,4
P 303a (V fasada) 2,5 40,0 35,2
P 303b (S fasada) 4 36,1 31,3
P 310 (J fasada) 4,5 36,6 31,6
P 340 (J fasada) 3 40,3 35,5
6 41,5 36,6
P 340a (Z fasada) 3 39,3 34,4
6 40,6 35,7
P 385 5 45,2 37,9

Pocatecéni akusticka situace

Vypoctené hodnoty Laeq16h z provozu silnicni dopravy na stdvajicich komunikacich se v denni
dobé& pohybuji v intervalu 36,1-67,1 dB. V noc¢ni dobé se vypoctené hodnoty Laeggh pohybuji

v intervalu 31,3-62,3 dB.
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7.5. Vysledky a vyhodnoceni vypo¢tu vyhledovych situaci

V nasledujici tabulce jsou uvedeny vypoctené ekvivalentni hladiny akustického tlaku A
z provozu silni¢ni dopravy na planovaném novém tseku silnice III. t¥idy v ulici Elektrarenska
ve vyhledovych stavech pro rok 2028 a pro rok 2040.

Tab. 11: Vypoétené ekvivalentni hladiny akustického tlaku A v kontrolnich vypo¢tovych bodech
v obci Trutnov—Pori¢i (ul. Elektrarenska)

Vypoctené ekvivalentni hladiny
» akustického tlaku A
Vyska bodu
Bod vypoctw " imad tercnem Vyhledovy stavyv | Vyhledovy stav v
[m] roce 2028 bez PHS | roce 2040 bez PHS

Den Noc Den Den
P31 4,5 55,6 48,1 56,0 48,2
P 303 (V fasada) 4 54,9 48,3 55,9 48,6
P 303a (V fasada) 2,5 55,0 48,4 56,0 48,7
P 303b (S fasada) 4 54,4 47,8 55,5 48,1
P 310 (J fasada) 45 46,8 38,3 48,0 39,3
) 3 54,1 45,6 55,3 46,6

P 340 (J fasada)
6 54,2 45,7 55,4 46,7
) 3 53,7 45,2 54,9 46,1

P 340a (Z fasada)
6 53,8 45,3 55,1 46,3
P 385 5 46,0 37,3 47,3 38,4

Pozn.: U vypoctenych hodnot zvyraznénych ,, tuéné* dochdzi K prekracovani hygienického limitu hluku z provozu
dopravy na silnicich II1. tridy 55/45 dB (den/noc).

Vvhodnoceni vyhledové akustické situace v roce 2028

Vypoctené hodnoty Laeqi6h z provozu silniéni dopravy na planovaném novém useku
komunikace III. tfidy se v denni dobé pohybuji v intervalu 46,0-55,6 dB. V noc¢ni dobé se
vypoctené hodnoty Laeqsn pohybuji v intervalu 37,3-48,4 dB.

Hygienicky limit pro hluk z dopravy na komunikacich III. tfidy 55/45 dB (den/noc) je splnén
ve vypoctovych bodech P 310 a P 385.

V ostatnich vypoc¢tovych bodech dochazi k piekroc¢eni hygienického limitu pro hluk z dopravy
na komunikacich III. t¥idy 55/45 dB (den/noc) v no¢ni dobé&. Ve vypoctovém bodé P 31 je tento
limit ptekrocen v denni 1 no¢ni dobé.

Vvhodnoceni vyhledové akustické situace v roce 2040

Vypoctené hodnoty Laegieh z provozu silniéni dopravy na pldnovaném novém useku
komunikace III. tfidy se v denni dobé pohybuji v intervalu 47,3-56,0 dB. V no¢ni dob¢ se
vypoctené hodnoty Laeqsnh pohybuji v intervalu 38,4-48,7 dB.

Hygienicky limit pro hluk z dopravy na komunikacich III. tfidy 55/45 dB (den/noc) je splnén
ve vypoctovych bodech P 310 a P 385.

K piekroceni hygienického limitu pro hluk z dopravy na komunikacich III. tfidy 55/45 dB
(den/noc) dochazi v bodech P 31— P303b, P 340 a P340a.

Z tohoto ditvodu jsou navrzeny PHS Elektrarenska 1-PHS Elektrarenska 4.
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8.  Navrh protihlukovych opatreni

Z prezentovanych vypocti uvedenych v piedchozi kapitole je ziejmé, ze u nékterych
chranénych staveb by bez realizace protihlukovych opateni (PHO) dochazelo k piekra¢ovani
hygienického limitu hluku z dopravy na komunikacich III. tfidy 55/45 dB (den/noc).

V této kapitole je proveden navrh protihlukovych opatteni (PHO) v podobé protihlukovych stén
(PHS) v okoli posuzované komunikace III. t¥idy v ulici Elektrarenska tak, aby byly
Vv chranéném venkovnim prostoru staveb nachazejicich se v blizkosti této posuzované
komunikace splnény hygienické limity hluku.

Umisténi navrzenych PHS v okoli ulice Elektrarenska je patrné z nasledujicich obrazkt
(podklad [16]). Popis navrzenych PHS je uveden v Tab. 12.

Navrh protihlukovych opatieni je proveden pro stav dopravniho zatizeni v roce 2040, kdy se
piedpokladé vyssi dopravni zatizeni. Navrh je tak proveden na strané bezpecnosti.

Obr. 7: Situace navrZzenych PHS Elektrarenska 1-Elektrarenska 3
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Zdroj: [16]
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Obr. 8: Situace navrzené PHS Elektrarenska 4

L
]

[ PHS Elektrarenska 4. wSka 3 m | D

/T
T

N

Zdroj: [16]
Tab. 12: Navrhované protihlukové stény (PHS)
LAl Doporucena
. o kategorie - .
Oznaceni Zobrazeni Dsllen | W Pohltivost vzduchove | ™™ kateggrle
[m] [m] S zvukové
NEPTUZVUC | o tivosti
nosti
PHS 1 15m 3,0 Odraziva B2 A0
PHS 2 —— 28 mM 4,5 Odraziva B2 A0
PHS 3 — 36m 2,5 Odraziva B2 A0
PHS 4 — | g0m | 30 | FPObltivdsmérem ) g, Ad
ke zdroji

Poznamka: Soucasti uvadeného rozsahu je i pozvolné navyseni na poZadovanou vysku PHS.
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8.1. Vysledky zohlednujici navrh protihlukovych stén

V nasledujici tabulce jsou uvedeny vypoctené ekvivalentni hladiny akustického tlaku A
V kontrolnich vypoctovych bodech pfed a po realizaci navrzenych protihlukovych stén
u planované komunikace III. tfidy v ulici Elektrarenska. V tabulce jsou uvedeny i vypoctené
hodnoty pro celkovou akustickou situaci, tedy pro vliv provozu dopravy na planovaném useku
komunikace III. t¥idy v ulici Elektrarenska s navrzenymi PHS v kumulaci s provozem dopravy
na ostatni komunikacni siti véetn€ vlivu provozu na planované dalnici D11 (se zapoctenim PHS
navrzenych u dalnice D11).

Tab. 13: Vypoétené ekvivalentni hladiny akustického tlaku A v kontrolnich vypo¢tovych bodech
v obci Trutnov—Pori¢i (ul. Elektrarenska)

Vypoctené ekvivalentni hladiny akustického tlaku A
Vyska bodu
Bod vypoctu | nad terénem CAS v roce 2040
[m] Vyhledovy stav v | Vyhledovy stav v sPHS u
roce 2040 bez PHS | roce 2040 s PHS komunikace
Elektrarenska*
Den Noc Den Den Den Noc
P31 4,5 56,0 48,2 52,4 44,7 54,8 48,6
P 303 (V fasada) 4 55,9 48,6 51,0 43,6 53,9 48,4
P 303a (V fasada) 2,5 56,0 48,7 47,9 40,4 51,9 46,8
P 303b (S fasada) 4 55,5 48,1 46,9 39,3 49,9 44.4
P 310 (J fasada) 4,5 48,0 39,3 46,4 37,7 50,4 45,1
3 55,3 46,6 49,6 41,3 51,9 45,8
P 340 (J fasada)
6 55,4 46,7 51,7 43,3 53,6 47,1
3 54,9 46,1 49,3 40,8 51,5 45,3
P 340a (Z fasada)
6 55,1 46,3 51,4 42,8 53,3 46,8
P 385 5 47,3 38,4 47,3 38,4 50,6 43,5

Pozn.: U vypoctenych hodnot zvyraznénych ,,tuéné* dochazi k prekracovani hygienického limitu z provozu
z dopravy na komunikacich II1. tiidy 55/45 dB (den/noc).

*Ve vypoctu je zohlednén viiv planované dalnice D11 véetné navrzenych protihlukovych sten na mostni estakdadeé
a jizné v okoli MUK PorFici dle podkladu [26].

Vyhodnoceni

Vypoctené hodnoty ekvivalentni hladiny akustického tlaku A z provozu silni¢ni dopravy
na posuzovaném novém useku komunikace III. tfidy v roce 2040 po realizaci navrhu PHS
Elektrarenska 1-PHS Elektrarenskd 3 se vdenni dobé pohybuji od Laeqgien = 46,4 dB
do Laeqi6n = 52,4 dB a v noc¢ni dobé od Laegsh = 37,7 dB do Laeqsh = 44,7 dB.

Vlivem realizace navrzenych protihlukovych stén ve vyhledovém stavu v roce 2040 je

vypoctové dodrzen hygienicky limit pro hluk z provozu dopravy na komunikacich III. tfidy
55/45 dB (den/noc).

Celkova akusticka situace

V celkové akustické situaci je ve vypoctovych bodech P 31-P 385 splnén limit pro hluk
Z provozu dopravy na délnicich 60/50 dB (den/noc), ktery je v téchto bodech dominantnim
zdrojem hluku.
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8.2. Vysledky celkovych akustickych situaci

V nasledujici tabulce jsou uvedeny vypoctené ekvivalentni hladiny akustického tlaku A
Z provozu silni¢ni dopravy na stavajicich komunikacich pro poc¢atecni akustickou situaci a pro
vyhledovy stav, kdy je zohlednén vliv provozu dopravy na pldnovaném novém useku
komunikace III. tfidy v ulici Elektrarenska v Trutnové—Pofi¢i s navrzenymi PHS v kumulaci
s provozem dopravy na ostatni komunikacni siti v€éetn€ vlivu provozu na planované délnici D11
vcetné PHS v okoli délnice.

Tab. 14: Vypoétené ekvivalentni hladiny akustického tlaku A v kontrolnich vypo¢tovych bodech
v obci Trutnov—Pori¢i (ul. Elektrarenska) pro celkové akustické situace

" Vypoctené ekvivalentni hladiny akustického tlaku A
VysSka
B ypoc bOdE‘ 6E S S . . .| CASvVroce 2040 s
od vypott ter[‘;:]'fm Eﬂﬁ?gg?éﬁg‘;ggg? PHS u komunikace Rozdil
Elektrarenska*
Den Noc Den Noc Den Noc
P 338 2 67,1 62,3 67,0 60,0 -0,1 -2,3
P 462 2 59,7 54,9 60,2 53,2 0,5 -1,7
P 301 2 65,7 60,9 66,7 58,8 1,0 -2,1
P 183 15 55,5 50,7 56,7 49,2 1,2 -1,5
P 31a 15 55,3 50,5 55,0 47,8 -0,3 -2,7

*Ve vypoctu je zohlednén viiv planované dalnice D11 véetné navrzenych protihlukovych stén na mostni estakade
a jizné v okoli MUK PorFici dle podkladu [26].

Poznamka: N chranéném venkovnim prostoru staveb, u kterych jsou umistény vypoctové body uvedené v Tab. 14,
je dle podkladu [26] vypoctové dodrien hygienicky limit z provozu dopravy pouze na pldnované dalnici D11
60/50 dB (den/noc).

Vypoctené hodnoty Laegi6h z provozu silni¢ni dopravy v celkové akustické situaci
ve vyhledovém stavu v roce 2040 se v denni dob& pohybuji v intervalu 55,0-67,0 dB. V no¢ni
dobé¢ se vypoctené hodnoty Laegsn pohybuji v intervalu 47,8-60,0 dB.

Ve vypoctovych bodech uvedenych v Tab. 14, které se nachazeji u stavajici komunikace v ulici
Nachodska a pro které je provoz dopravy v ulici Nachodska dominantnim zdrojem hluku, je
dodrZen hygienicky limit staré hlukové zatéze 70/60 dB (den/noc), jehoz moznost uplatnéni
byla prokéazana v kapitole 7.2.
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0. Z.avér

Pifedmétem posouzeni bylo vyhodnoceni hluku z provozu dopravy na planované silnici III. téidy
Vv ul. Elektrarenska.

Z vysledki vypoctu vyplyva, ze po realizaci navrzenych protihlukovych stén PHS
Elektrarenskd 1-PHS Elektrarenska 4 vypoctové nedochazi k prekroceni hygienického limitu
55/45 dB (den/noc) pro hluk z provozu dopravy a novém tseku komunikace III. tfidy v ulici
Elektrarenskd. V celkové akustické situaci jsou Splnény pfislusné hygienické limity pro
dominantni zdroj hluku z provozu na pozemnich komunikacich.

Uvedené vystupy a zavéry jsou platné pro vstupni podklady a parametry vypoctu uvedené
Vv akustickém posouzeni.

Akustické posouzeni bylo provedeno v souladu s nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané
zdravi pfed nepiiznivymi u¢inky hluku a vibraci, ve znéni pozdé&jsich predpisu [4].

Akustické posouzeni slouzi jako podklad pro dokumentaci K izemnimu fizeni.
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