
Příloha T2 - Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich  
 

označení 

plochy nebo 

objektu 

název výměra 

(ha) 

stručný popis charakteru plochy nebo objektu a 

dlouhodobý cíl péče 

doporučený zásah naléhavosti termín 

provedení 

interval 

provádění 

 
PL 1  

Úsek Lukaveckého 
potoka  

 Lukavecký potok od soutoku s Javorkou km 0,000 
– po km 0,800 silniční most Šárovcova Lhota – 
Dolní Nová Ves. Zlepšení morfologických 
parametrů koryta a fyzikálně – chemických 
ukazatelů kvality vody   

Výsadba břehových porostů  1 podzim jednorázové 
opatření 

 
PL 2 

Úsek Lukaveckého 
potoka 

 Lukavecký potok od km 0,800 – po km 1,270 
obslužný panelový most.  Zlepšení morfologických 
parametrů koryta a fyzikálně – chemických 
ukazatelů kvality vody   

Výsadba břehových porostů 2 podzim jednorázové 
opatření 

 
PL 3  

Úsek Lukaveckého 
potoka 

 Lukavecký potok od km 1,270 – po km 1,870 
silniční most Černín – Lukavec u Hořic. Zlepšení 
morfologických parametrů koryta a fyzikálně – 
chemických ukazatelů kvality vody   

Výsadba břehových porostů 1 podzim jednorázové 
opatření 

PL 4 Mosty, lávky    Silniční mosty a mosty pro obslužné polní 
komunikace  

 - - - 

 
 
 
 

 
i naléhavost - stupně naléhavosti jednotlivých zásahů se uvádí podle následujícího členění: 

1. stupeň - zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany), 
2. stupeň – zásah vhodný 
3. stupeň – zásah odložitelný 


