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SOURADNY SYSTEM: S-JTSK
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§L

STUPEN PD: Royal
UZEMNIi STUDIE HaskoningDHV
- Sokolovské 100/94 Praha 8, www.dhv.cz
VEDOUCI PROJEKTU: ING. V. NOHAL ARCHIV C.: 13-P2-35 tel. 236 080 555 email: dhver@dhv.com
STAVEB.CAST: , ZPRACOVATEL CASTI:
HLUKOVA STUDIE
: HaskoningDHV Czech Rep.
ZODP. PROJEKTANT: ING. V. STARY . )
Kancelar: Cernopolni 39, Brno
VYPRACOVAL: ING. D. BARTA tel. 545 425 230 email: brno@dhv.com -
- 3 e - .
NAZEV STAVBY: _Uzemni studie - Navrh a posouzeni umisténi koridoru silnice propojujici méstys FORMAT. 2x Ad DATUM:
Castolovice respektive mésto Kostelec nad Orlici s méstem Rychnov nad Knéznou
vcetné posouzeni umisténi koridoru silnice 11/318 dle ZUR KHK se zohlednénim MERITKO: kx
dopravnich vazeb regionalniho, popfipadé nadregionainiho vyznamu 1:17 000 1/2014
—r
VYKRES: C. PARE: C. VYKRESU: ’:'-
-
MODEL HLUKU -1
isopasma piekroéeni hyg. limiti 2050 modelovy stav 2e NOC HS 08




